OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 1

1.M.1.

Kanapa z oparciem o ksztalcie 74 kola

Szerokos¢ — 1824 mm
Gtebokos¢ — 690 mm
Wysokos$¢ catkowita — 743 mm
Wysoko$¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o ksztalcie ¢wiartki kota

Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonana na bazie ptyty
widrowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementéw bocznych, siedziska i1 oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego si¢ ku gorze i gigbokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki o wlasciwosciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztatcie ptozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge

Obrotowe, plastikowo — metalowe taczniki do tgczenia sgsiednich modutow kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralnos¢: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na swiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia szaros¢ plata

Stelaz biaty lakier 9010

Ilos¢ 1 sztuka



1.M.2.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnos$ci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

Kanapa z oparciem o ksztalcie 74 kola

Szeroko$¢ — 1824 mm
Glebokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ catkowita — 743 mm
Wysokos¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o ksztalcie ¢wiartki kota

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiorowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dolu wykonana na bazie plyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementow bocznych, siedziska 1 oparcia zszywana z kawalkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwegzajacego si¢ ku gorze 1 gtgbokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie ci¢tej pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztalcie plozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge

Obrotowe, plastikowo — metalowe taczniki do tgczenia sgsiednich modutow kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) 1 udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew



Wiasciwosci bakteriostatyczne
Kolor siedziska zielen pistacho
Kolor oparcia zielen avocado
Stelaz biaty lakier 9010

Tlos¢ 1 sztuka

1.M.3.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badah wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnos$ci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametréw

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

Kanapa bez oparcia o ksztalcie V4 kola

Szeroko$¢ — 1824 mm
Glebokos¢ — 690 mm
Wysokos$¢ catkowita — 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowiagcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o ksztalcie ¢wiartki kota

Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej 1 HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dolu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementow bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawatkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o S$rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztalcie plozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge

Obrotowe, plastikowo — metalowe taczniki do taczenia sgsiednich modutéw kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Scieralnosé¢: 300 000 cyKli
e Trudnopalnos$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
e Odpornos¢ na $wiatto minimum 5



Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryng i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

e Stelaz biaty lakier 9010

[los¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badah wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresic wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametréw

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Kanapa z oparciem o ksztalcie 4 kola

Szerokos¢ — 1824 mm
Glegbokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ catkowita — 743 mm
Wysoko$¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastgpujace funkcje 1 wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o ksztalcie ¢wiartki kota

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej 1 HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementéw bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawalkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i ptaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwegzajacego si¢ ku gorze 1 glebokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki o wlasciwosciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztalcie ptozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadaja plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge



e Obrotowe, plastikowo — metalowe taczniki do taczenia sasiednich modutow kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Scieralnosé¢: 300 000 cyKli

Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryng i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

e Kolor siedziska zielen pistacho

e Kolor oparcia szary plata

e Stelaz biaty lakier 9010

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

e Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

Kanapa z oparciem o ksztalcie 74 kola

Szerokos¢ — 1824 mm
Gtebokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ catkowita — 743 mm
Wysokos$¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Samodzielny element stanowiacy fragment modutowego systemu z mozliwoscia
taczenia modulow

e Kanapa o ksztatcie ¢wiartki kota

e Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiorowej i HDF

e Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonana na bazie plyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

e Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokos$ci 330 mm



Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementéw bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawatkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami 1 ptaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwe¢zajacego si¢ ku gorze 1 glebokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztatcie plozy o wysokosci 120 mm

Dwie plozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge

Obrotowe, plastikowo — metalowe taczniki do tgczenia sgsiednich modutow kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) 1 udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odpornos¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia zielen avocado

Stelaz biaty lakier 9010

Ilos¢ 1 sztuka

1.M.6.

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materialowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

Kanapa bez oparcia o ksztalcie 1/8 kola

Szerokos¢ — 1676 mm
Gtebokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:



Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o ksztalcie 1/8 kota

Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej 1 HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dolu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysoko$ci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwosciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementéw bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Stelaz wykonany z petno profilowych pretéw o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztalcie ptozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadaja plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge

Obrotowe, plastikowo — metalowe taczniki do tgczenia sgsiednich modutow kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Stelaz biaty lakier 9010

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badafh wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymalo$ciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

Lacznik



Lacznik metalowy zalezny do t3czenia 2 siedzisk — komplet

1.M.8.

o TIlos¢ 6 kompletow

Kanapa jednoosobowa z oparciem

Szerokos¢ — 690 mm
Glebokos¢ — 690 mm
Wysokos$¢ catkowita — 750 mm
Wysokos$¢ siedziska 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o geometrycznym ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu

Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysoko$ci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementéw bocznych, siedziska i1 oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego si¢ ku gorze i gigbokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki o wtasciwosciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztalcie plozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge

Metalowe czarne taczniki o konstrukcji Scisku stolarskiego do laczenia sgsiednich
modutéw kanap

Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na roznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia zielen avocado

Stelaz biaty lakier 9010

Tlos¢ 3 sztuki



Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w =zakresie wymagan wytrzymato$ciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

e Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

1.M.9.

Pufa
Wymagane wymiary:

e Srednica 900 mm
e Catkowita wysokos¢ pufa 410 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

e Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty widrowej o gr. 15 mm

e Szkielet pufy - listwy laczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

e Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej piankg tapicerska
ogr.10 mm

e Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej o wlasciwos$ciach trudnopalnych o gr. 30 mm

e Pufa w catosci tapicerowana tkaning

e Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysokos$¢ stopki 15 mm, Srednica
stopki 39 mm

e Pufa ma 4 stopki

e Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki o
wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na swiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na roznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Tlo$¢ 2 sztuki



Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013_07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

Parametry tapicerki poparte dokumentami

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

1.M.10.

Pufa

Wymagane wymiary:

Srednica 900 mm
Catkowita wysokos$¢ pufa 300 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

Gorny i dolny element pufy wykonany z plyty wiérowej o gr. 15 mm

Szkielet pufy - listwy taczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej pianka tapicerska
ogr.10 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wlasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm
Pufa w catosci tapicerowana tkaning

Stopki pufy w ksztatcie walca wykonane z plastiku. Wysokos¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

Pufa ma 4 stopki

Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o
wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Ilos¢ 1 sztuka



Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

e Parametry tapicerki poparte dokumentami

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.11.

Pufa
Wymagane wymiary:

e Srednica 450 mm
e Catkowita wysokos¢ pufa 410 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

e Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

e Szkielet pufy - listwy laczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

e Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej piankg tapicerska
ogr.10 mm

e Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wlasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm

e Pufa w catosci tapicerowana tkaning

e Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysokos$¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

e Pufa ma 4 stopki

e Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy

Pufa tapicerowana materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o
wygladzie skéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralnos¢: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na swiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska pomarancz melon

Tlos¢ 3 sztuki

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,



PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

e Parametry tapicerki poparte dokumentami

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e  Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

1.M.12.

Pufa
Wymagane wymiary:

e Srednica 450 mm
e (alkowita wysoko$¢ pufa 410 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

e Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty widrowej o gr. 15 mm

e Szkielet pufy - listwy laczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

e Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej pianka tapicerska
ogr.10 mm

e Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wtasciwo$ciach trudnopalnych o gr. 30 mm

e Pufa w calosci tapicerowana tkaning

e Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysoko$¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

e Pufa ma 4 stopki

e Stopki widoczne, zamocowane przy krawegdziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o
wygladzie skéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska szary plata

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013_07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

e Parametry tapicerki poparte dokumentami

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii



Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

1.M.13.

Pufa

Wymagane wymiary:

Srednica 450 mm
Calkowita wysoko$¢ pufa 300 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

Gorny 1 dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

Szkielet pufy - listwy lgczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej piankg tapicerska
ogr.10 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wlasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm
Pufa w cato$ci tapicerowana tkaning

Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysoko$¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

Pufa ma 4 stopki

Stopki widoczne, zamocowane przy krawegdziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o
wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wilasciwosci zmywalne w tym tagodnymi §rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen avocado

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

Parametry tapicerki poparte dokumentami

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

1.M.14.



Stolik okolicznosciowy z okraglym blatem
Stolik powinien posiadaé¢ nastgpujace wymiary:

e  Wysoko$¢ catkowita 495 mm
e Szerokos¢ catkowita 700 mm
e Glebokosc¢ catkowita 700 mm

Stolik musi posiadac:

e Podstawa malowana proszkowo na kolor bialy, wykonana z gigtego na ksztatt
symetrycznej plozy preta o srednicy 12 mm

e Prety w dolnej czesci skrzyzowane przekatnie a ptoza rozszerza si¢ ku dotowi

e Blat o okragly o $rednicy 700 mm z ptyty HPL czarnej barwionej w masie o
grubo$ci 10 mm pokrytej biatym laminatem. Z boku blatu widoczna jest czarna
struktura ptyty i obrzeze nie jest wyklejane

e Blat bialy z widocznym czarnym rdzeniem

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza
dotyczaca zgodnosci produktu z normg PN-EN 1730:2014 04, PN-EN
12521:2016 02, w zakresie wymiarow, wytrzymatosci, trwatosci 1
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.15.

Kanapa jednoosobowa z oparciem

Szerokos$¢ — 690 mm
Gtebokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ catkowita — 750 mm
Wysokosc¢ siedziska 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Samodzielny element stanowiacy fragment modutowego systemu z mozliwoscia
taczenia modulow

e Kanapa o geometrycznym ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu

e Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiorowej i HDF

e Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dolu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

e Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

e Siedzisko wykonane na bazie pianki o wlasciwosciach trudnopalnych o grubosci 70 mm

e Tapicerka elementow bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawatkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i ptaskimi powierzchniami

e Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego si¢ ku gorze i glebokosci podstawy 200 mm

e Oparcie wykonane na bazie ci¢tej pianki o wlasciwos$ciach trudnopalnych

e Stelaz wykonany z petlno profilowych pretow o Srednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty



Stelaz w ksztalcie ptozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Ptozy posiadajg plastikowe §lizgi z filcem zabezpieczajace podioge

Metalowe czarne laczniki o konstrukcji $cisku stolarskiego do taczenia sasiednich
modutéw kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) 1 udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Scieralnosé¢: 300 000 cyKli

e Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

e (Odpornos¢ na $wiatto minimum 5

e Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia szary plata

Stelaz biaty lakier 9010

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materialowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.16.

Kanapa trzyosobowa z oparciem

Szerokos$¢ — 1650 mm
Gtebokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ catkowita — 740 mm
Wysokos$¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o geometrycznym ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dolu wykonana na bazie ptyty



wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm
e Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm
e Siedzisko wykonane na bazie pianki o wlasciwosciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
e Tapicerka elementow bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawatkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami
e Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego si¢ ku gorze i1 giebokosci podstawy 200 mm
e Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki o wtasciwosciach trudnopalnych
e Stelaz wykonany z pelno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo
Stelaz w ksztalcie ptozy o wysokosci 120 mm
Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy
Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podioge
Metalowe czarne laczniki o konstrukcji $cisku stolarskiego do taczenia sgsiednich
modutow kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia zielen avocado

Stelaz biaty lakier 9010

Tlos¢ 3 sztuki

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

e Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.17.

Lacznik
L.acznik metalowy zalezny do taczenia 2 siedzisk — komplet

[lo$¢ 2 komplety



1.M.18.

Pufa

Wymagane wymiary:

Srednica 900 mm
Calkowita wysoko$¢ pufa 300 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

Gorny 1 dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

Szkielet pufy - listwy lgczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej pianka tapicerska
ogr.10 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wtasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm
Pufa w catosci tapicerowana tkaning

Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysoko$¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

Pufa ma 4 stopki

Stopki widoczne, zamocowane przy krawegdziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki o
wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Tlos¢ 2

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wilasciwosci zmywalne w tym tagodnymi §rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

Parametry tapicerki poparte dokumentami

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem




Pufa

Wymagane wymiary:

Srednica 450 mm
Calkowita wysoko$¢ pufa 410 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

Gorny 1 dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

Szkielet pufy - listwy lgczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej piankg tapicerska
ogr.10 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wiasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm
Pufa w cato$ci tapicerowana tkaning

Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysokos¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

Pufa ma 4 stopki

Stopki widoczne, zamocowane przy krawegdziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o
wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska pomarancz melon

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

Parametry tapicerki poparte dokumentami

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.20.

Pufa

Wymagane wymiary:



Srednica 450 mm
Catkowita wysoko$¢ pufa 300 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

Gorny 1 dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

Szkielet pufy - listwy taczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej pianka tapicerska
ogr.10 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wlasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm
Pufa w cato$ci tapicerowana tkaning

Stopki pufy w ksztatcie walca wykonane z plastiku. Wysokos¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

Pufa ma 4 stopki

Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o

wyglad

los¢ 2

zie skoéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen avocado

sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

Parametry tapicerki poparte dokumentami

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.21.

Stolik okolicznosciowy z okraglym blatem

Stolik powinien posiada¢ nastgpujace wymiary:

Wysokos¢ catkowita 495 mm
Szerokos$¢ catkowita 700 mm
Gtebokos¢ catkowita 700 mm



Stolik musi posiadac:

e Podstawa malowana proszkowo na kolor bialy, wykonana z gigtego na ksztatt
symetrycznej plozy preta o srednicy 12 mm

e Prety w dolnej czesci skrzyzowane przekatnie a ploza rozszerza si¢ ku dotowi

e Blat o okragly o $rednicy 700 mm z plyty HPL czarnej barwionej w masie o
grubo$ci 10 mm pokrytej biatym laminatem. Z boku blatu widoczna jest czarna
struktura ptyty i obrzeze nie jest wyklejane

e Blat bialy z widocznym czarnym rdzeniem

Tlos¢ 3 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostk¢ badawcza
dotyczaca zgodnosci produktu z normg PN-EN 1730:2014_04, PN-EN
12521:2016 02, w zakresie wymiarow, wytrzymatos$ci, trwatosci 1
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

[ ]

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.22.

Kanapa trzyosobowa z oparciem

Szeroko$¢ — 1650 mm
Glebokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ catkowita — 740 mm
Wysokos¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowiagcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o geometrycznym ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej 1 HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wlasciwosciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementow bocznych, siedziska 1 oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwegzajacego si¢ ku gorze 1 gtebokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki o wiasciwosciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo

Stelaz w ksztalcie ptozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe §lizgi z filcem zabezpieczajace podioge

Metalowe czarne taczniki o konstrukcji $cisku stolarskiego do taczenia sgsiednich
modutéw kanap



Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) 1 udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Scieralnosé¢: 300 000 cyKkli

e Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

e (Odpornos¢ na $wiatto minimum 5

e Gramatura min. 650 g/m2

e Skiad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester

e  Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

e Odpornos$¢ na uryne i krew
e  Wilasciwosci bakteriostatyczne
e Kolor siedziska zielen pistacho
e Kolor oparcia zielen avocado
e Stelaz biaty lakier 9010

Ilos¢ 5 sztuk

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badafh wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametréw

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta 0 wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.23.

Kanapa trzyosobowa z oparciem

Szerokos¢ — 1650 mm
Glebokos¢ — 690 mm
Wysoko$¢ catkowita — 740 mm
Wysokos¢ siedziska - 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscig
taczenia modulow

Kanapa o geometrycznym ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu

Oparcie 1 siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dolu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokos$ci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wtasciwos$ciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementéw bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego sie ku gorze i gigbokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki o wlasciwos$ciach trudnopalnych



Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo

Stelaz w ksztalcie ptozy o wysokosci 120 mm

Dwie ptozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadaja plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podtoge

Metalowe czarne laczniki o konstrukeji $cisku stolarskiego do faczenia sgsiednich
moduléw kanap

Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralnos¢: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na roznice temperatury

Odpornos¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia szary plata

Stelaz biaty lakier 9010

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materialowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.24.

Kanapa jednoosobowa z oparciem

Szerokos¢ — 690 mm
Glebokos¢ — 690 mm
Wysokos$¢ catkowita — 750 mm
Wysokos¢ siedziska 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastgpujace funkcje 1 wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscig
taczenia modutow
Kanapa o geometrycznym ksztatcie zblizonym do prostopadtoscianu



Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dotu wykonana na bazie ptyty
widrowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokos$ci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wlasciwosciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementow bocznych, siedziska i oparcia zszywana z kawatkow z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego sie ku gorze i gigbokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie ci¢tej pianki o wlasciwosciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztatcie plozy o wysokosci 120 mm

Dwie plozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podioge

Metalowe czarne taczniki o konstrukcji $cisku stolarskiego do laczenia sasiednich
modutow kanap

Kanapa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) i udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Ilos¢ 1

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia szary plata

Stelaz biaty lakier 9010

sztuka

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badah wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w zakresie wymagan wytrzymalo$ciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii
Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.25.

Kanap

a jednoosobowa z oparciem



Szerokos$¢ — 690 mm
Gtebokos¢ — 690 mm
Wysokos$¢ catkowita — 750 mm
Wysokos$¢ siedziska 450 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Samodzielny element stanowigcy fragment modulowego systemu z mozliwoscia
taczenia modutow

Kanapa o geometrycznym ksztalcie zblizonym do prostopadto$cianu

Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty widorowej i HDF

Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej od dolu wykonana na bazie ptyty
wiorowej 16 mm wzmocniona stelazem z rury stalowej 22x2 mm

Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 330 mm

Siedzisko wykonane na bazie pianki o wlasciwosciach trudnopalnych o grubosci 70 mm
Tapicerka elementéw bocznych, siedziska i1 oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie
zaznaczonymi krawedziami i plaskimi powierzchniami

Oparcie ma ksztalt trapezu zwezajacego sie ku gorze i gigbokosci podstawy 200 mm
Oparcie wykonane na bazie ci¢tej pianki o wlasciwosciach trudnopalnych

Stelaz wykonany z petno profilowych pretow o $rednicy 12 mm, malowanych
proszkowo na kolor biaty

Stelaz w ksztalcie ptozy o wysokosci 120 mm

Dwie plozy montowane pod bokami kanapy

Plozy posiadajg plastikowe $lizgi z filcem zabezpieczajace podioge

Metalowe czarne laczniki o konstrukcji $cisku stolarskiego do taczenia sgsiednich
modutow kanap

Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
wygladu skory) 1 udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne 1 krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Kolor oparcia zielen avocado

Stelaz biaty lakier 9010

Tlos¢ 3 sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2012, PN-EN
15373:2010, PN-EN 12520:2010 w =zakresie wymagan wytrzymato$ciowych i
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)



na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

[ ]

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta 0 wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.26.

Lacznik
L.acznik metalowy zalezny do taczenia 2 siedzisk — komplet

Ilos¢ 3 komplety

1.M.27.

Pufa
Wymagane wymiary:

e Srednica 900 mm
e Catkowita wysokos¢ pufa 300 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

e (Gorny 1 dolny element pufy wykonany z ptyty widrowej o gr. 15 mm

e Szkielet pufy - listwy laczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

e Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej piankg tapicerska
ogr.10 mm

e Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej o wlasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm

e Pufa w catosci tapicerowana tkaning

e Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysokos$¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

e Pufa ma 4 stopki

e Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy

Pufa tapicerowana materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o
wygladzie skéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralnos¢: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na swiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen pistacho

Tlos¢ 1 sztuka



Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

e Parametry tapicerki poparte dokumentami

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
1.M.28.

Pufa
Wymagane wymiary:

e Srednica 450 mm
e Catkowita wysoko$¢ pufa 300 mm

Pufa o ksztalcie walca powinna posiadac:

e Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

e Szkielet pufy - listwy laczace element gorny z dolnym wykonany na bazie listewek
sklejkowych

e Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej piankg tapicerska
ogr.10 mm

e Siedzisko wykonane na bazie pianki cigtej o wlasciwosciach trudnopalnych o gr. 30 mm

e Pufa w calosci tapicerowana tkaning

e Stopki pufy w ksztalcie walca wykonane z plastiku. Wysoko$¢ stopki 15 mm, $rednica
stopki 39 mm

e Pufa ma 4 stopki

e Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy

Pufa tapicerowana materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki o
wygladzie skéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralnos¢: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na swiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor siedziska zielen avocado

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:



o Swiadectwo z badan dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07,
PN-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007

e Parametry tapicerki poparte dokumentami

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.29.

Stolik okolicznosciowy z okraglym blatem
Stolik powinien posiadaé nastgpujace wymiary:

e  Wysoko$¢ catkowita 495 mm
e Szerokos¢ catkowita 700 mm
e Glebokosc¢ catkowita 700 mm

Stolik musi posiadac:

e Podstawa malowana proszkowo na kolor bialy, wykonana z gietego na ksztatt
symetrycznej ptozy preta o srednicy 12 mm

e Prety w dolnej czgsci skrzyzowane przekatnie a ptoza rozszerza si¢ ku dotowi

e Blat o okragly o $rednicy 700 mm z ptyty HPL czarnej barwionej w masie o
grubosci 10 mm pokrytej biatym laminatem. Z boku blatu widoczna jest czarna
struktura ptyty i obrzeze nie jest wyklejane

e Blat bialy z widocznym czarnym rdzeniem

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza
dotyczaca zgodnosci produktu z norma PN-EN 1730:2014_04, PN-EN
12521:2016_02, w zakresie wymiardw, wytrzymalosci, trwalosci i
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
1.M.30.
Biurko na plozie zamkni¢tej z blenda

Biurko 120x70 cm wys.74cm z konstrukcja metalowa malowang proszkowo, dwie nogi profil
50x25 tworzace zamknigtg ramke, tagczone dwoma trawersami o przekroju 40x20. Stelaz z
ramg malowane proszkowo na kolor bieli polarnej w strukturze. Skrgcane §rubami
metrycznymi, w blacie zapuszczone mufy metalowe umozliwiajace wielokrotny montaz i
demontaz biurek, blaty biurek przygotowane do bezinwazyjnego montazu paneli frontowych,
regulacja wysokosci poziomujaca +/- 10mm. Blenda wysokosci 400mm z ptyty 18mm
mocowana na za pomocg dwoch tacznikow metalowych lakierowanych proszkowo w
strukturze. Blat z ptyty gr.25mm w kolorze bieli polarnej, oklejony obrzezem ABS 2mm.



Tlo$¢ 5 sztuk

1.M.31.

Biurko na plozie zamkni¢tej z blenda

Biurko 140x70 cm wys.74cm z konstrukcja metalowa malowang proszkowo, dwie nogi profil
50x25 tworzace zamknigtg ramke, tagczone dwoma trawersami o przekroju 40x20. Stelaz z
rama malowane proszkowo na kolor bieli polarnej w strukturze. Skrecane §rubami
metrycznymi, w blacie zapuszczone mufy metalowe umozliwiajace wielokrotny montaz i
demontaz biurek, blaty biurek przygotowane do bezinwazyjnego montazu paneli frontowych,
regulacja wysokoS$ci poziomujaca +/- 10mm. Blenda wysoko$ci 400mm z ptyty 18mm
mocowana na za pomocg dwoch tacznikow metalowych lakierowanych proszkowo w
strukturze. Blat z plyty gr.25mm w kolorze bieli polarnej, oklejony obrzezem ABS 2mm.

Tlos¢ 68 sztuk

1.M.32.

Biurko na plozie zamkni¢tej z blenda

Biurko 160x80 cm wys.74cm z konstrukcja metalowa malowang proszkowo, dwie nogi profil
50x25 tworzace zamknigtg ramke, tagczone dwoma trawersami o przekroju 40x20. Stelaz z
ramg malowane proszkowo na kolor bieli polarnej w strukturze. Skrgcane §rubami
metrycznymi, w blacie zapuszczone mufy metalowe umozliwiajace wielokrotny montaz i
demontaz biurek, blaty biurek przygotowane do bezinwazyjnego montazu paneli frontowych,
regulacja wysokosci poziomujaca +/- 10mm. Blenda wysokosci 400mm z ptyty 18mm
mocowana na za pomocg dwodch tacznikow metalowych lakierowanych proszkowo w
strukturze. Blat z ptyty gr.25mm w kolorze bieli polarnej, oklejony obrzezem ABS 2mm.

[os¢ 10 sztuk
1.M.33.
Biurko na plozie zamknietej z blenda z komoda lewg i prawa

Biurko 160x80 cm wys.74cm z konstrukcjg metalowg malowang proszkowo, dwie nogi profil
50x25 tworzace zamknigta ramke, tagczone dwoma trawersami o przekroju 40x20. Stelaz z
ramg malowane proszkowo na kolor bieli polarnej w strukturze. Skrecane srubami
metrycznymi, w blacie zapuszczone mufy metalowe umozliwiajace wielokrotny montaz i
demontaz biurek, blaty biurek przygotowane do bezinwazyjnego montazu paneli frontowych,
regulacja wysokos$ci poziomujaca +/- 10mm. Blenda wysoko$ci 400mm z ptyty 18mm
mocowana na za pomocg dwoch tacznikéw metalowych lakierowanych proszkowo w
strukturze. Blat z plyty gr.25mm w kolorze bieli polarnej, oklejony obrzezem ABS 2mm.
Komoda 140x42 wys.62,5cm na konstrukcji metalowej zamknigtej, ptoza zamknieta, z szafka,
z kontenerem z trzema szufladami bezuchwytowymi, fronty szuflad z wycigciem lukowym
umozliwiajagcym pociagniecie szuflady. Komoda z drzwiami przesuwnymi.



Ilos¢ 2 sztuki

1.M.34.

Szafka z szufladami

Szafka z trzema szufladami w systemie bezuchwytowym. Otwieranie za pomocg listwy
pochwytowej bocznej, kontener wyposazony w kétka fi SO0mm. Szerokos$¢ 30cm, gt.45cm,
wys.55cm. Szafka w catos$ci w kolorze biatym polarnym z ptyty wiérowej trojwarstwowe;j

oklejonej gr.18mm. Zamek centralnym i master.

Ilos¢ 27 sztuk

1.M.35.

Szafka z szufladami

Szafka z trzema szufladami w systemie bezuchwytowym. Otwieranie za pomocg listwy
pochwytowej bocznej, kontener wyposazony w kotka fi 50mm. Szeroko$¢ 43cm, ght.45cm,
wys.55cm. Szafka w catosci w kolorze biatym polarnym z ptyty widrowej trojwarstwowe;j

oklejonej gr.18mm. Zamek centralnym i master.

Tlos¢ 28 sztuk

1.M.36.

Szafka z szufladami

Szafka z czterema szufladami z uchwytami 1 czg$cig pétkowa zamykang drzwiami. Ciag
szuflad po lewej lub po prawej stronie szafki. Szerokos$¢ 83,3cm, gt.42cm, wys.74cm. Szatka
w calosci w kolorze biatym polarnym z plyty widrowej trojwarstwowej oklejonej gr.18mm.
Wieniec gorny z ptyty gr.25mm. Na n6zkach z regulatorami. Dwa zamki centralny, patentowy

1 master.

Tlo$¢ 11 sztuk

1.M.37.

Szafka

Szafka z frontem przesuwnym z uchwytami, z potkami. Szeroko$¢ 120cm, gt.42cm,
wys.74cm. Szaftka w catosci w kolorze bialym polarnym z ptyty widrowej trojwarstwowej
oklejonej gr.18mm. Na ndzkach z regulatorami. Plecy szafki z ptyty gr.18mm. Wieniec gorny

z plyty gr.25mm. Dwa zamki centralny, patentowy i master.

Tlo$¢ 2 sztuki

1.M.38.



Szafka
Szafka otwarta . Szafka w calosci w kolorze biatym polarnym z plyty widrowe;j
trojwarstwowej oklejonej. Wymiary szer.71cm, gt.60cm, wys.60cm. Podziat szafki na cztery

czesci 2x2. Plecy z plyty wiorowej 18mm. Na nézkach z regulatorami.

Ilos¢ 3 sztuki

1.M.309.

Szafa

Szafa otwarta z szeScioma poziomami, z frontem dwuskrzydtowym z uchwytami na trzech
dolnych poziomach, z poétkami. Szerokos$¢ 80cm, gh.42cm, wys.220,3cm. Szafka w catosci w
kolorze biatym polarnym z plyty widrowej trojwarstwowej oklejonej gr.18mm. Na ndzkach z
regulatorami. Plecy szafki z ptyty gr.18mm. Wieniec gorny z ptyty gr.25mm. Zamek

patentowy i master.

Tlos¢ 47 sztuk

1.M.40.

Szafa

Szafa z szescioma poziomami, z frontem dwuskrzydtowym z uchwytami, z potkami.
Szeroko$¢ 80cm, gt.42cm, wys.220,3cm. Szafka w cato$ci w kolorze biatym polarnym z ptyty
widrowej trojwarstwowej oklejonej gr.18mm. Na nozkach z regulatorami. Plecy szatki z ptyty
gr.18mm. Wieniec gorny z ptyty gr.25mm. Zamek patentowy i master.

Ilos¢ 19 sztuk

1.M.41.

Szafa

Szafa z sze$cioma poziomami, otwarta, z pétkami. Szerokos¢ 80cm, gt.42cm, wys.220,3cm.
Szafka w catosci w kolorze biatym polarnym z ptyty widrowej trojwarstwowej oklejonej
gr.18mm. Na nozkach z regulatorami. Plecy szafki z plyty gr.18mm. Wieniec gérny z ptyty
gr.25mm.

[los¢ 2 sztuki

1.M.42.

Szafa

Szafa z czterema poziomami, z frontem dwuskrzydtowym zuchwytami, z potkami.

Szeroko$¢ 80cm, gt.42cm, wys.148,7cm. Szafka w cato$ci w kolorze biatym polarnym z ptyty
widrowej trojwarstwowej oklejonej gr.18mm. Na nozkach z regulatorami. Plecy szafki z ptyty



gr.18mm. Wieniec gorny z ptyty gr.25mm. Zamek patentowy i master.

Tlos¢ 21 sztuk

1.M.43.
Szafa

Szafa z czterema poziomami, z frontem dwuskrzydtowym zuchwytami, z potkami.
Szeroko$¢ 80cm, gt.42cm, wys.113,8cm. Szaftka w cato$ci w kolorze bialym polarnym z ptyty
widrowej trojwarstwowej oklejonej gr.18mm. Na nozkach z regulatorami. Plecy szafki z plyty
gr.18mm. Wieniec gorny z ptyty gr.25mm. Zamek patentowy i master.

Tlos¢ 28 sztuk

1.M.44
Szafka

Szafka z jednym frontem przesuwnym bez uchwytu, z poétkami. Szerokos¢ 160cm, gt.42cm,
wys.154cm. Szafka w catosci w kolorze biatym polarnym z ptyty widrowej trojwarstwowe;j
oklejonej gr.18mm. Na ndzkach z regulatorami. Plecy szafki z ptyty gr.18mm. Wieniec gorny
z plyty gr.25mm. Zamek patentowy i master.

Tlo$¢ 2 sztuki

1.M.45.
Fotel

Fotel wypoczynkowy na nogach metalowych
Wymagane wymiary:

Wysokos$¢: 935 mm

Gtebokosé: 830 mm

Szeroko$¢: 800 mm

Wysokos$¢ siedziska: 415 mm

Glebokos¢ siedziska: 550 mm

Szerokos¢ siedziska: 510 mm

Wysokos¢ oparcia: 560 mm

Szerokos¢ oparcia: 430 mm

Szerokos¢ pomiedzy podiokietnikami: 660 mm

Fotel musi posiada¢:

e Oparcie i siedzisko stanowiag jeden monolityczny kubetkowy element o obtym
ksztalcie

e Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning. Nie posiada plastikowych
maskownic

e Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej



pianki o wtasciwosciach trudnopalnych

Siedzisko posiada dodatkowa poduche wykonang z wtryskowej pianki
tapicerowang tkaning od spodu zamykang na zamek btyskawiczny

Poducha siedziska mocowana do wnetrza fotela na rzepy

Tapicerka oparcia zszywana jest z elementéw tak, aby uniknag¢ marszczenia ze
wzgledu na obfe ksztalty

Linie szycia podkreslone sg grubszg nicig (stebnéwka)

Z tyhu oparcia na linii tylnych nég w pionie tapicerka taczona za pomoca zamka
btyskawicznego

Podstawa wykonana z gietego na ksztalt zamknigtej ptozy preta o $rednicy 12
mm

Stelaz malowany proszkowo na kolor bialy

Prety w dolnej czg$ci skrzyzowane przekatnie a ptoza rozszerza si¢ ku dotowi

Fotel tapicerowany materialem o parametrach nie gorszych niz:

Tlos¢ 3 sztuki

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos¢ ( UNE EN 1021-1:2015, UNE EN 1021-2:2015, DIN 4102 B2,
EN 71-2:2006 + A1:2007, IMO Res.MSC.307(88)-92010 FTP Code) Annex 1
Part 8)

Odporno$¢ na $wiatto minimum >7

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl

Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi

Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor oparcia i siedziska zotty squash

Wymagane dokumenty :

Wyniki badan zgodnos$ci z normg EN 16139:2013 07, PN EN 1728:2012, PN
EN 1022:2007 w zakresie wymagan wytrzymatosciowych 1 bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych

Potwierdzenie dokumentami (karta materialowa, karta katalogowa, atesty,
certyfikaty) na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem .

1.M.46.

Fotel

Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podno$niku gazowym
powinien posiadac:

o  Wysoko$¢ catkowita 995 mm - 1160mm
e Szerokos¢ catkowita 695 mm
e Glebokos¢ catkowita 720 mm



Szerokos$¢ oparcia 450 mm

Szerokos$¢ siedziska 470 mm

Gtebokos¢ siedziska 445 mm

Regulacja wysokosci podtokietnikow 175 mm — 255 mm
Regulacja wysokosci siedziska 440 mm — 550 mm
Wysoko$¢ oparcia 545 mm

Fotel musi posiadac:

Oparcie 1 siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza si¢
plastikowych maskownic

Siedzisko i oparcie wykonane z pianki o wiasciwosciach trudnopalnych
Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm

Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm

Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

Podstawa pigcioramienna z aluminium malowanego proszkowo na kolor biaty
Nogi wyposazone w ozdobne kotka o srednicy 65 mm na twarda powierzchnie
z hamulcem z otworem w $rodku

Kotka posiadajg plastikowe elementy w biatlym kolorze, a ich $rodkowa czes¢
nie jest wypetniona (posiada otwor na wylot)

Podlokietniki plastikowe wykonane z nylonu i polipropylenu

Podlokietniki z regulacja wysokosci 1 migkka naktadkg PU

Nie dopuszcza si¢ podlokietnikow wykonanych na bazie wspornikéw zwijanych
z blachy

Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne
zszywane s3 z kawatkow tkaniny. Nie dopuszcza si¢ zaokraglonych bokéw
Mechanizm synchro z blokada oparcia w 4 pozycjach, ptynna regulacja sity
odchylania oparcia, regulacja wysokosci siedziska gora-dot

Z przodu oparcia w dolnej czesci specjalnie wyprofilowane wybrzuszenie
stanowigce podparcie czesci ledzwiowej z dodatkowa regulacja glebokos$ci
obstugiwang pokrettem z prawej strony siedziska. Regulacja glebokosci
podparcia ledzwiowego w zakresie 15 mm

Lacznik mechanizmu z oparciem wykonany z nylonu. Wysoko$¢ facznika 340
mm i szerokos¢ tacznika 120 mm

Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w $rodkowej czesci
facznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na
fotelu. Nie dopuszcza si¢ mechanizmu bez przycisku. Regulacja wysokos$ci
oparcia w zakresie 65 mm

Krzesto tapicerowane materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
powtoki o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalnos$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odpornos¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odporno$¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor tapicerki szary plata



e Kolor podstawy metalowej biaty

Ilos¢ 83 sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-
3:2009

Pozytywna opini¢ wlasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-
1 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodno$¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1
grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, p0z.973)

Oswiadczenie producenta o zastosowaniu pianki o cechach trudnopalnych do danej
partii krzeset

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

1.M.47.

Krzeslo konferencyjne na podstawie pretowej

Wymagane wymiary:

Wysokos¢ krzesta 820 mm

Szerokos¢ krzesta 605 mm

glebokos¢ krzesta 605 mm

Szerokos$¢ siedziska 470 mm

Szeroko$¢ oparcia 400 mm

Wysokos$¢ siedziska 460 mm

Gtebokos¢ siedziska 450 mm

Wysokos¢ oparcia 410mm

Szerokos¢ pomiedzy podiokietnikami 520mm

Krzesto powinno posiadac:

Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element o ksztalcie kubetka

Oparcie jest najwyzsze w srodkowej czesci 1 wymiar ten zmniejsza si¢ w kierunku
bokow. Kat boku 42°.

Tapicerka moze by¢ wykonana w réznych kolorach tej samej tkaniny

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane

Siedzisko 1 oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o wlasciwos$ciach
trudnopalnych

Oparcie 1 siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne okreslajace grubos¢ tych
elementow

Siedzisko o grubosci 60 mm

Oparcie o grubosci 50 mm

Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawalkow tkaniny, a linie szycia
podkreslone sa grubsza nicig. Wnetrze kubetka otapicerowane jest w jednym kolorze,
tyt w drugim kolorze, natomiast spod w trzecim. Kolor spodu widoczny jest na czesci
zewngtrznej §ciany podlokietnika — taczy si¢ w przednim narozniku.

Podstawa wykonana z gi¢tego na ksztatt zamknigtej ptozy preta o $rednicy 12 mm,
Szerokos¢ (konstrukeji) u dotu 540mm a kat skrzyzowania konstrukcji wynosi 82,5°
Stelaz malowany proszkowo na kolor biaty



e Prety w dolnej czgsci skrzyzowane przekatnie a ploza rozszerza si¢ ku dotowi

Krzesto tapicerowane materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Ilos¢ 43 sztuki

Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryng i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Tapicerka siedzisko 1 oparcie wewnetrzne zielen pistacho
Tapicerka zewnetrzna plecy i gora zielen avocado

Tapicerka zewnetrzna dot szary plata

Stelaz bialy struktura

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007, PN-EN
1728:2012, w zakresie wymiardw, wytrzymalos$ci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

1.M.48.

Krzeslo konferencyjne na podstawie pretowej

Wymagane wymiary:

Wysokos$¢ krzesta 820 mm

Szerokos$¢ krzesta 605 mm

glebokos¢ krzesta 605 mm

Szerokos$¢ siedziska 470 mm

Szerokos¢ oparcia 400 mm

Wysokos¢ siedziska 460 mm

Gtebokos¢ siedziska 450 mm

Wysoko$¢ oparcia 410mm

Szerokos¢ pomiedzy podiokietnikami 520mm

Krzesto powinno posiadac:

e Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element o ksztalcie kubetka

e Oparcie jest najwyzsze w srodkowej czesci 1 wymiar ten zmniejsza si¢ w kierunku
bokow. Kat boku 42°.

e Tapicerka moze by¢ wykonana w r6znych kolorach tej samej tkaniny

e Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane



Siedzisko 1 oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o wlasciwos$ciach
trudnopalnych

Oparcie 1 siedzisko posiada wyrazne krawedzie boczne okres$lajace grubos¢ tych
elementow

Siedzisko o grubosci 60 mm

Oparcie o grubosci 50 mm

Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawalkéw tkaniny, a linie szycia
podkreslone sg grubszg nicig. Wnetrze kubetka otapicerowane jest w jednym kolorze,
tyt w drugim kolorze, natomiast spod w trzecim. Kolor spodu widoczny jest na czesci
zewngtrznej $ciany podiokietnika — tgczy si¢ w przednim narozniku.

Podstawa wykonana z gigtego na ksztatlt zamknigtej ptozy preta o srednicy 12 mm,
Szerokos$¢ (konstrukcji) u dotu 540mm a kat skrzyzowania konstrukcji wynosi 82,5°
Stelaz malowany proszkowo na kolor biaty

Prety w dolnej czg$ci skrzyzowane przekatnie a ptoza rozszerza si¢ ku dotowi

Krzesto tapicerowane materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢
powloki o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Scieralno$é: 300 000 cykli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na roznice temperatury

Odpornos¢ na uryne i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Tapicerka siedzisko 1 oparcie wewngtrzne pomarancz melon
Tapicerka zewnetrzna plecy i1 gora zotty squash

Tapicerka zewnetrzna dot szary plata

Stelaz biaty struktura

Tlo$¢ 43 sztuki

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z norma PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007, PN-EN
1728:2012, w zakresie wymiardw, wytrzymatosci, trwatosci 1 bezpieczenstwa dla mebli
niedomowych

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

1.M.49.

Stolik okolicznosciowy z okraglym blatem

Stolik powinien posiadac¢ nastepujace wymiary:

Wysokos$¢ catkowita 595 mm
Szeroko$¢ catkowita 455 mm
Glebokos¢ catkowita 455 mm



Stolik musi posiadac:

Tlos¢ 38 sztuk

Podstawa malowana proszkowo na kolor biaty, wykonana z gigtego na ksztalt
symetrycznej plozy preta o srednicy 12 mm

Prety w dolnej czgs$ci skrzyzowane przekatnie a ptoza rozszerza si¢ ku dotowi
Blat o okragly o $rednicy 455 mm z plyty HPL czarnej barwionej w masie o
grubo$ci 10 mm pokrytej biatym laminatem. Z boku blatu widoczna jest czarna
struktura ptyty i obrzeze nie jest wyklejane

Blat bialy z widocznym czarnym rdzeniem

Stelaz biaty struktura

Wymagane dokumenty:

e Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza

dotyczaca zgodnosci produktu z norma PN-EN 1730:2014 04, PN-EN
12521:2016_02, w zakresie wymiaréw, wytrzymatosci, trwatosci 1
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.50.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary

e Szeroko$¢ —1200 mm
e  Wysokos$¢ — 1200 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4



e Kolor zielen leaf
Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.51.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 5 sztuk



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajgce parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt.

1.M.52.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubos$c¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skoéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor Zo6tty acacia

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z



zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.53.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ —300 mm
e  Wysoko$¢ — 300 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skoéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 3 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt



1.M.54.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 300 mm
Wysokos¢ — 300 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
i1 1SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
0 wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Ilo$¢ 5 sztuk

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.55.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:



Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zotty leaf

Tlo$¢ 2 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt.

1.M.56.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:



e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt.

1.M.57.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D



e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
¢ Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt.
1.M.58.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

o Sktad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e (Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor niebieski cadet

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt.

1.M.59.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2



Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor niebieski cobalt

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotezynnika pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczeg6lne surowce, a tylko na gotowy produkt.
1.M.60.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o skosnych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange



Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt.

1.M.61.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos$c¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki



e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej

parametry
e Nie dopuszcza si¢ wynikodw badan na poszczeg6élne surowce, a tylko na gotowy
produkt
1.M.62.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos$c¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor Zo6tty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii



o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej

parametry
e Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt
1.M.63.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepOw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedhug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

e Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy

produkt



1.M.64.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedhug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

1.M.65.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm



Wysokos$¢ — 600 mm
Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

Pianka o0 wtasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

1.M.66.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami



e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej

parametry
e Nie dopuszcza si¢ wynikéw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt
1.M.67.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D



Wskaznik pochfaniania dzwigku aopjk okreslony wedlug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
¢ Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

1.M.68.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wtasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e (Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor z6tty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.69.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 1200 mm
Wysokos¢ — 1200 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2
e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale



Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty accacia

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.70.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej

parametry
e Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy
produkt
1.M.71.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos$c¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne Scianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej

parametry
e Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6élne surowce, a tylko na gotowy
produkt
1.M.72.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.73.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 300 mm
Wysokos¢ — 300 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujgce funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o0 wtasciwo$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

llos¢ 3 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.74.



Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 300 mm
Wysokos¢ — 300 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 5 sztuk

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

1.M.75.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm



Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

1.M.76.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysoko$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami



e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej

parametry
e Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6lne surowce, a tylko na gotowy
produkt
1.M.77.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D



Wskaznik pochfaniania dzwigku aopjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
¢ Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

1.M.78.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochfaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN ISO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e (Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor z6tty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej

parametry
e Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt
1.M.79.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2
e Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale



Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.80.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne Scianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skoéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

Tlos¢ 1 sztuka



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.81.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 1200 mm
e  Wysoko$¢ — 1200 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku aobjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zo6tty accacia

[lo$¢ 1 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.82.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 1200 mm
e  Wysokos$¢ — 1200 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

[lo$¢ 1 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.83.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysoko$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wtasciwosciach trudnopalnych

Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN I1SO 354:2005 i 1SO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt



1.M.84.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o sko$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedhug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.85.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:



Szeroko$¢ — 300 mm
Wysokos¢ — 300 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Tlos¢ 5 sztuk

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.86.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 300 mm
Wysokos¢ — 300 mm
Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:



e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 3 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.87.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ —300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D



e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
¢ Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.88.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 1200 mm
e  Wysokos$¢ — 1200 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e (Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 1 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.89.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ —1200 mm
e  Wysokos$¢ — 1200 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2
e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale



Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 1 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.90.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ —300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne Scianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

Tlos¢ 2 sztuki



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.91.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ —300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wtasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku aobjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.92.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.93.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.94.



Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.95.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubo$¢ - 50 mm



Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odporno$¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.96.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami



e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.97.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D



e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
¢ Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.98.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e (Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor z6tty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.99.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2
e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale



Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.100.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

Tlos¢ 1 sztuka



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.101.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wtasciwos$ciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku aobjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajgce parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.102.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos$c¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skoéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor Z6tty acacia

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.1083.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysoko$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii
e Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej

wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry
Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.104.

Panel akustyczny nascienny



Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochfaniania dzwigku aopjk okreslony wedlug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.105.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm



Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odporno$¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.106.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych



e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty acacia

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatlem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.107.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e (Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.108.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2
e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale



Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.109.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne Scianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.110.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku aobjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.111.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor niebieski cadet

[lo$¢ 2 sztuk

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajgce parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o0 wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.112.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje polozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor granat cobalt

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.1183.

Panel akustyczny nascienny



Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochfaniania dzwigku aopjk okreslony wedlug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor granat cobalt

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.114.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm



Panel powinien posiada¢ nastepujgce funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester
Gramatura 433 g/m2
Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5
Odporno$¢ na pilling 4
e Kolor pomarancz orange
Ilo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
¢ Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.115.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych



e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty acacia

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatlem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.116.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
i ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.117.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2
e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale



Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.118.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne Scianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 1 sztuka



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.1109.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku aobjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.120.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wtasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.121.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepoOw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.122.

Panel akustyczny nascienny



Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochfaniania dzwigku aopjk okreslony wedlug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.123.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubo$¢ - 50 mm



Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacj¢ potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odporno$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.124.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych



e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty acacia

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatlem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.125.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysoko$¢ — 1800 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztatt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

Szkielet na bazie ptyty HDF

Wypehienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury wtoknistej

Mocowanie do $ciany za pomocg metalowych listew

Wskaznik pochtaniania dzwigku aw okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005 i
klasyfikacji PN-EN ISO 11654:1999 réwny minimum 0,9

Klasa pochtaniania dzwigku minimum A

e Nie dopuszcza si¢ wynikéw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy

produkt



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Scieralnosé¢: 300 000 cyKkli

Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

Odporno$¢ na $wiatto minimum 5

Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
e Duza odporno$¢ na réznice temperatury

e (Odpornos¢ na uryne i krew

e  Wiasciwosci bakteriostatyczne

e Kolor czerwien grenadine

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
Udowodniony pomiarami wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005 i klasyfikacji PN-EN
ISO 11654:1999 wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw i klasa pochtaniania —
wyniki z badan

Wtasciwosci trudnopalne produktu potwierdzone sprawozdaniem z badan wedlug
norm PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

1.M.126.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 1800 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

Szkielet na bazie ptyty HDF

Wypehienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury widkniste;j

Mocowanie do §ciany za pomocg metalowych listew

Wskaznik pochtaniania dzwigku aw okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005 i
klasyfikacji PN-EN ISO 11654:1999 réwny minimum 0,9

Klasa pochtaniania dzwigku minimum A

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Scieralnosé¢: 300 000 cyKli
e Trudnopalnos$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
e (Odpornos¢ na swiatto minimum 5



Gramatura min. 650 g/m2

Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury

Odpornos¢ na uryng i krew

Wiasciwosci bakteriostatyczne

Kolor pomarancz melon

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

e Udowodniony pomiarami wedlug normy PN-EN ISO 354:2005 i klasyfikacji PN-EN
ISO 11654:1999 wspodtczynnik pochtaniania dzwigku aw i klasa pochtaniania —
wyniki z badan

e  Wiasciwosci trudnopalne produktu potwierdzone sprawozdaniem z badan wedtug
norm PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

1.M.127.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 1800 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

Ksztatt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

Szkielet na bazie ptyty HDF

Wypehienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury wtoknistej

Mocowanie do $ciany za pomocg metalowych listew

Wskaznik pochtaniania dzwicku ow okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005 i
klasyfikacji PN-EN ISO 11654:1999 réwny minimum 0,9

Klasa pochtaniania dzwigku minimum A

e Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnosé¢: 300 000 cyKkli
Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na $wiatto minimum 5
Gramatura min. 650 g/m2
Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryng i krew



e  Wilasciwosci bakteriostatyczne
e Kolor zo6tty squash

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Udowodniony pomiarami wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005 i klasyfikacji PN-EN
ISO 11654:1999 wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw 1 klasa pochtaniania —
wyniki z badan

e Wiasciwosci trudnopalne produktu potwierdzone sprawozdaniem z badan wedtug
norm PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

1.M.128.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 1800 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

Ksztalt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

Szkielet na bazie ptyty HDF

Wypehienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury widkniste;j

Mocowanie do §ciany za pomocg metalowych listew

Wskaznik pochtaniania dzwigku aw okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005 i
klasyfikacji PN-EN ISO 11654:1999 réwny minimum 0,9

Klasa pochtaniania dzwigku minimum A

e Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6lne surowce, a tylko na gotowy
produkt

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnosé¢: 300 000 cyKkli
Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na swiatto minimum 5
Gramatura min. 650 g/m2
Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryne i krew
Wiasciwosci bakteriostatyczne
Kolor zielen pistacho

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:



Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Udowodniony pomiarami wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005 i klasyfikacji PN-EN
ISO 11654:1999 wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw 1 klasa pochtaniania —
wyniki z badan

e Wiasciwosci trudnopalne produktu potwierdzone sprawozdaniem z badan wedtug
norm PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

1.M.129.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysoko$¢ — 1800 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztatt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

Szkielet na bazie ptyty HDF

Wypetnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury wtoknistej

Mocowanie do $ciany za pomocg metalowych listew

Wskaznik pochtaniania dzwigku aw okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005 i
klasyfikacji PN-EN ISO 11654:1999 réwny minimum 0,9

Klasa pochtaniania dzwigku minimum A

e Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6lne surowce, a tylko na gotowy
produkt

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnosé¢: 300 000 cyKkli
Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na swiatto minimum 5
Gramatura min. 650 g/m2
Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryne i krew
Wiasciwosci bakteriostatyczne
Kolor niebieski baltic

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Udowodniony pomiarami wedlug normy PN-EN ISO 354:2005 i klasyfikacji PN-EN
ISO 11654:1999 wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw 1 klasa pochtaniania —
wyniki z badan

e  Wiasciwosci trudnopalne produktu potwierdzone sprawozdaniem z badan wedtug
norm PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014

1.M.130.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 1800 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

Ksztalt zblizony do prostokata z zaokraglonymi naroznikami

Szkielet na bazie ptyty HDF

Wypetnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury wtoknistej

Mocowanie do $ciany za pomocg metalowych listew

Wskaznik pochtaniania dzwigku aw okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005 i
klasyfikacji PN-EN ISO 11654:1999 réwny minimum 0,9

Klasa pochtaniania dzwicku minimum A

¢ Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy
produkt

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skoéry) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
e Scieralnosé¢: 300 000 cyKkli
Trudnopalno$¢ (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
Odporno$¢ na $wiatto minimum 5
Gramatura min. 650 g/m2
Sktad: powtoka zewngtrzna 100% winyl, baza 100% poliester
Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi §rodkami chemicznymi
Duza odporno$¢ na réznice temperatury
Odporno$¢ na uryne i krew
Wiasciwosci bakteriostatyczne
Kolor fiolet ultra violet

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Udowodniony pomiarami wedhug normy PN-EN ISO 354:2005 i klasyfikacji PN-EN

ISO 11654:1999 wspodtczynnik pochtaniania dzwigku aw i klasa pochtaniania —
wyniki z badan

e  Wiasciwosci trudnopalne produktu potwierdzone sprawozdaniem z badan wedtug
norm PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014



1.M.131.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skos$ne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepoOw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.132.



Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zotty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.133.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:



e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysoko$¢ — 600 mm
e Grubo$é¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.134.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$é¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:



e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zotty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.135.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D



e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
¢ Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.136.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
e (Odpornos¢ na swiatto 5

e (Odpornos¢ na pilling 4

e Kolor zotty acacia

Tlos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.137.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Sktad: 100% poliester
e Gramatura 433 g/m2
e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale



Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegélne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.138.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne Scianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zotty acacia

Tlos¢ 1 sztuka



Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.139.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wtasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku aobjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem



e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.140.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegolne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.141.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysoko$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zielony leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii
o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej

wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry
Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.142.

Panel akustyczny nascienny



Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos$¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwos$ciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

Wskaznik pochfaniania dzwigku aopjk okreslony wedlug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.
Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor z6tty acacia

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu Siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.143.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szeroko$¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm



Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacj¢ potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odporno$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.144.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych



e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zotty acacia

Ilos¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatlem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.145.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na pltycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.



e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspdtczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczeg6lne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.146.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $Sciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester



Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zotty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspdtezynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczeg6lne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.147.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwieku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange



Ilos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

[ ]

e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.148.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysokos$¢ — 600 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wtasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadaja mu charakter 3D

e Wskaznik pochlaniania dzwigku aobjk okreslony wedtug normy PN-EN ISO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnosé: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

Tlo$¢ 1 sztuka

Wymagane dokumenty:

e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]



e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginalem

e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.149.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 1200 mm
e  Wysoko$¢ — 1200 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastgpujace funkcje i wyposazenie:

o [Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepdw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor zo6tty acacia

[lo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos$¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

e Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry



Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.150.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ — 600 mm
e  Wysoko$¢ — 600 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajag mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwicku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
11SO 20189:2018 rowny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedlug normy DIN EN 1021-1
Odpornos$¢ na swiatto 5

Odpornos$¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajgce parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedlug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.151.



Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 600 mm
Wysokos¢ — 600 mm
Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujgce funkcje i wyposazenie:

Ksztatt zblizony do kwadratu z zaokragglonymi naroznikami

Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

Wskaznik pochtaniania dzwigku oobjk okreslony wedtug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

Mocowanie na systemie rzepow pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powloki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlo$¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajgce parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.152.

Panel akustyczny nascienny

Wymagane wymiary:

Szerokos¢ — 300 mm
Wysokos¢ — 300 mm
Grubo$¢ - 50 mm



Panel powinien posiada¢ nastepujgce funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubosci min. 40 mm o sko$nych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dzwigku aobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1 ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepow pozwalajgce na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odporno$¢ na pilling 4

Kolor z6lty acacia

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspétczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikoOw badan na poszczegdlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.153.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ —300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubos¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje 1 wyposazenie:

e Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami
e Konstrukcja oparta na ptycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skos$nych §ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowej



e Pianka o wtasciwosciach trudnopalnych

e Skos$ne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli

Panel tapicerowany materiatem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralno$é: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odporno$¢ na pilling 4

Kolor zielen leaf

Tlos¢ 2 sztuki

Wymagane dokumenty:
e Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki
[ ]
e Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodnos¢ z oryginatem
e Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z

zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

o Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedhug norm PN-EN ISO 354:2005 i 1ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikdw badan na poszczeg6dlne surowce, a tylko na gotowy produkt
1.M.154.

Panel akustyczny nascienny
Wymagane wymiary:

e Szeroko$¢ —300 mm
e  Wysokos$¢ — 300 mm
e Grubo$¢ - 50 mm

Panel powinien posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

o Ksztalt zblizony do kwadratu z zaokraglonymi naroznikami

e Konstrukcja oparta na plycie drewnopochodnej gr. 10 mm, piance poliuretanowej o
grubo$ci min. 40 mm o skosnych $ciankach bocznych oraz tkaninie obiciowe;j

e Pianka o wlasciwosciach trudnopalnych

e Skosne $cianki panelu nadajg mu charakter 3D

e Wskaznik pochtaniania dZwigku oobjk okreslony wedlug normy PN-EN 1SO 354:2005
1ISO 20189:2018 réwny minimum 0,50 dla pasma oktawowego 250 Hz, minimum
1,0 dla pasm 500, 1000, 2000 Hz oraz minimum 0,95 dla pasma 4000 Hz.

e Mocowanie na systemie rzepéw pozwalajace na regulacje potozenia paneli



Panel tapicerowany materialem powlekanym o wygladzie tkaniny (nie dopuszcza si¢ powtoki
o wygladzie skory) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:

e Skiad: 100% poliester

e Gramatura 433 g/m2

e Scieralnosé¢: 90.000 cykli Martindale
Trudnopalno$¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor pomarancz orange

Tlos¢ 5 sztuki

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzajace parametry tapicerki

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem
Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o wykonaniu siedzisk z
zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii

Swiadectwo z badan wspotczynnika pochtaniania dzwieku w komorze poglosowe;j
wedtug norm PN-EN ISO 354:2005 1 ISO 20189:2018 wykazujace opisane powyzej
parametry

Nie dopuszcza si¢ wynikow badan na poszczeg6lne surowce, a tylko na gotowy produkt

1.M.155.

Krzeslo

Krzesto stacjonarne na ptozie z podiokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane materiatem

Wymagane wymiary:

wysokos¢ catkowita 910 mm
szeroko$¢ catkowita 550 mm
glebokos¢ catkowita 625 mm
Wysokos¢ siedziska 460 mm
Szerokos¢ siedziska 470 mm
Szerokos¢ oparcia 450 mm

Gtebokos¢ siedziska 485 mm
Wysokos$¢ oparcia 500 mm

Krzesto powinno posiadac:

Funkcja sztaplowania 4 sztuk

Siedzisko 1 oparcie wykonane na bazie sklejki o grubosci 11 mm 1 pianki o
wlasciwos$ciach trudnopalnych

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa elementy polaczone ze sobg na state, co daje
dodatkowg elastyczno$¢ oparcia

Pomiedzy siedziskiem 1 oparciem, na tapicerce widoczna jest wyrazna krawedz
podziatu

Oparcie o ksztalcie zblizonym do prostokata wyoblone w dwdéch ptaszczyznach



Siedzisko i oparcie w calo$ci tapicerowane. Nie dopuszcza si¢ plastikowej maskownicy
na oparciu i siedzisku.

W tylnej czesci siedziska wceigg tapicerski

Poduszka oparcia 1 siedziska posiada wyrazne krawedzie, a tkanina zszywana jest z
osobnych formatek, ktore je podkreslaja

Oparcie o catkowitej grubosci 40 mm

Siedzisko o catkowitej grubosci 50 mm

Stelaz wykonany z rury o $rednicy 22x2 mm, malowanej proszkowo na kolor bialy
Mocowanie stelaza z elementem tapicerowanym znajduje si¢ wylacznie pod
siedziskiem

Stelaz nie jest w zaden sposéb potaczony z oparciem

Plozy wraz z podtokietnikami wykonane z jednego odcinka gietej rury

Stelaz wyposazony w §lizgi z filcem na twardg podioge

Naktadki na podiokietniki wykonane z czarnego tworzywa poliuretanowego w ksztatcie
rurki

Krzesto tapicerowane materialem o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura 433 g/m2

Scieralnos¢: 90.000 cykli Martindale’a
Trudnopalnos¢ wedtug normy DIN EN 1021-1
Odporno$¢ na swiatto 5

Odpornos¢ na pilling 4

Kolor zielen olive

Kolor stelaza biaty lakier

Ilos¢ 20 sztuk

Wymagane dokumenty:

Swiadectwo z badafh wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 06001-1:1994/Az1:2000, PN- EN 1022:2007, PN-
EN 1728:2012, PN —EN 15373-2010, PN- EN 12520:2010 w zakresie wymiarow,
wymagan wytrzymato§ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
Oswiadczenie producenta o wykorzystaniu pianki o cechach trudnopalnych do danej
partii krzeset

Potwierdzenie dokumentami (karta materiatowa, karta katalogowa, atesty, certyfikaty)
na potwierdzenie cech wyzej wymienionych parametrow

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.156.

Krzeslto

Krzesto stacjonarne plastikowe na czterech nogach bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:

Wysoko$¢ krzesta 820 mm
Szerokos¢ krzesta 550 mm
Szerokos¢ siedziska 455 mm
Szerokos$¢ oparcia 450 mm
Gtebokos¢ krzesta 530 mm



e Glebokos¢ siedziska 460 mm
o Wysokos$¢ siedziska 440 mm
e  Wysoko$¢ oparcia 370 mm

Krzesto powinno posiada¢ nastepujace cechy i wyposazenie:

Funkcja sztaplowania 10 sztuk

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

Migdzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 25 mm w najszerszym miejscu

Oparcie i siedzisko w calosci wykonane z tworzywa

Oparcie w catosci, o ksztalcie zblizonym do prostokata, wyoblone w dwoch

ptaszczyznach

e Dostepne 5 koloréw plastiku

e Siedzisko wykonczone od spodu plastikowym panelem maskujacym

e Mozliwo$¢ wykonania siedziska w dwoch kolorach plastiku, inny na siedzisku i inny
kolor maskownicy

e Stelaz czteronozny wykonany z rury o $rednicy 18 mm malowanej proszkowo na kolor
biaty

e Nogi zakonczone plastikowymi stopkami

e Miejsca spawania konstrukcji niewidoczne, ukryte pod plastikowym panelem siedziska

Tlos¢ 118 sztuk

Wymagane dokumenty:

o Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza dotyczaca
zgodnosci produktu z normg PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN
1022:2005

Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodno$¢ z oryginatem

1.M.157.

Krzeslo
Krzesto stacjonarne plastikowe na czterech nogach bez podtokietnikow
Wymagane wymiary:

Szerokos¢ oparcia 430 mm

Gtebokos¢ powierzchni siedziska 405 mm
Dhugos¢ oparcia 330 mm

Szeroko$¢ ramy 495 mm

Krzesto powinno posiadaé nastepujace cechy 1 wyposazenie:

Funkcja sztaplowania 6 sztuk

Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy

Oparcie i siedzisko w calo$ci wykonane z tworzywa w kolorze biatym
Stelaz czteronozny wykonany z rury chromowane;j

Tlos¢ 78 sztuk
1.M.158.

Stol



Stot ze sktadanym blatem

Wymagane wymiary:

szeroko$¢ blatu 1800 mm
glebokos¢ blatu 800 mm
wysokos¢ stotu 740 mm
waga stolu 39kg

Stot 180x80 cm wys.74cm z konstrukcjg metalowg malowang proszkowo, blat uchylny, z
mozliwos$cig zestawiania ze sobg w pozycji pionowej, wyposazone w kotka fi 75mm, rura
pionowa konstrukcji fi 60mm, w blacie zapuszczone mufy metalowe umozliwiajace
wielokrotny montaz i demontaz stotow, stot wyposazony w mechanizm podwojnego ciggna
oraz blokadg blatu w pozycji poziomej, stot powinien posiada¢ mozliwo$¢ bezinwazyjnego
montazu panelu frontowego, konstrukcja biurka malowana proszkowo na kolor biaty
struktura, nogi stolu w ksztalcie litery T, pionowy element nogi z rury o $rednicy 60mm,
stelaz z ramg malowane proszkowo na kolor bieli polarnej w strukturze, blat z ptyty gr.25mm
w kolorze bieli polarnej, oklejony obrzezem ABS 2mm.

[lo$¢ 4 sztuki
1.M.159.
Stol konferencyjny

Wymagane wymiary:

e szerokos¢ blatu 4550 mm
e glebokos¢ blatu 1410 mm
e wysokos$¢ stotu 740 mm

Stot konferencyjny ztozony z trzech modutow. Kazdy modut posiada pas dzielagcy dekoracyjny
o szeroko$ci 200mm w kolorze aluminium. Blat o grubosci 28mm oklejony dookota obrzezem
ABS 2mm w kolorze blatu. Blat w kolorze bieli pastelowej. Nogi metalowe stotu z profilu
kwadratowego o przekroju 40x40mm lakierowany proszkowo w kolorze bieli pastelowej
potmatowej. Nogi taczone na sztywno za pomocg profilu 30x60mm w uktadzie pionowym. Blat
styka si¢ z nogami pionowymi. Konstrukcja potaczona za pomocg dwoch trawersow belek
metalowych o profilu w przekroju 60x30mm w ukladzie pionowym. W uktadzie stotu nogi
posrednie cofnigte w glab blatu o 175mm. Element dekoracyjny taczony w blatem za pomoca
ptaskownikéw mocujacych. W kazdym blacie wykonane otwory pod mediaporty w centralnym
punkcie blatu.

Tlos¢ 1 sztuka
1.M.160.
Akcesoria do stolu

Kanat kablowy poziomy z tworzywa do zamontowania pod blatem stotu w kolorze aluminium.
Kanat umozliwia wpiecie 1 wypiecie kabli.

Ilos¢ 2 sztuki



Kanat kablowy pionowy z tworzywa do zamontowania pod blatem stotu w kolorze aluminium.
Kanal umozliwia wpigcie i wypiecie kabli. Kanal wyposazony w obciaznik.

Tlos¢ 1 sztuka

Mediaport w kasecie metalowej w uchylng klapka, malowany proszkowo na dowolny kolor
RAL.

e Mediaport z klapka, RAL, 2x230,2xRJ, HDMI, VGA, USB — 1 sztuka
e Mediaport z klapka, RAL, 2x230,2xRJ, USB — 1 sztuka
e Mediaport z klapka, RAL, 2x230,2xRJ, USB - 1 sztuka

1.M.161
Szafa aktowa

Szafa z szeScioma poziomami, z frontem dwuskrzydtowym z uchwytami, z pétkami.
Szeroko$¢ 90cm, gt.50cm, wys.220,3cm. Szafka w cato$ci w kolorze biatym polarnym z ptyty
wiorowej trojwarstwowej oklejonej gr.18mm. Na ndzkach z regulatorami. Plecy szafki z ptyty
gr.18mm. Wieniec gorny z ptyty gr.25mm. Zamek patentowy i master.

Tlos¢ 3 sztuki

1.M.162.
Szafka pod projektor

Szaftka pod projektor o wymiarach 55x55cm 1 wysokosci 118,8cm na kotkach. cata
konstrukcja 18mm, obrzeze Imm, drzwi 18mm , obrzeze 1mm, zamek jednopunktowy,
szuflada na prowadnicach rolkowych, blat 18mm, obrzeze Imm na dystansach stalowych
malowanych proszkowo,

kotka fi 50 (dwa z hamulcem ), szafka sktada si¢ z cze$ci dolnej zamykanej drzwiami, nad
czg$cig z drzwiami znajduje si¢ szuflada, na szafce na dystansach zamontowany blat na
projektor

Tlo$¢ 1 sztuka



