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1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wymiany wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych w pomieszczeniach Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego
Oddziatu Dziennego dla Dzieci i Mtodziezy w Zagorzu.

2. Definicje
2.1 Pojecia ogdlne
2.1.1 Scieki

Wprowadzane do wod lub do ziemi wody zuzyte - w szczegolnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe,
a takze inne wody zanieczyszczone. Scieki odprowadzane =z instalacji kanalizacyjnej do urzgdzen
kanalizacyjnych, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu.

2.1.2 Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzyteczno$ci publicznej, powstajgce w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkow.

2.1.3 Scieki czarne

Scieki zawierajace fekalia i mocz.

2.1.4 Scieki szare

Scieki nie zawierajgce fekalii i moczu.

2.1.5 System kanalizacyjny

System zawierajgcy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzace do odbierania i grawitacyjnego lub
podcisnieniowego usuwania $ciekéw. Czescig skladowg systemu kanalizacji grawitacyjnej moze by¢
przepompownia sciekéw.

2.1.6 System rozdzielczy

System kanalizacyjny odprowadzajgcy oddzielnymi przewodami $cieki oraz oddzielnymi przewodami wody
opadowe i roztopowe.

2.1.7 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potaczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i wpustami,
umozliwiajgcy odprowadzenie Sciekow do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekow lub
zbiornika bezodptywowego.

2.1.8 Przytacze kanalizacyjne (przykanalik)

Odcinek przewodu tgczacego instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za
pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej.

2.2 Elementy uktadu przewodow

2.2.1 Podejscie kanalizacyjne

Przewdd fgczacy przybdr lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
2.2.2 Przewod spustowy (pion) Przewod pionowy odprowadzajacy:

Scieki z przyborow i urzgdzen sanitarnych do przewodu odptywowego, wody opadowe i roztopowe z rynien oraz
wpustéw dachowych balkonowych, do przewodu odptywowego lub bezposrednio na powierzchnie terenu.

2.2.3 Odsadzka
Czes¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.
2.2.4 Przewdd odptywowy (poziom)

Przewdd odprowadzajgcy $cieki, utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do
ktérego podtgczone sg przewody spustowe oraz przybory i urzgdzenia sanitarne z najnizszej kondygnacji, albo
przewody spustowe wod opadowych i roztopowych.



2.2.5 Rewizja

Element szczelnie zamykany, umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu spustowego, umieszczany nad
przewodem odptywowym, a takze nad odsadzkami.

2.2.6 Czyszczak

Element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku przewodoéw prowadzonych w
ziemi pod posadzkg - lokalizowany w studzience. Czyszczak powinien by¢ rozmieszczany na prostych
odcinkach:

- co 15m dla przewodow o srednicy od DN 100 do DN 150,

- co 25 m dla przewodow o srednicy od DN 200 do DN 300, a takze przed zmiang kierunku lub uskokiem
(kaskadg).

2.3 Elementy umozliwiajgce wentylowanie systemu kanalizacyjnego
2.3.1 Przewod wentylujacy

Przewdd doprowadzajgcy powietrze do instalacji, zapobiegajgcy powstawaniu podcisnienia w systemie
kanalizacyjnym.

2.3.2 Odgatezienie wentylujace
Przewdd wentylujgcy wigczony do podejscia kanalizacyjnego.
2.3.3 Rura wywiewna

Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem kanalizacyjnym, stanowigce
zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.

2.3.4 Pion wentylujacy

Gtéwny przewod wentylujgcy podigczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajacy powstawaniu w nim
podcisnienia.

2.3.5 Zawor napowietrzajacy

Zawér kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylujgcym, umozliwiajacy doptyw powietrza do
instalacji kanalizacyjnej, jednocze$nie zapobiegajgcy wydostawaniu sie gazéw i zanieczyszczonego powietrza z
instalaciji.

2.4 Urzadzenia
2.4.1 Przybory sanitarne

Zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe, bidety, pisuary, zlewy,
zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi Sciekami.

2.4.2 Urzadzenia sanitarne

Urzgdzenia do mycia i prania, zamocowane w budynku na state, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi
Sciekami, np. pralki, zmywarki. TakZze inne urzgdzenia stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej w celu
obstugi masowej np. w pralniach, szpitalach, basenach itp.

2.4.3 Syfon kanalizacyjny

Element urzadzenia sanitarnego lub element sktadowy przewodu kanalizacyjnego wypetniony wodg (minimalna
wysoko$¢ stupa wody 50 mm), stanowigcy zamkniecie zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie gazoéw
kanalizacyjnych do pomieszczen.

2.4.4 Wpust podiogowy, wpust piwniczny

Urzadzenie zbierajgce wody z posadzki przez kratke wlotowg do korpusu, z kré¢cem odptywowym potgczonym z
przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klape zwrotng lub bez tych elementéw.

2.4.5 Wpust liniowy

Urzadzenie zbierajgce wody z posadzki przez kratke wlotowg do korpusu, w formie szczelnego korytka
odptywowego, z kré¢cem odptywowym potgczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon,
klape zwrotng lub bez tych elementow.



2.4.6 Wpust dachowy, wpust balkonowy

Urzadzenie zbierajgce wody opadowe i roztopowe z dachdéw, balkonéw, taraséw, takze nadmiar wody z
podlewania dachéw zielonych i odprowadzajgce te wody do instalacji kanalizacji deszczowej. Wpusty te powinny
mie¢ element zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do instalacji oraz mogg by¢ wyposazone w
podgrzewanie zapobiegajgce tworzeniu sie korka lodowego podczas opaddéw $niegu i jego zalegania.

2.4.7 Urzadzenie przeciwzalewowe

Urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej np. zawory zwrotne (
z zamknieciem mechanicznym, automatycznym i recznym), klapy zwrotne.

3. Rozwiagzania systemoéw instalacji kanalizacyjnych grawitacyjnych
3.1 Typy systemoéw instalacji kanalizacyjnej wg PN-EN 12056

— | - system pojedynczego pionu z podejSciami czesciowo wypetnionymi, przy stopniu napetnienia 0,5
(50%),

— 1l - system pojedynczego pionu z podejsciami czesciowo wypetnionymi o mniejszej srednicy, przy
stopniu napetnienia 0,7 (70%),

— 1l - system pojedynczego pionu z podej$ciami catkowicie wypetnionymi, przy stopniu na-
— petnienia 1,0 (100%),
— IV - system oddzielnych pionéw odprowadzajgcych osobno $cieki czarne i szare.

3.2 Rozwigzania zabezpieczajace przed powstawaniem podcisnienia w przewodach instalacji kanalizacji
grawitacyjne

3.2.1 System instalacji kanalizacji grawitacyjnej z wentylacja gtéwna

Rozwigzanie, w ktérym przewody wentylujgce z usytuowanymi na dachu rurami wywiewnymi, stanowigcymi
przedtuzenie czesci odptywowej pionu od najwyzej potozonego przewodu odptywowego, zapobiegajg
powstawaniu w przewodach instalacji podcisnienia.

3.2.2 System instalacji kanalizacji grawitacyjnej z wentylacja obejsciowa

Rozwigzanie, w ktérym cisnienie w instalacji regulujg oddzielne przewody wentylujgce, zapobiegajgc
powstawaniu w przewodach instalacji podcisnienia

3.3 Rozwiazania instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wewnatrz budynku
(do odprowadzania wod opadowych i roztopowych) wg PN-EN 12056-3
3.3.1 System czesciowo wypetniony (niesyfonowy - wg PN-EN 12056-3)

3.3.1.1 System wpustow i przewodoéw spustowych, zaprojektowany dla obliczonych wartosci sptywu wody
opadowej i roztopowej z dachu, o Srednicach przewodoéw spustowych spetniajgcych wymagania przepustowosci
wg tablicy 8 normy PN-EN 12056-3.

3.3.1.2 W przypadku przewoddw spustowych o wysokosci przekraczajagcej lam - nalezy je traktowac jako
przewody pracujgce pod cisnieniem.

3.3.2 System catkowicie wypelniony - samozasysajacy (syfonowy - wg PN-EN 12056-3)

3.3.2.1 System zainstalowanych pod dachem przewoddéw zbierajgcych wody opadowe i roztopowe, wpustow
(wlotéw) i przewoddéw spustowych odprowadzajgcych te wody do przewodu instalacji grawitacyjnej. System ten
pracuje grawitacyjnie przy matych opadach, przy duzych opadach i wypetnieniu przewodéw pojawia sie efekt
samozasysania (syfonowy), w przewodach wystepuje podcisnienie i nadcisnienie

3.3.2.2 Rury i pofgczenia powinny wytrzymywac¢ maksymalne podcisnienia i nadcisnienia, jakie mogg wystapi¢ w
warunkach przyjetych do obliczeh. Najnizsze cisnienie obliczeniowe powinno by¢ tak dobrane, aby zapobiegac
mozliwym uszkodzeniom rur (zatamywaniem sie rur).

3.3.2.3 Efekt samozasysania (syfonowy- wg PN-EN 12056-3) powinien rozpoczynaé sie na tyle szybko, by nie
zostat przekroczony obliczeniowy poziom wody na dachu lub w rynnie.

3.3.2.4 Przy rozwigzaniu nalezy wzig¢ pod uwage wytrzymatosé¢ i konstrukcje dachu. Poziom roboczy wylotow
lub przelewdw nie powinien powodowac spietrzenia przekraczajgcego obliczeniowe obcigzenie dachu lub
powstawania przeciekow.



4. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych, tak jak przy wykonywaniu wszystkich robét budowlanych, nalezy
stosowac wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma
whadciwoéci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli jest:

I) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z nastepujacymi dokumentami odniesienia:
normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, ze jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny zgodnosci z
dokumentem odniesienia tzn. Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowag deklaracje zgodnosci potwierdzajgca, ze wyréb spetnia wymagania odpowiedniej
krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodnosci przez strone trzecig, moze ponadto
uzyskac certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych nadaje sie takze wyrob budowlany, dopuszczony do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z
projektantem obiektu, dla ktérego producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami dotyczgcymi wyrobu.

Wyréb budowlany wprowadzony do obrotu powinien:
— miec trwate znakowanie,
— by¢ stosowany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim,

— by¢ stosowany zgodnie z zakresem i technicznymi warunkami stosowania, sprecyzowanymi w normie
lub aprobacie technicznej,

— miec¢ swiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej wydane przez wiasciwg instytucje

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgodno$ci wyrobu budowlanego z wymaganiami okreslonymi w
ustawie o wyrobach budowlanych, wtasciwymi do kontroli w tym zakresie sg Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego lub wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania robé6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonywania a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostepniaé te dokumenty przedstawicielom uprawnionych
organow.

5. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

5.1 Wymagania ogélne

5.1.1 Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$s¢é spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegollnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze ochrony przed hatasem i
drganiami.

5.1.2 Instalacja kanalizacyjna powinna spetnia¢ we wiasciwym zakresie wymagania przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,

5.1.3 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu
wymagan wymienionych w 4.1.2, po uzyskaniu go w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy - Prawo budowlane.

5.1.4 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejagcym lub w jego czesci, w przypadku ich
nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu



wymagan wymienionych w 4.1.2, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z
wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

5.1.5 Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia
Sciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wilasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych (dla
budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

5.2 Materiaty z ktérych wykonane beda przewody instalacji kanalizacyjnej
Rury i ksztattki instalacji kanalizacyjnej wykonuje sie z nastepujgcych materiatow:
5.2.1 Instalacja kanalizacji grawitacyjnej:

a) z poli(chlorku winylu) niezmiekczonego - PVC-U SN 8,

5.3 Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

5.3.1 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla $ciekdw bytowych nalezy prowadzi¢é po powierzchniach
wewnetrznych scian budynku.

5.3.2 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla wéd opadowych i roztopowych mozna prowadzi¢ wewnatrz lub na
zewnatrz budynku.

5.3.3 Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku w
takich odlegtosciach by nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

5.3.4 Przewody odptywowe mozna uktadaé w ziemi pod podtogg parteru lub pod podtogg piwnicy przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

— przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; wysokos¢ podsypki 15 - 20 cm; w gruntach kategorii | -
IV przewody mozna ukfada¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno byé gruntem rodzimym lub
warstwg zabezpieczajgcq przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej;

— przykrycie przewodow ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i 0,5 m dla
rur z innych materiatéw,

— temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0°C; przewody odptywowe prowadzone pod podtogg
pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0°C, powinny mie¢ izolacje cieplng:

5.3.5 Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg srednice, nie mniejszg od najwiekszej Srednicy
podejscia do tego pionu.

5.3.6 Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.
5.3.7 Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0 %.
5.3.8 Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w zaleznosci od srednicy przewodu:

— dla przewodu o srednicy DN 100 nie mniej niz 2,5 %, dla przewodu o srednicy DN 150 nie mniej niz
1,5 %,

— dla przewodu o srednicy DN 200 i wiekszej, nie mniej niz 1,0 %,
5.3.9 Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow.

5.3.10 Przewody prowadzone po scianach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla przewodéw
poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC-U; do 1,25 m, dla rur z pozostatych materiatéw do 2,0 m.

5.3.11 Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodéw z PVC-U; powinna by¢ rozwigzana poprzez wtasciwg
lokalizacje podpdr statych i przesuwnych, a dla przewodow tgczonych poprzez klejenie lub zgrzewanie takze
przez zastosowanie kompensatoréw. Dotyczy to takze przewodéw uktadanych w bruzdach.

5.3.12 Piony wykonane z PVC-U; powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state nie rzadziej niz co
drugg kondygnacje budynku. Uchwyty pionéw powinny mocowacé rure pod kielichem lub innego rodzaju ztgczem.

W przypadku kanalizacji podcisnieniowej, przewody powinny by¢ podparte i usztywnione, aby mozliwe byto
przeciwstawienie naprezeniom i sitom reakcji wystepujgcym w czasie przesuwania sie osaddéw wewnatrz
przewodu. Do mocowania przewodoéw powinny by¢ stosowane uchwyty dwukierunkowe. Maksymalny odstep
miedzy podporami powinien wynosi¢ 2 m (w przypadku przewodéw metalowych od 3 m do 4 m).



5.3.13 Ztgcza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Stosowane, przykladowe
techniki wykonania ztgczy:

— PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomocg ztgczek szybkozatrzaskowych,

5.3.14 Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

5.3.15 Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; od prowadzonych réwnolegle przewodow
instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodow instalacji ogrzewczej, powinna wynosic O, |
m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od ptaszcza
ostonowego tej izolaciji.

5.3.16 Przewody z PVC-U uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng przestrzen i
zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owinigcie tekturg falista,. Nie dopuszcza sie
bezposredniego zamurowania przewodoéw w bruzdach.

5.3.17 Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji kanalizacyjnej.

5.3.18 Piony wykonane z PVC-U; w budynkach wysokich, wysoko$ciowych i uzytecznosci publicznej, powinny
mie¢ zainstalowane mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia i dymu. Mufy te
powinny by¢ montowane w miejscach przejs¢ pionoéw przez stropy.

5.3.19 Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje: na najnizszej kondygnacji, nad odsadzkami (stosowanymi co
pie¢ kondygnac;ji).

5.3.20 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ wyposazone w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych
niz:

— 15 m dla $rednic od DN 100 do DN 150,

— 25 mdla $rednic od DN 200 do DN 300.
5.3.21 Odgatezienia przewoddw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdéw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie trojnikdw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwdérzowych

oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowac¢ na tych przewodach czwornikow.

5.3.22 Przejscia przewoddw przez $ciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

5.3.23 Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wieksza o okoto 5 cm od DN/OD przewodu.

5.3.24 Przejscia przez stropy przewodow z PVC-U, wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajgcej okoto 3
cm powyzej podtogi.

5.3.25 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

5.4 Montaz przyborow sanitarnych

5.4.1 Przybory sanitarne mogag by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowane;j
Scianki instalacyjne;j.

5.4.2 Przybory sanitarne powinny by¢é przymocowane do Scian i posadzek w sposob zapewniajgcy wtasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500

N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztatci¢ w
sposob widoczny.

5.4.3 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne.
5.4.4 Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

5.4.5 Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujgca:

— umywalka 0,75 - 0,80 m,

— umywalka w przedszkolu 0,60 m,

— zlew 0,50 - 0,60 m,

— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85 - 0,90 m,
— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m,

— pisuar dla dorostych 0,65 m,



— miska ustepowa wiszaca 0,40 m.

5.4.6 Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia wodnego syfonu
kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

5.4.7 Srednice podej$é do pojedynczych przybordw sanitarnych nalezy przyjmowaé:

— umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jezeli na podejsciu wystepujg wiecej niz dwie zmiany kierunku),

— zlew DN 40 (DN 50 - jezeli na podejsciu wystepujg wiecej niz dwie zmiany kierunku),

—  zlewozmywak DN 50,

— wanna DN 50,

— pisuar DN 40,

— miska ustepowa DN 100,

— bidet DN 40.
5.4.8 Srednice podej$é zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac:

— pisuary do 6 sztuk DN 50,

— umywalki do 5 sztuk DN 50.
5.4.9 Srednice innych podej$é zbiorowych do przyboréw sanitarnych, niz ww., sg zalezne od ilosci przyboréw,
dlugosci podejscia, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu i powinny byé zgodne z
projektem wykonawczym. Projekt wykonawczy powinien okresla¢, ktére z podejsé powinny by¢ wentylowane.

5.4.10 Miski ustepowe fgczone z pionem podejsciem nie wentylowanym powinny by¢ montowane nie dalej niz 1
metr od pionu.

5.4.11 Minimalne $rednice pionéw dla $ciekdw szarych powinny wynosi¢ DN 70, dla $ciekéw czarnych DN 100.

5.4.12 Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w indywidualne separatory,
zaopatrzone w urzgdzenia do tatwego czyszczenia.

5.4.13 Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce S$cieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny miec
osadniki lub studzienki osadowe.

5.5 Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna
5.5.1 Wentylowanie pionow

5.5.1.1 W instalacji z wentylacjg gtéwng, piony kanalizacyjne dla sciekéw szarych powinny mie¢ srednice od DN
70 do DN 150, a dla $ciekéw czarnych od DN 100 do DN 150. Srednice piondéw sg uzaleznione od przyjetego
obcigzenia hydraulicznego Sciekami. Wentylowanie pionéw moze odbywac sie przez rury wywiewne lub zawory
napowietrzajgce. Przy zastosowaniu zawordw napowietrzajgcych, przez rure wywiewng powinien by¢
wentylowany ostatni pion wigczony do poziomu, a takze co najmniej co pigty z pozostatych pionéw wigczonych
do tego poziomu.

5.5.1.2 Zawér napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej rowny osmiokrotnej ilosci
odprowadzanych sciekow.

5.5.1.3 W systemie z wentylacjg obejsciowa, obejscia wentylujgce powinny mie¢ srednice:

— DN 70 dla pionéw DN 70 i DN 100,

— DN 100 dla pionéw o DN powyzej 100.
5.5.2 Wentylowanie podejs¢ kanalizacyjnych
5.5.2.1 Podejscia kanalizacyjne okreslonego systemu instalacji wymagajg wentylowania w zaleznosci od ich
dtugosci, ilosci tukdw, réznicy wysokosci miedzy przyborem a wigczeniem do pionu oraz spadkiem podejscia.
Wymagania w tym zakresie okresla PN-EN 12056-2 oraz PN -92/B-0 1707.

5.5.2.2 Zawdr napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej: réwny iloSci
odprowadzanych $ciekéw dla systemu | i IV, dwukrotnej ilosci odprowadzanych sciekéw dla systemu Il i l11.

5.5.3 Zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym

5.5.3.1 W przypadkach, kiedy przybory sanitarne lub wpusty podiogowe sg potozone ponizej maksymalnego
poziomu $ciekéw w sieci kanalizacyjnej ogdlnosptawnej nalezy zastosowaé urzgdzenie przeciwzalewowe lub



przepompownie $ciekow. Natomiast, gdy przybory sanitarne znajdujg sie ponizej sieci kanalizacyjnej nalezy
zastosowac przepompownie Sciekow. Dla terendw ptaskich mozna przyjac¢, ze maksymalny poziom $ciekéw w
sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej jest rowny poziomowi terenu przy budynku.

5.5.3.2 Rodzaj urzgdzenia przeciwzalewowego powinien zosta¢ okreslony w projekcie wykonawczym.

5.5.3.3 Urzadzenia przeciwzalewowe na przewodach odptywowych powinny zapewniaé zamknigcia:

— automatyczne (typ | wg PN-EN 12056-2),

— automatyczne i z mechanizmem awaryjnym uruchamianym recznie lub mechanicznie (typ 1,2,3,4 i 5 wg
PN-EN 12056-2).

Dla $ciekéw czarnych zaleca sie stosowanie urzgdzen przeciwzalewowych typu 2 lub 3 okreslonych w PN-EN
12056-2.

5.5.3.4 W budynkach o szczegdélnym znaczeniu przepompownie $ciekdw zapewniajg staty odptyw Sciekow,
dlatego powinny by¢ tam zastosowane.

5.5.3.5 Szerokos¢ dojs¢ do urzadzen w przepompowni sciekdw powinny wynosi¢ minimum 0,6m.

5.5.3.6 Przepompownia sciekdéw powinna by¢ odpowiednio oswietlona i wentylowana. Wszystkie podtgczenia do
przepompowni powinny zapewnia¢ ttumienie hatasu.

5.5.3.7 Podtgczenia elektryczne, jesli nie sg wodoodporne powinny by¢é montowane w pomieszczeniach
usytuowanych powyzej maksymalnego poziomu sciekow.

5.5.3.8 Srednica przewodu ttocznego przepompowni z urzadzeniem rozdrabniajgcym powinna byé nie mniejsza
niz DN 32. Dla przepompowni bez urzgdzenh rozdrabniajgcych minimalna srednica przewodu ttocznego nie
powinna by¢ mniejsza niz DN 80.

5.5.3.9 Przewdd ttoczny przepompowni sciekéw powinien by¢ zamontowany jako lewar powyzej maksymalnego
poziomu sciekdéw.

5.5.3.10 Na przewodach ttocznych powinny by¢é zamontowane zawory zwrotne zabezpieczajgce przed
przeptywem zwrotnym w momencie zatrzymania pompy.

5.5.3.11 Zbiorniki retencyjne gromadzace Scieki czarne, powinny by¢ zamkniete, wodoszczelne i wentylowane.
Zbiorniki retencyjne gromadzace $cieki szare, powinny by¢ przykryte, wodoszczelne i wentylowane.

5.5.4 Zabezpieczenia przed niedopuszczalnym zanieczyszczeniem sciekéw

5.5.4.1 Na odptywie sciekéw z kuchni zbiorowego zywienia nalezy stosowac¢ tapacze skrobi. Lapacze ttuszczu
nalezy sytuowaé w studzience poza budynkiem.

5.5.4.2 Na odptywie Sciekédw po myciu samochoddéw nalezy stosowaé tapacze cieczy lekkich oraz osadniki
piasku.

5.5.5 Wpusty podiogowe i piwniczne, wpusty liniowe, wpusty balkonowe i podwérzowe

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogélnodostepnych, kuchniach zbiorowego zywienia, w pralniach i
innych, gdzie niezbedne jest zmywanie podtdg lub zrzut wody, nalezy stosowal wpusty podtogowe lub
piwniczne z syfonami. Dla Sciekdéw zanieczyszczonych piaskiem nalezy stosowaé wpusty podfogowe lub
piwniczne z osadnikami. Scieki odprowadzane przez korytka wpustéw liniowych z posadzek garazy lub
parkingdw nalezy kierowaé¢ do separatora oleju i benzyny w celu podczyszczenia.

Wopusty balkonowe i podwoérzowe stuzg do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z balkonow i
powierzchni utwardzonej na zewngtrz budynku do instalacji kanalizacji deszczowej. Wody z wpustow

balkonowych odwadniajgcych niewielkie powierzchnie (przeptyw wody opadowej nie przekraczajgcy 1,0 lis)
mogg by¢ wprowadzane przez syfon, do instalacji kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajgcej scieki bytowe .

5.5.6 Instalacja kanalizacyjna wéd opadowych i roztopowych

5.5.6.1 Wody opadowe i roztopowe z budynkéw niskich i $rednio wysokich nalezy odprowadzaé rynnami i
przewodami spustowymi prowadzonymi na zewngtrz budynku.

5.5.6.2 Wody opadowe i roztopowe z budynkéw wysokich i wysokosciowych nalezy odprowadza¢ wpustami wod
opadowych poprzez przewody spustowe cisnieniowe prowadzone wewngtrz budynku.

5.5.6.3 Srednica przewodu spustowego, prowadzonego wewnatrz budynku, jest zalezna od powierzchni
odwadnianej i powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci.

5.5.6.4 Przewody spustowe prowadzone wewnagtrz budynku nalezy montowa¢ w pomieszczeniach
niemieszkalnych.

5.5.6.5 Spadek rynien deszczowych powinien wynosi¢ 0,5 %.



5.56.6.6 Przewody spustowe blaszane do wysokosci dwoch metrow powyzej poziomu terenu powinny byé
zastgpione przewodami z zeliwa lub PVC(U).

5.5.6.7 Przewody spustowe powinny by¢ powyzej poziomu terenu wyposazone w czyszczaki z rusztem lub
czyszczaki z osadnikiem.

5.5.6.8 Mocowanie rynien i przewodéw spustowych nalezy wykonywaé za pomocg uchwytdéw i obejm zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.5.6.9 Laczenie rynien i przewoddw spustowych, w zaleznosci od zastosowanego materiatu, nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5.6.10 Wody opadowe i roztopowe z terenu, zjazdéw do garazy itp. nalezy odprowadzac¢ przez wpusty
podwodrzowe lub liniowe.

5.5.6.11 Przewody odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe przez wnetrze budynku do sieci kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy tgczyé poza budynkiem, przez studzienke z przewodem odptywowym lub bezposrednio z
siecig kanalizacyjna.

5.5.6.12 Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw mogg by¢ réwniez odprowadzane przez wpusty
deszczowe specjalnej konstrukcji, do wiasciwie zwymiarowanych przewoddéw spustowych, dziatajgcych
grawitacyjnie przy matych opadach i samozasysajgco przy opadach wiekszych. Tego rodzaju instalacja wymaga
wyposazenia w przelewy bezpieczenstwa dla nadmiaru wody.

5.5.6.13 Odwodnienie dachéw zasypanych ttuczniem powinno odbywaé sie przez wpusty deszczowe
zabezpieczone koszem, potgczone do przewodow odptywowych.

5.5.6.14 Odwodnienie dachéw z nasadzong roslinnoscig powinno odbywaé sie przez wpusty dachowe
zamontowane powyzej powierzchni dachowej, uwzgledniajgc retencje wody koniecznej do wiasciwego
nawodnienia roslinnoci.

5.5.6.15 Przy odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachowej nizszego budynku nalezy
uwzgledni¢ ilos¢ wbéd opadowych, ktére moga sptywac ze Sciany przylegtego wyzszego budynku.

5.6 Instalacja kanalizacyjna podcisnieniowa
5.6.1 Zasada funkcjonowania

System kanalizacji podci$nieniowej jest systemem dziatajgcym pod ciSnieniem nizszym niz atmosferyczne, w
ktérym Scieki wptywajg do instalacji przez zawory oprézniajgce, wiekszosé powietrza niezbednego do transportu
sciekéw wprowadzana jest przez zawory oprézniajgce, zawory oprozniajgce dziatajg normalnie przy cisnieniu
réznym od atmosferycznego.

System jest oparty na zasadach transportu przerywanego i natychmiastowego dostepu do podcisnienia. Kiedy
zawor oprdzniajacy jest otwarty, réznica pomiedzy ciSnieniem atmosferycznym a cisnieniem w przewodzie
gtbwnym powoduje przemieszczanie objetosci wody wraz z wielokrotng iloscig powietrza przez rurocigg
podtgczeniowy do rurociggu gtéwnego. Podczas tego przeptywu powstajg duze lokalne rdéznice cisnienia, ktore
powodujg zwiekszenie predkosci przeptywu wody w najblizszym otoczeniu. Podczas gdy ci$nienie wyréwnuje
sie a powietrze przeptywa przez system, nastepuje cykliczne przyspieszenie przeptywu kilkunastu oddzielnych
porcji wody, ktore byly gromadzone w naj nizszych punktach sieci. Przeptyw wody zachodzi w obu kierunkach,
ale kohcowy kierunek przeptywu wody zalezy od spadku przewodu.

Po kilku powtarzajgcych sie przemieszczeniach porcji Sciekéw, powietrze traci wiekszos¢ swojej energii
kinetycznej i nie moze powodowaé¢ dalszego pompowania. Dla systeméw wewngtrz budynkéw dtugosé
transportowa sSciekow jest zwykle w zasiegu dziatania kazdej czesci oprézniajgcej. Dla systemdw o wiekszej
dtugosci zawory oprézniajgce powinny wspotpracowaé ze sobg w celu zapewnienia niezbednego pompowania.
Aby system kanalizacji podcisnieniowej dziatat sprawnie, niezbedne jest cykliczne wytwarzanie duzych
przyspieszen przeptywu i osigganie predkosci samooczyszczania bez uzycia nadmiernych iloci energii.

6. Obmiar powykonawczy roboét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji kanalizacyjnej. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

7. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej.

8. Projekt powykonawczy

Zakres i zawartos¢ projektu powykonawczego instalacji kanalizacyjnej okreslajg niniejsze WTWIO. W
szczegollnosci dokumentacja ta powinna zawieragé:

1) opis techniczny wykonanej instalacji,
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2) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej, to znaczy projekt, ktérego realizacje potwierdzili
kierownik roboét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidlowos¢é wykonania instalacji, na
ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze
instalacji, jak rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzgdzen, itp.),

4) rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w rozporzadzeniu,
5) instrukcje obstugi instalaciji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,
6) dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora,

7) obmiar powykonawczy robot.

9. Odbioér robot

9.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji kanalizacyjnej
9.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych.

9.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

8.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, w szczegoélnosci, w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robot i w nastepujgcym zakresie:

— wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

— wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystosé¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacj i - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

— wykonanie kanatdw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewoddéw czesci wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,

— wykonanie studzienek rewizyjnych - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wiazowych i drabinek.

9.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego uzytkowania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

9.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidlowego
uzytkowania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

9.2 Odbiér techniczny - czesciowy instalacji kanalizacyjnej

9.2.1 Odbidr techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaci
kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych
i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych
w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

9.2.2 Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohicowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalac;ji.

9.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

9.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidtiowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokoty
niezbednych badan odbiorczych odbiorem

11



9.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czes$ciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
czesciowego.

9.3 Odbiér techniczny - koncowy instalacji kanalizacyjnej

9.3.1 Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
— dokonano badan przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
9.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,

— obmiary powykonawcze,

—  protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

— protokéty wykonanych badan odbiorczych,

— gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

— instrukcje obstugi instalac;ji.

9.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

— sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

9.3.4 Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9.3.5 Protokét odbioru technicznego - kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

10. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych

10.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz
poziomu hatasu.

10.2.1 Wymagania ogéine

10.2.1.1 Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadza¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy

10.2.1.2 Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane wodg-
10.2.2 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

10.2.2.1 Szczelnosé podejs¢ i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
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10.2.2.2 Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z
pionem i podda¢ obserwaciji.

10.2.2.3 Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

10.2.2.4 Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewngtrz budynku, nalezy napeti¢ wodg do
poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac¢ przecieku.

10.3 Badania odbiorcze zabezpieczen przed przepltywem zwrotnym
10.3.1 Badania odbiorcze urzadzen przeciw zalewowych obejmujg sprawdzenie:
— zgodnosci doboru urzgdzenia przeciwzalewowego z projektem,
— poprawnosci montazu.
10.3.2 Badania odbiorcze przepompowni sciekéw obejmujg sprawdzenie:
— szczelnosci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej dwéch cykléw wigczen,
— o$wietlenia i wentylacji,
— poziomu hatasu,

— podigczeh elektrycznych, jesli nie sg wodoodporne powinny by¢ montowane w pomieszczeniach
usytuowanych powyzej poziomu zalewania.

10.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

10.5 Badania odbiorcze innych elementéw instalacji kanalizacyjnych

Zakres badan odbiorczych innych elementéw instalacji, takich jak np. fapacze ttuszczu, tapacze cieczy lekkich
itp. nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg zawartg w projekcie wykonawczym
instalacji kanalizacyjne;.

10.6 Protokoéty badan odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokéty. Jezeli wynik badania byt negatywny
nalezy okresli¢ termin ponownego badania
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