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Okna zewnetrzne PCV (U=0,9 W/m2K) kolor bialy RAL 9003 obustronnie; system malowania: kryjgcy— czterowarstwowy; silikon neutralny SILIRUB PRO N, kolor RAL 9003. Uszczelki: uszczelki przylgowe PRIMO — kolor biaty; zawiasy
skrzydel: systemowe do oku¢ obwiedniowych; osfonki zawiasdw: systemowe,

Ug = 0,5 W/m2*K; ciepta ramka przyszybowa: kolor biaty RAL 9003. Mikorwentylacja — systemowa.

Klamka skrzydel: —aluminiowa biata z regulowanq dtugosciq trzpienia T: 32—42 mm; rozstaw otwordw mocujqcych 43 mm; dlugos¢ trzpienia regulowana poprzez docisniecie: od 32—-42 mm; wyposazona w mechanizm blokujgcy otwarcie
Z zewnqtrz.

Wraz z oknem nalezy wymieni¢ parapet wewnetrzny — kolor biaty PCV gr. 3 cm.

SCHEMAT

Drzwi zewnetrzne pelne, bezprogowe, naswietle z szyby, wykonane z aluminium. Kolor brazowy.

Drzwi sa wyposazone w: zawiasy, zamki na klucz, klamki i samozamykacz.

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej

dla calych drzwi: U=1,3 W/m?K. Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa3, PN—EN 12207:2001 Wodoszczelnosé: klasa 5A (200 PA) PN—EN 12208:2001 Odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem: klasa C1/B1, PN—EN 12210:2001. Szklenie state: Zespolona o zwiekszonych wtasciwosciach termoizolacyjnych, bez ucigzliwego ciemnego odblasku i

wspSlczynniku przenikania ciepta U=0,9W/m?K

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZMIERZYC
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