SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH-ST 7

Instalacje elektryczne, teletechniczne
Kod i nazwa robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
CPV —453100000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

CPV —45312200-9 - Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych,

1. DANE OGOLNE ST
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna - odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
instalacji elektrycznych,, ktore zostana wykonane w ramach zadania inwestycyjnego ..Remont
Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziatu Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w Zagdrzu”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czgsé
dokumentow przetargowych 1 nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych
dziale 2, 3,415 STWIOR.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Nazwa i adres obiektu
Pokoje hotelowe w budynku Hotelu Szkoleniowego w Warszawie ul. Roentgena 9

14 Inwestor - Zamawiajacy

MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP Z 0.0. W ZAGORZU

1.5 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowigzujace przepisy i normy,
- Projekty branzowe.

1.6 Normy / przepisy

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami,
przepisami obowigzujacymi w Polsce, oraz zasadami dziatania instalacji elektryczne i
muszg by¢ zgodne z mi¢dzynarodowymi przepisami i normami IEC.

Wszystkie urzagdzenia musza by¢ opatrzone znakiem CE i by¢ zgodne z przepisami
europejskimi dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetyczne;.



Powotane przepisy i normy:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ( z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) (z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690) (z p6z. zm.),

- Ustawa z dnia 3 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568)
(z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz.
719) (z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

-PN-EN 60598-2-22 ,,Oprawy o$wietleniowe Czg$¢ 2: Wymagania szczegotowe Dziat 22

Oprawy oswietlenia awaryjnego”

-PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 1838:2013-110swietlenie awaryjne

-PN-EN 50172 ,,Systemy o$wietlenia awaryjnego”

-PN-EN 12464-1:2012 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca

pracy wewnatrz pomieszczen.

i inne przywotane w dalszej cze$ci niniejszego dokumentu.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Dane elektroenergetyczne

System sieci nn TN-S

Napigcie zasilania urzadzen 400/230V, 50Hz

Moc bez zmian.

Dodatkowa ochrona od porazen SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKLADZIE TNS

2.2, Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej
W budynku istniejg rozdzielnice elektryczne.

2.2.1. Rozdzielnice nn

Zaprojektowano rozdzielnice modutowe. W rozdzielnicach zastosowano

wylacznik gtoéwny, wylaczniki instalacyjne z zabezpieczeniami nadmiarowo pradowymi i zwarciowymi
oraz wylgczniki roznicowopradowe grup obwodow.

W rozdzielnicach powinny znajdowa¢ sie schematy i opisane funkcje poszczegdlnych obwodow.

2.2.2. Wytyczne budowlane
Drzwi do rozdzielnic wyposazy¢ w tabliczki informacyjne: ,,Urzadzenie elektryczne nie
dotykac”.

2.3. Rozprowadzenie energii po budynku
Rozprowadzenie energii po budynku odbywac¢ si¢ bedzie poszczegdélnymi obwodami do
odbiornikow.

2.3.1. Trasy kabli i przewodéw
W poziomie gléwne trasy przewodow przebiegac beda od rozdzielnicy do pomieszczen na korytarzu.
W pomieszczeniach przewody i kable prowadzi¢ pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych

2.3.2. Typy kabli i przewodéw
Wszystkie kable i przewody projektuje si¢ miedziane typu NHXH. Wytrzymato$¢ izolacji
minimum 450/750

2.4. Oswietlenie



W ramach Inwestycji przewiduje si¢ nastepujace rodzaje oswietlenia:

1. podstawowe

2. awaryjne:

- drog ewakuacyjnych

- kierunkowe

2.4.1. Oswietlenie podstawowe

Zostang zastosowane natezenia o§wietlenia zgodne z aktualnymi wymaganiami PN-EN
na korytarzu 100lux w pokojach bez wymagan zgodnie z norma.

Specyfikacja opraw:
Plafon:

Srednica 60cm

wysokos$¢ 6cm

Zrédto $wiatta 1x55W +1x22W 2G13
Napigcie AC230V

Stopien ochrony [P44

Klasa ochrony Il

Klasa Pozarowa F

Montaz sufitowy

2.5. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

2.5.1 Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ rozdzielcza na terenie obiektu pracowac bedzie w uktadzie TN-S z izolowanym
przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

- izolacja robocza czynnych obwodow,

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic,

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytaczenie w czasie
t < 0,4 s uszkodzonego obwodu przez:

- wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie r6znicowym 30 mA,

- wylaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE

- przewod neutralny N izolowac¢ od ziemi

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub cz¢écig przewodzacg dostepna.

Ponadto przewidziano wykonanie potagczen wyréwnawczych do glownej szyny
wyréwnawczej za posrednictwem magistrali wykonanej przewodem Cu35mm:z
(utozonej wzdtuz korytka instalacyjnego) do ktorej przytaczone beda migdzy innymi:
- uziom obiektu,

- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu

- rurociggi metalowe wchodzace do obiektu i prowadzone w obiekcie,

- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedace pod napigciem np.

korytka i drabinki kablowe, kanaty wentylacyjne, obudowy itp.,

- szyny ochronne rozdzielnic nn.

Urzadzenia i inne obce elementy metalowe potaczy¢ do magistrali przewodem

Cu 4mma.

Gloéwna Szyne wyrownawczg Cu 20Xx10mm w zamknigtej szafce umie$ci¢ w miejscu



obok rozdzielnic. Potaczy¢ ja z uziemieniem budynku oraz przewodem PE.

2.5.2 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Projektowane obwody instalacyjne beda zabezpieczone przed pradami
przecigzeniowymi i zwarciami za pomocg:

- wylacznikow,

- wylacznikdéw nadmiarowo pradowych o odpowiedniej charakterystyce.

2.5.3. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i laczeniowymi.
Ochronniki przeciwprzepigciowe typu B+C instalowane beda w rozdzielnicy
elektrycznej TG.

Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepigciami wywotanymi
wyladowaniami atmosferycznymi, ale rowniez przed przepi¢ciami tagczeniowymi i
zwarciowymi.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

2.6.1 Przej$cia przez strefy pozarowe

Przejscie kabli i przewodow przez $ciany i stropu dzielgce rozne strefy pozarowe
nalezy uszczelnia¢ przeciwogniowo materialami o odporno$ci ogniowej rowne
odpornosci ogniowej §ciany badz stropu.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
1 poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

3.1 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robdt i Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot.

Dokumenty — Projekt, Przedmiar robot , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robot
przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catym komplecie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem
robot 1 ST. Dane okre§lone w przedmiarze robdt 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
przedmiarem robdt lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.2 Informacje o terenie budowy



Budynek potozony jest w Pruszkowie ul. Obroncow Pokoju 44. Na terenie posesji i
bezposrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napigciu 400 V. Na
potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacego przylacza elektrycznego. Po zakonczeniu
prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokot budynku do stanu pierwotnego ( zastanego przed rozpoczg¢ciem
prac budowlanych ) wlacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementow
zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé si¢ do ogodlnie
obowigzujacych przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoOwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacat robot tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych 1 poziomych folig
chronigca przed przedostawaniem si¢ kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia
prac.

3.3 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne
takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.



MATERIALY

4.1 Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. ,,O wyrobach budowlanych”. Materialty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materialdow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku
nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materiatdéw 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

4.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych,
zachowaly swoja jako$¢ im wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miegjsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

4.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom a w szczeg6lnosci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot w ktorym znajda si¢ nie zadbane 1 nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

4.4 \Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

5. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i1 zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie® wystgpienia potrzeby zastosowania
maszyn 1 urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.



6. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé s$rodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okres$lajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystapienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe =zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreSlone zostalty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robot
przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

8.2 Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania
kontroli. Zapewniona mu bgdzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

8.3 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:



- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Polska Norma Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
8.4 Dokumenty budowy.

Na wykonanie rob6t objetych zamdwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe wobec
powyzszego nie wymaga si¢ prowadzenia dziennika budowy. W trakcie rob6t Wykonawca
winien zgromadzi¢ dokument:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokot odbioru robot,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzagdzenia montowane podczas budowy.
8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.
9.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac
wymienionych w przedmiarze robot 1 ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robdt i o
terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym
terminem.

9.2 Zasady okreslania iloSci materialow.

Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.



9.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie wykonanych
prac.

10. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.1 Odbior ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z przedmiarem robot. W przypadku gdy komisji
roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych oraz ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robodt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty
( jezeli stosowne przepisy prawne a w szczeg6élnosci Prawo Budowlane wymagaja ich
sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
10.2 Odbioér pogwarancyjny.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 10.1 ,,0dbior ostateczny robot”.

10.3 Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:



1. Zrealizowanie prac nas ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetiajacych (dodatkowych) ktérych konieczno$¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami, -

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy, -
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami, -
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, -
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.4 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robot podstawowych.

10.5 Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych.

10.5.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

10.5.2 Projekt budowlany wykonawczy

10.5.3 Przedmiar robot

10.5.4 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

10.5.5 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

10.5.6 Obowiazujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

10.5.7 Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich
producentéw

10.5.8 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowe;.



