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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB Projektanta

W74

INZYNIEROW

g
\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-24D-YI2-4ST *

Pan ARKADIUSZ PAWEL BUKALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/15

adres zamieszkania ul. KARTOGRAFICZNA 53 / 17, 03-290 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami oSwiadczamy, iz projekt budowlano-wykonawczy
remontu Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla
Dzieci i Mlodziezy w Zagorzu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie
kompletny oraz spelnia wymagania dla celu, ktoremu ma shuzy¢.

Zespol projektowy:
. . Imig i .
Stanowisko: Branza: ¢ ) Nr uprawnien:
Nazwisko:
Arkadiusz MAZ/0542/PWOE/14
Proiektant elektryczna . W specjalnosci elektrycznej do
) Bukalski projektowania bez ograniczen




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Architekta;

— uzgodnienia z Inwestorem,;

— uzgodnienia mi¢dzybranzowe;
— podktady architektoniczne;

— obowigzujace normy i przepisy.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu Psychiatrycznego
Rehabilitacyjnego Oddziatu Dziennego dla Dzieci i Mtodziezy w Zagorzu.

Zakres opracowania obejmuje:

— instalacje uziemienia,

— instalacje¢ polaczen wyrownawczych,

— instalacj¢ odgromowa,

— rozdzielnice gtowng obiektu,

— przeciwpozarowy wytacznik pradu,

— trasy kablowe i wlz-ty zasilajace,

— instalacje o$wietlenia podstawowego wewngtrznego i zewnetrznego,

— instalacje o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego,

— instalacje sity i gniazd wtyczkowych,

Przytacze do sieci elektroenergetycznej istniejace.

2.3. Opis obiektu

Na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii znajduje si¢ istniejacy budynek jedno
kondygnacyjny zaadoptowany na potrzeby Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziatu Dziennego
dla Dzieci i Mlodziezy.

Istniejacy budynek podlega kompleksowej modernizacji takze w zakresie instalacji elektrycznych
(instalacje zostang wymienione na nowe).

2.4. Demontaze

Istniejgce instalacje elektryczne w budynku nalezy zdemontowaé. Pozostawié¢ nalezy istniejace
oprawy os$wietlenia podstawowego, ktore na czas remontu nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi i kurzem. Oprawy beda ponownie zamontowane po wymianie
instalacji elektrycznej.

Ponadto w budynku wykonano instalacie LAN z zasilaniem dedykowanym DATA. W
pomieszczeniu wiatrotapu zlokalizowana jest rozdzielnica komputerowa zasilajgca gniazda DATA
oraz szafa RACK peiaca funkcje Gtownego Punktu Dystrybucyjnego. Instalacje elektryczna i LAN
zostala poprowadzona w listwach elektrycznych, ktore taczenie z gniazdami na czas remontu nalezy
zdemontowaé. Po zakonczeniu robot naprawczych po bruzdach nalezy listwy i gniazda odtworzy¢.



2.5. Zasilanie obiektu

Zapotrzebowanie na moc dla budynku po modernizacji nie zmieni si¢. Budynek zasilany jest
przelotowo kablem YAKY zabudowanym na elewacji budynku. W ramach niniejszej realizacji
przewiduje si¢ zabudowg zlacza kablowego ZK-21 wyposazonego w podstawy listwowe 3szt 250A,
zabudowane w ukladzie przelotowym. Obok zlacza przewiduje si¢ zabudowe zlacza kablowego w
obudowie termoutwardzalnej, w ktorym nalezy zabudowaé wyltacznik typu DPX 250A z nastawg 80A
i cewka wzrostowa (peliacy funkcje GWP), automatyczny przetacznik faz z zabezpieczeniem 3x
roztacznik jednofazowy 25A z wkladkami 6A, ochronnik 4-polowy B+C oraz grzatke z termostatem.
Z podstawy w ztgczu ZK-21 nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x50 do GWP, a nast¢pnie z zaciskow
odejsciowych GWP wyprowadzi¢ kabel YKY 5x50 do RG.

Uktad pomiarowy zlokalizowany jest na terenie kompleksu budynkow.

2.6. Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych

Jako uziom budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy. W gruncie, w odlegtosci min. 1m od
zewngtrznego obrysu budynku (1,5m od wejs¢) i na glgbokosci nie mniejszej niz 0,6m, nalezy
umiesci¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4.

Opornos¢ uziomu powinna wynosi¢ R< 10 Q. W przypadku nieosiggnigcia wymaganej warto$ci
rezystancji, uziom nalezy uzupetni¢ o pionowe prety o dtugosci 6m pograzane w gruncie.

Projektowany uziom potaczy¢ metalicznie z przewodami uziemiajgcym a nastepnie z przewodami
odprowadzajagcymi instalacji odgromowej za pomoca zlaczy kontrolnych w studzienkach
zainstalowanych w gruncie.

W ZK-21 nalezy wykona¢ rozdzietl przewodu z PEN na PE i N. Miegjsce rozdziatu uziemi¢. W
poblizu rozdzielnicy gltownej nalezy zainstalowacé gtéwng szyn¢ uziemiajaca GSU i potaczy¢ ja z
uziomem.

Do potaczen wyrownawczych nalezy przylaczyé wszystkie metalowe elementy w obiekcie w tym
m.in.:

— szyny PE rozdzielnic,

— instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

— instalacj¢ ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

— metalowe elementy instalacji gazowej,

— metalowe elementy przewodow i1 wktadow kominowych,

— metalowe elementy przewodow i urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;j,

— metalowe obudowy urzadzen technologicznych, lady, zlewozmywaki, szafki itp.
2.7. Rozdzielnice i ZK-21 z GWP

Schemat zasilania obiektu pokazano na rys. nr E.05.
Istniejgcy uktad pomiarowy wynie$¢ na zewnatrz budynku. Na zewngtrz budynku projektuje si¢
ztacze ZK-21 z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu, w ktorej zostanie umieszczony aparat



wykonawczy PWP. Rozdzielnice RG wykona¢ jako podtynkowag w II klasie izolacji, o stopniu
ochrony P40, z drzwiami zamykanymi na klucz.
zwigzana bedzie rozdzielnica napigcia statego RPV umieszczona na dachu budynku.

2.8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na zewnatrz budynku projektuje si¢ tablice przeciwpozarowego wylgcznika pradu wyposazong w
wylacznik glowny z cewka zanikows, do ktorej nalezy przylaczy¢ przyciski zlokalizowane w poblizu
wejs¢ do budynku.

Wyltacznik z cewka 1 przyciski stanowig przeciwpozarowy wytacznik pradu na obiekcie, ktory w
przypadku pozaru umozliwia jednoczesne odtaczenie zasilania wszystkich odbiorow.

Przyciski polaczy¢ z cewka wzrostows roziacznika za pomoca przewodu HDGs 2x1,5 mm’® o
wytrzymatosci ogniowej 90 minut.

2.9. Sila i gniazda

Gniazda wtykowe 230V nalezy zasili¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH B2ca 3x2,5 mm’,
bez stosowania puszek rozgaleznych. kaczenie odcinkow przewodow wykonaé nalezy na
przystosowanych
do tego zaciskach gniazd wtykowych. Gniazda 230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z
lewej strony, a zacisk ochronny u gory. Stosowac gniazda z przestonami toréw pragdowych. Zestaw
gniazd n-krotnych montowac¢ jako n* gniazdo 1-krotne.

W pomieszczeniach mokrych stosowaé gniazda o stopniu ochrony IP44, w pozostatych
pomieszczeniach gniazda IP20. Gniazda nalezy montowaé podtynkowo na wysokosciach wskazanych
na planach instalacji sity i gniazd.

Typy i rodzaje projektowanych gniazd pokazano na planach instalacji sily i gniazd.

2.10. Oswietlenie podstawowe

Na obiekcie znajduje si¢ oswietlenie oparte o oprawy LED. Przewiduje si¢ zachowanie
istniejagcego o$wietlenia. W pomieszczeniu sanitarnym z uwagi na zmian¢ aranzacji pomieszczenia
nalezy zamontowa¢ dodatkowe oprawy o$wietleniowe o takich samych parametrach jak istniejace t;.
IP44 wym. 60x60, z przeslona LED 1 mocy 40W, sprawno$¢ min 1301m/W.

Do opraw doprowadzié¢ przewody N2XH B2ca 3x1,5 mm’.

Sterownie o$wietleniem korytarzach i klatkach schodowych wykonano poprzez zastosowanie
przyciskdéw bistabilnych wspotpracujacych z przekaznikami bistabilnymi. Sterowanie o$wietleniem w
pomieszczeniach z wykorzystaniem tacznikow pojedynczych, §wiecznikowych i schodowych.

Nad wejéciami do budynku projektuje si¢ o$wietlenie zewnetrzne zataczane samoczynnie za
posrednictwem zegara astronomicznego. O$wietlenie zatgczy si¢ o porach nastawionych na zegarze.

Na elewacji projektuje si¢ naswictlacze metalohalogenkowe shuzace do o$wietlenie terenu
przyleglego do wejs¢. Naswietlacze bedg zataczane samoczynnie przez zegar astronomiczny.

Zastosowa¢ zegar astronomiczny dwukanatowy co umozliwi sterowanie o$wietlenia nad
wej$ciami oraz naswietlaczy wedhug odrgbnych programow.

W pomieszczeniach mokrych zastosowano taczniki o stopniu ochrony IP44, a w pozostatych
pomieszczeniach IP20. Laczniki montowaé podtynkowo na wysokosci 1,2 m.

Rozmieszczenie opraw i tacznikow pokazano na planach instalacji o§wietlenia.



2.11. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla zapewnienia odpowiednich warunkoéw ewakuacyjnych projektuje si¢ oswietlenie awaryjne
i ewakuacyijne.

Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 3h i z autotestem. Oprawy te sg oznaczone jako AW.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z informacja o drodze
ewakuacji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h z autotestem. Oprawy te sa oznaczone jako EW.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswieci¢ si¢ w czasie nie dluzszym niz 2 s od
momentu zaniku o§wietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w funkcj¢ autotestu i posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami (m.in. certyfikat CNBOP).

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji oswietlenia.

2.12. Instalacja odgromowa

Dla potrzeb instalacji odgromowej na dachu wykonaé¢ zwody pionowe i poziome. Zwody poziome
na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym dFeZn fi 8§ montowanym na wspornikach do
pokrycia dachowego.

Dla ochrony zamontowanych na dachu urzadzen technicznych wykorzysta¢ zwody pionowe.
Urzadzenia znajduja si¢ w strefie ochronnej projektowanych zwodow. Zabrania si¢ bezposredniego
przyltaczania tych urzadzen do instalacji odgromowe;.

Do instalacji odgromowej nalezy metalicznie poprzez zaciski skrecane polaczy¢ obrobki
blacharskie, rynny, pokrycie metalowe dachowe itp.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem dFeZn 8 uktadanym w rurce odgromowej 20/14 pod
tynkiem. Przewody w gornej czesci nalezy polgczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu, a w dolnej
czesci poprzez ztgcza kontrolne z uziomem budynku.

2.13. Trasy kablowe i WLZ-ty

Dla potrzeb rozprowadzenia gltéwnych ciagéw instalacji elektrycznej projektuje si¢ koryta
kablowe. Koryta montowac¢ na korytarzach a nastgpnie zabudowaé ptytami GK, po szpachlowac,
dotrze¢ i pomalowaé w kolorze sufitu. . Nalezy stosowaé podpory i zawiesia 0 wymiarach i no$nosci
dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywac¢ elementow typowych,
posiadajgcych odpowiednie atesty.

Przewody do odbiornikéw prowadzi¢ podtynkowo (w gotowych bruzdach pod tynkiem).

Przewody i kable ognioodporne do odbioréw pozarowych prowadzi¢ z wykorzystaniem
certyfikowanych tras kablowych E90.

Przejscia kabli i przewodow przez stropy i $ciany wykona¢ nalezy w rurkach RL o $rednicach
dostosowanychdo przekroju przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak, by ich
odporno$¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu/$Sciany przez ktory przechodza.

2.14. Instalacja telefoniczna

W pomieszczeniu wiatrotapu zabudowana jest szafa logiczna GPD (Gléwny Punkt
Dystrybucyjny). W szafie logicznej zainstalowano panele krosowe, switche, itp.

Do szafy GPD zostanie doprowadzony zostal zewnetrzny sygnat telefoniczny i internetowy
operatora. Na elewacji zabudowana jest glowica telefoniczna, ktora nalezy ostoni¢ przed pracami
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elewacyjnymi obudowa termoutwardzalna o wym. 30x30cm. W pomieszczeniach wskazanych na
planach projektuje si¢ gniazda sieci okablowania strukturalnego
RJ45 kat. 6.

Instalacj¢ okablowania strukturalnego wykona¢ przewodami U/UTP kat. 5 o pasmie
czestotliwosciowym
300 MHz, w oslonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyly 23AWG). Gléwne ciagi okablowania
uktadac
w korytkach teletechnicznych, w pomieszczeniach skretke uklada¢ pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych oraz rurach gigtkich typu peszel. Dtugos¢ kabla nie moze przekroczy¢ 90 m.
Kazdy koniec kabla powinien posiada¢ minimalny rozplot zyl w parze. Nalezy pamigta¢ o
pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zarowno po stronie gniazdka jak 1 w punkcie
dystrybucyjnym.

Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje si¢ w topologii gwiazdy. Kazde gniazdo RJ45
sieci strukturalnej dostepne dla uzytkownika jest bezposrednio polaczone z gniazdem w w GPD.

Dostep do telefonu na obiekcie bedzie zapewniony przewodowo. W szafie GPD przewiduje sig
zabudowe centrali telefonicznej w wersji RACK 19” z wejsciem na dwie linie analogowe, 8 linii
wewnetrznych oraz jeden telefon systemowy.

Sie¢ telefoniczna jest zasilana z rozdzielnicy komputerowe;.

2.15. System wideodomofonowy

Na obiekcie projektuje si¢ system wideodomofonowy cyfrowy.

Przy wejsciach do budynku projektuje si¢ panele domofonowe wyposazone w zamek szyfrowy
oraz czytnik brelokéw zblizeniowych. Dzigki takiej konfiguracji system wideodomofonowy bedzie
pethil rownoczes$nie role systemu kontroli dostepu (kontroli wejscia). Personel znajacy kod lub
posiadajacy brelok zblizeniowy bedzie mogt wejs¢ do budynku samodzielnie, natomiast osoby
postronne beda wpuszczane przez obstuge budynku.

W pomieszczeniu pielegniarki oraz kierownika (doktadna lokalizacje paneli wideodomofonowych
nalezy ustali¢ na etapie Wykonawstwa), zostang umieszczone telefony stuchawkowe umozliwiajace
rozmowe z przybyszem oraz pozwalajace na otwarcie drzwi.

Drzwi zewngetrzne nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy.

Wyjscie z obiektu przez naci$nigcie klamki w drzwiach.

2.16. Ochrona przeciwpozarowa

W obiekcie projektuje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu umozliwiajacy, w przypadku
wystgpienia pozaru, odlgczenie zasilania wszystkich odbiorow z wyjatkiem tych, ktorych
funkcjonowanie w warunkach pozaru jest niezbgdne.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku.

Przy przejsciach kabli i przewodow przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ barierami
(uszczelnieniami) o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody.

Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych musza mie¢ atest dopuszczajacy do
stosowania ich, w instalacjach pozarowych. Uszczelnienia pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac.

2.17. Ochrona przeciwprzepieciowa
W ZK-21 + GWP nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepi¢ciowe klasy B+C.
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2.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedlug normy PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czg¢$ci czynnych

oraz zastosowanie obudoéw i oston posiadajacych odpowiedni dla poszczegolnych pomieszczen
stopien ochrony IP.
Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem po$rednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wylgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN-S.
Ochrona uzupetniajaca

Jako ochron¢ uzupehliajacag nalezy stosowa¢ wylgczniki roznicowoprgdowe w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badZz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do
32A. Nalezy stosowal polgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowaé m.in. wszystkie
rownoczesnie dostgpne czesci przewodzace i czgsci przewodzace obce.

2.19. Uwagi koncowe

Instalacje 1 sieci elektryczne wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac¢ certyfikat ,,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak
CE.

Aparaty, urzadzenia i materiaty przedstawione w projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszczalna jest ich zamiana na urzadzenia réwnowazne lub o podobnych (nie gorszych niz
wskazane) parametrach.

Wykona¢ niezb¢dne proby i pomiary instalacji elektrycznych, a protokoty pomiaréw wraz
atestami
i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacj¢ powykonawczg przekaza¢ Inwestorowi.
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3. SPIS NORM I PRZEPISOW

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z
p6zniejszymi zmianami)

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (zasady ogolne).

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodow).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie
Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wann¢ lub/i basen
natryskowy).

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiorki).

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oSwietlenia zewnetrznego).

PN-EN 1838 (U) — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — Oswietlenie miejsc pracy- Cz¢s$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym.  Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim cze$ci
niebezpiecznych czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe (Czg$¢ 1: Zestawy badane w
pelnym

1 niepelnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigeciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
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dostepnych

do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)).

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania

po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia 1  uklady elektryczne ~w  obiecktach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
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4. SPIS RYSUNKOW

Rys nr E.O1 - Rzut piwnicy, parteru - instalacja o§wietleniowa

Rys nr E.02 - Rzut piwnicy, parteru - instalacja gniazdowa i 3
faz.

Rys nr E.03 - Rzut dachu- instalacja odgromowa

Rys nr E.04- Rzut parteru - instalacje telefoniczna i
wideodomofonowa

Rys nr E.05 - Schemat rozdzielnicy RG
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