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OPIS OBIEKTU

1.0 WSTEP
Nazwa Remont Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziatu Dziennego dla Dzieci i
zadania Mtodziezy w Zagorzu
Inwestor i
1INA MIASTO PRUSZKOW
KRASZEWSKIEGO 14/16
800 PRUSZKOW
Adres Pruszkéw ul. Obroncow Pokoju 44

2.0 PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem robdt budowlanych jest remont w budynku Szkoty Nr 8.
Remontowany obiekt to budynek szkoly .

UWAGA
W czasie realizacji robot nalezy stosowaé materialy, urzadzenia i wyroby

0 parametrach technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane
w niniejszej specyfikacji technicznej.

W trakcie wykonywania obiektu przewidziane s3 do wykonania nastgpujace rodzaje
robot:
- roboty murarskie,
roboty izolacyjne,
roboty elektryczne,
roboty sanitarne,
roboty wykonczeniowe $cian 1 posadzek.
Niniejsza specyfikacja nie obejmuje robot zwigzanych z wykonaniem robot

instalacyjnych tj. elektrycznych i sanitarnych. Elementy te stanowig odrebng specytfikacje
techniczng wykonania i1 odbioru robot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B - 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP
1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogélne wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach remontu Psychiatrycznego
Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i Mtodziezy w Zagorzu. Przedmiotowa
Specyfikacje Techniczne stanowi cze$¢ integralng projektu remontu stanowigcg czesé
dokumentow Przetargowych i1 nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robot opisanych w
niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, realizacji oraz
rozliczaniu robot opisanych w pkt 1.1 tej SST.

1.3 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla
robot objetych poszczegdlnymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Przedmiar robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Przedmiot robot —Zespot Pomieszczen pokoi Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziatu
Dziennego dla Dzieci 1 Mtodziezy w Zagbrzu .

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.



Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ administracji, stanowigcy
dokument przebiegu robdt budowlanych zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem
jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych 1 zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kierownik budowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosc1 ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe;j
Zamaw1ajqcego szczegbtowych instrukeji  producentow, wytycznych ITB, ogélnych
przepisdéw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonama 1
Odbioru robot budowlano - montazowych. UWAGA przed rozpoczeciem robot
wykonawca powinien uzgodnié¢ z uzytkownikiem budynku organizacje robot.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajagcym
przed przetargiem. Po zlozeniu oferty przyjmuje s1¢;, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne
informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$§¢ za wszystkie bledy, uchybienia i1 szkody jakie
ewentualniec wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robot 1 dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowga 1 Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technlcznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Nastepstwa jakiegokolwick bigdu
spowodowanego przez wykonawcg zostang poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawezym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materialow 1 jakosSci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
material(')w, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

1.6 Warunki przekazania przedmiotu robét

Przekazanie dokumentacji projektowej 1 przekazanie przedmiotu robdt nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
w formie zatacznikdéw do protokotu przekazania przedmiotu robot:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem przedmiotu robot,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych mediow spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej
w zlozonej ofercie przetargowe.

1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
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cz¢s¢ umowy. Oferent zapozna si¢ z przedmiotem robdt oraz Projektem Przetargowym
i dokona wtlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnoSci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie
przeprowadzanego przetargu. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace
z technologii budowy, zastosowania materialtow lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w Kkosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora oraz Biura Projektow.

Wszelkie  dodatkowe  wyjasnienia  dokumentacyjne zwigzane z  realizacja
przedsigwzigcia moga by¢ przygotowane przez biuro projektow na podstawie odrgbnej
umowy z Wykonawcg w formie rysunkow roboczych i nadzoréow technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii przedmiotu robot, zastosowanych materiatach 1 rozwigzaniach
technicznych muszg zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura
Projektow. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania
materialdow lub okreslania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany tacznie z cato$cig
Dokumentacji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materialow i urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu. Po zlozeniu oferty
przyjmuje sig, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg
I szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musialy by¢
zastgpione innymi, spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.8 Warunki zabezpieczenia przedmiotu robét

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przedmiotu robodt spoczywa na Wykonawcey az
do ich. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji robdt oraz
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie 1 na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i
urzadzenia, dostawg energii elektrycznej 1 wody dla celéw budowlanych. Dostawa energii
elektrycznej 1 wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciagarki i inne nie
moze powodowac przecigzen konstrukcji budynku. Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z
tym zwigzane muszg by¢ zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa  przeciwpozarowego.  Bedzie  stale  utrzymywal = wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na przedmiocie robot, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moégtby powsta¢ w
okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujagcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
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warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobatg od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jeSli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Rozbiorki
przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi.
Usuwanie oraz utylizacja materialu porozbiorkowego powinna si¢ odbywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego »planem bioz" na podstawie
,,Informaql dotyczacej bezpleczenstwa 1 ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta.
»Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okre§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.10  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robodt

spoczywa na wykonawcy. Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1. projekt organizacji robot,

2. szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania,

3. program zapewnienia jakosci.

1.10.1 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
- harmonogram 1 organizacj¢ robot nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkdéw bezpieczenstwa, migdzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu,

b/ srodki ochrony osobistej,

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.

1.10.2 Szczegolowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

1.10.3 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:



- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
b) czg$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzeni stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposob 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek.

1.11 Dokumenty budowy

1.11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest 0b0w1qzujqcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego Jak 1 wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zw1qzane z
zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkle protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6dlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢
do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

8



Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczeg6lnionych w punktach 1.12.1 dokumenty budowy
zawierajq tez:
1. Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
2. Zgloszenie robot;
3. Protokoty przekazania przedmiotu robot wykonawcy;
4. Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.12 Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzema Nadzoru
Autorskiego nad budowa zwanego dalej ARCHITEKTEM. Winien on mie¢ zapewniony
dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie
koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne,
Wykonawca zapewni na wlasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia
tych prac. Na zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach
dostarczenie probek materialow stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro
Projektow. Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w
trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw
budowy. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wcze$nie skonsultowane z
Inwestorem i Wykonawca.

2.0 MATERIALY URZAZDENIA I WYROBY
2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robot.
Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym -
ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w
zaleznos$ci od rodzaju wyrobu forme:
certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych deklaracji zgodnosci lub certyfikatu
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w
pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty 1 elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materialow 1 wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik
dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektow a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i1 materialy (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane
1 posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytwoércy, karty gwarancyjne 1 inne zwigzane z
wykonywanymi pracami budowlano-montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji
budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robo6t statych wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zréddta dla kazdej dostawy, zeby
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udowodni¢, Ze spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materialdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywama tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego
prawidlowg eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.1.1 Kontrola materialéw i urzadzen

Na polecenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy
materialdbw w celu sprawdzenia zgodnoSci ich wiasnosci 1 j ako$ci z normami i niniejsza
specyfikacjg. Wyniki testow stanowi¢ beda integralng czg$¢ dziennika budowy i moga
stanowi¢ podstawe do usunigcia wadliwych materiatow 1 wymiany elementéw budowlanych
na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca ma obowiazek spetniac¢ nastepujace warunki:

w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc

przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

2 Inspektor bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostegp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.1.2 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badah musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do wuzycia materiatbw 1 wurzadzenh z wymaganiami zawartymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$§¢ tych materialdow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
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wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowaé materialy, urzadzenia i wyroby
o parametrach technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane
w niniejszej specyfikacji technicznej.

2.4 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegblnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawcezym lub szczegbtowych
specyfikacjach technlcznych poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta. Wybrany i zatw1erdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i $rodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzgdzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca  dostarczy  zarzadzajacemu  realizacja umowy kopie  dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robdt. Podczas transportu
sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

2.6 Transport

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.

Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na blezqco na
wlasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu
budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3.0 WYKONANIE ROBOT
3.1 Wstep
Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
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Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdlowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogo6lnych przepisow Prawa Budowlanego, Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - montazowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  SST  oraz polecenlaml Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystklch elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

3.2 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobleranla probek i badania materialdéw oraz jakosci wykonania robot. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
Jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowad21c pomiary i badania materiatlow
oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

3.2.1 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadyoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

3.2.2 Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegotowe specytikacje techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

3.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan,
wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca be;d21e przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan be;dq mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow ponosi wykonawca. Dla celow kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor
Nadzoru, po uprzednlej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i1 uzytych materialtdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikow badan. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzic badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robdt z projektem wykonawczym i
szczegblowymi  specyfikacjami  technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

3.3 OBMIAR ROBOT
3.3.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ pelny zakres robdt wg dokumentacji
projektowej oraz SST. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robot.

3.3.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot przez wykonawce, musza byC¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

3.4 ODBIOR ROBOT
3.4.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty

podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
- odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- 0odbidr czgsciowy
- odbidr koncowy
- odbior ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wiascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang
zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czgs$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodno$ci robot z dokumentacjg
projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i
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ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czg$ciowe rozliczenie zamoOwienia
protokot odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Odbior konicowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem

ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéow do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentaqq
projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji
technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢
ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot

odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
- szczegbdlowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty robocze i ustalenia technologiczne.

W  przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

4.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptlatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z
Inwestorem. Sposob ptatnosci (ryczalt lub kosztorys powykonawczy powinna okresli¢
umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca). Podstawa ptatnosci bedzie czeSciowy
protokot odbioru robdt. Cena powinna obejmowac:
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- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace normy oraz przepisy Przy wykonywaniu i montazu wszystkich
elementdw objetych Specyfikacja Techniczng jako obowigzujace nalezy przyJ 3¢ odpowiednie
normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub
0dp0w1ednle normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy
producentow. W szczego6lnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm, ktére wykazane sg w
ostatnich punktach kazdego rozdziatu.

6.0 PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z

pézniejszymi zmianami).

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

4  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" Arkady,

Warszawa 1997

7  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

8 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w ostatnim punkcie
kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.
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2.2

B-01.00.00 ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

0 WSTEP
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach remontu
Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziatu Dziennego dla Dzieci i Mtodziezy w Zagorzu.
1.2 Ogolny opis robot

Przedmiotem robot murowych sg $cianki dziatowe wykonane z cegly pelnej lub

bloczkow gazobetonowych na zapranie cementowo wapiennej.

1.
1.

1.7 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.8 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
pkt.1.6.

2.0 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.

Cegla pelna

Cegla petna uzywana do wykonania robot murarskich powinna by¢ klasy 15 1 mie¢
wymiary12/25/6,5. Dodatkowo:
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢c wyszczerbienie lub jej
pekniecie. 110s¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3 Bloczki gazobetonowe
Bloczki z gazobetonu do wykonywania $cian dziatlowych powinny mie¢ wymiary
12/24/59. Dodatkowo:
Klasa gestosci 650.
Klasa wytrzymatosci 3MPa.
Pakowanie 96 szt.
Zuzycie 6,5 szt/m2

2.4 Zaprawy budowlane

Marka 1 sktad zaprawy cementowo-wapiennych stosowanych do murowania $cian,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do
murow. Cz. 2 Zaprawa murarska".
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Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadaj 3cg wymaganiom normy
PN-EN1008:2004. ,,Woda zarobowa do betonow". Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa
wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowaé piasek speiniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003

~Kruszywa do zaprawy" Piasek do zapraw budowlanych:
nie moze zawiera¢ domieszek orgamcznych
powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement
hutniczy CEM 11I 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
Wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktore powinno tworzy¢ jednolita, jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN- 65/6733- 02).
UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowa¢ materialy o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne" pkt 2.5. Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.6.

4.1 Transport elementéow murowych (cegiel i bloczkéw gazobetonowych)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu 1 w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywa¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty
murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyroOwnana i przystosowana do odprowadzania
opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Mury z cegly pelnej i bloczkow gazobetonowych

Elementy pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby
cegly 1 bloczki nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia
pojedynczych cegiel i bloczkow na naroznikach $cian. Elementy murowe mozna przycinac i
dopasowywac za pomocg gilotyny lub stosujqc pity stotowej. Cegly 1 bloczki poziomuje si¢
do elementu ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
elementow kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy a ewentualne odchylki koryguje sig
miotkiem gumowym. Po ustawieniu cegiel w naroznikach budynku rozciaga si¢ sznur
murarski miedzy nimi 1 uzupelnia warstwg. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od ulozenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo ukltada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu
jej wysychaniu .Kolejne warstwy uktada si¢ analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez
,,wyc1qgan1a naroznikow Scian. Mury powinny by¢ wznoszone na calej ich dlugosci, a
Sciany poprzeczne i podluzne wykonywac Jednoczesnle z odpowiednim przewigzaniem lub
kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte Sciany dzialowe. (trzpienie stalowe,
kotwy ptaskie, wsunigte bloczki prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywaé
wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie si¢ poszczegdlnych
warstw obu S$cian. W S$cianach fundamentowych 1 piwnicznych nalezy zastosowac
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zabezpieczenia wodochronne z materiatdow dobrej jakoSci odpowiadajacych wymaganiom
Polskich Norm i Aprobat Technicznych, Sciany z cegly peinej mozna murowaé $Sciany w
warunkach zimowych , w temperaturach ponizej +50C, pod speieniu dodatkowych
wymagan:

- bloki nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarznl@te

- do murowania stosuje si¢ zaprawe ,,zimowg"

- decyzj¢ o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy
lub inspektor nadzoru biorac na siebie odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania rob6t w SST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 3.2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢
zgodne normg PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly wymagania i badania przy obiorze"
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle". Dostarczone na plac budowy materiaty i
zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu
budowy, nalezy kontrolowa¢ konsystencj¢, w sposob podany przez Producenta zaprawy.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do wewngtrznego dziennika
budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.2 Badania w czasie odbioru
Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-
68/10020, PN-68/10024 umozliwiajgc oceng wszystkich wymagan a w szczegolnos$ci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania materiatow,
- prawidtowos$ci wykonania $cianek,
- wygladu powierzchni $cianek,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi Scianek.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 3.3.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ murowanych $cian okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich
powierzchni. Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni $cian
nalezy odejmowa¢ powierzchnie otwordéw, liczone wg projektowanych wymiarow w $swietle
oscieznic, a w przypadkach ich braku w §wietle muru.

7.3 Wielkosci obmiarowe
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe; z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.4.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
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9.0

wynik. Warunki odbioru §cian zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- wyglad zewngtrzny powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegly pelnej powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w ponizszej tablicy:.

L Wiasciwosci Wymagania

p.
1 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, nie wigcej niz 4 szt. o glebokosci < 12

odpryski) mm i dlugo$ci< 50 mm

uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski) nie wigcej niz 4 szt. o glebokosci < 12
mm

rysy, pekniecia technologiczne na nie wigcej niz 3 szt. o dlugosci< 50

powierzchniach zewnetrznych mm

2 Dopuszczalne odchytki wymiardw:

dhugos¢ <+ 2,00 mm

wysokosé <+ 1,00 mm

szerokos¢ <+ 2,00 mm

Wymiary piora i wpustu oraz wgtebien- <+2,00mm

uchwytow

- wyniki odbiorow materiatlow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania

ogblne" pkt. 4. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE (Normy)

PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska".
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

B-02.00.00 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, OKLADZINY G-K
Kod CPV 45410000 ROBOTY TYNKOWE

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz zabudéw g-k, zwigzanych
remontem Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i
Mlodziezy w Zagorzu..

1.2 Ogolny opis robot

Przedmiotem robodt sg tynki cementowo-wapienne kategorii II i III na $cianach
I stropach oraz zabudowy g-k z ptyt zielonych (wodoodpornych), doktadny opis
poszczegolnych materialow zawiera dokumentacja projektowa.

1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 tej SST.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne =z pkt. 1.5
,»Wymagania ogolne".

1.50go6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt.1.6.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu
tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:
Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998
Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni
wewngtrznych.

2.0 MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1 Materialy podstawowe i pomocnicze

Do materiatéw podstawowych i pomocniczych mozna zaliczy¢:

a) tynk cementowo — wapienny,

b) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,
c) ptyta gipsowa wodoodporna,

d) profile stalowe do montazu ptyt.

Cement portlandzki CEM I1/B-S 32,5R powinien charakteryzowac si¢ nastgpujacymi

wiasciwos$ciami:

- zmiany objetosciowe 10 mm,

- poczatek czasu wigzania 75 minut,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach 10 MPa,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie wigksza badz rowna 32,5 MPa .

Wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktoére powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN- 65/6733-
02).

Ptyty  gipsowo  kartonowe  wodoodporne  powinny  mie¢  wymiary
1200mm/2600mm/12,5m.

UWAGA
W czasie realizacji robot nalezy stosowaé¢ materialy o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.5. Wykonawca przystepujacy do wykonywania poszczegdlnych robot tej
szczegblowe] specyfikacji robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego. Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢
stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji robot.

4.0 TRANSPORT
4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.6.

4.2 Pakowanie i magazynowanie
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Materialty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby
ustawione w Srodkach transportu nalezy faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢
tadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Roboty tynkarskie
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy:
a) sprawdzi¢ jako$¢ elementdw murdéw i stropow;
b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podtozy:
¢) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan.

5.2.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowac¢ podtoze:

a) podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarznigte, wolne
od zabrudzen i luznych elementow),

b) sprawdzenie i przygotowanie podtozy;

b) osadzenie listew naroznikowych;

c) zabezpieczenie folig 1 taSma powierzchni narazonych na zanieczyszczenie,

d) wykonywanie tynku cementowo — wapiennego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 1°C. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie
wypetnione zaprawg na glebokos¢ 10-15mm. Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy, wypehi¢ ubytki
zaprawg tynkarska. Odstonigte czesci metalowe lub przechodzace przez tynki powinny by¢
zabezpieczone przed korozja za pomocg powloki malarskiej z farby ochronnej. Bezposrednio
przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Zaprawe nalezy przygotowaé bezposrednio przed przystgpieniem do
tynkowania. Narzut zaprawy na S$ciany nalezy prowadzi¢ od goéry poziomymi pasami,
posuwajac si¢ do dotu. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

5.3 Zabudowy g-k

Wykonanie zabudow gipsowo kartonowych powinno by¢ realizowane wedlug
nastepujacego schematu:
a) przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
b) przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow,
¢) Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
5° C pod warunkiem, ze wciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60% do 80%,
d) pomieszczenie powinno by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

5.3.1 Montaz elementow

Przy montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy uwzgledni¢ zasady :
a) zasada doboru konstrukcji
b) zasada tyczenia rozmieszczenia phyt
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c) zasada kotwienia rusztu
d) zasada mocowania ptyt
Plyte mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Do wykonywania potaczefi migdzy ptytami G-K oraz spoin haroznych i uszczelnien na
obwodzie przegrod ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
zgodnie z wymaganiami PN-B-30042 ,,Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub
inne posiadajgce stosowng Aprobatg Techniczng ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano Badania w czasie wykonywania rob6t w SST
B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.2.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow na $Sciany powinny by¢ zgodne z PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt. 3.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robot
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
sciany 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub stropu. Powierzchnig¢ sufitow oblicza si¢ w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.
Powierzchni¢ zabudow g-k nalezy wyliczy¢ w m2.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoélne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne"
pkt 3. 4.

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbi6r podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Podstawe dla odbioru robot tynkarskich stanowig:
a) dokumentacja techniczna,
b) wewnetrzny dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych przez wykonawcg¢ na
budowe,
d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢
plaszczyzn:
- odchylenie tynku od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 2
mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci kontrolnej taty 2m
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1m
1 nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1m 1
nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
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- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wigcej niz 2 mm na 1m.
-odchylenia promlenl krzyW|zny od promienia projektowego 7mm,
-miejscowe nierdwnosci o szerokosci i glgbokosci Imm i diugosm do50mm w liczbie 3 na
10m2 tynku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:
-wypryski specznienia,
-peknigcia powierzchni,
-trwate zacieki na powierzchni.

Podstawe do odbioru robot g-k stanowia:

a). zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

b). rodzaj zastosowanych materiatow

¢). przygotowanie podtoza

d). prawidlowoéé zamontowanych plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach

e). sprawnos¢ funkcjonowania okué, stabilno$¢

f). wichrowatos¢ powierzchni

— powierzchnie powinny stanowié ptaszczyzne pionowa, pozioma lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji technicznej. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostolinijne.

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé za
pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykladania faty kontrolnej o dugosci 2m w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tata a powierzchnia powinien by¢
dokonywany z doktadnos$cig do 5 mm.

Dopuszczalne odchyiki:

a) odchylenia powierzchni okladziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie wigksza niz 2mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2m

b) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na 1mb
1 ogodltem nie wigce] niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysok0501 1 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m

¢) odchylenie p0w1erzchn1 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2mm na Imb i
ogdlem nie wigcej niz 3mm na calej powierzchni ograniczonej $cianami

c) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 2mm.

Podstawe do odbioru montazu parapetéow stanowi:
a). zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b). rodzaj zastosowanych materiatow

¢). przygotowanie podtoza

d). prawidlowo$¢ zamontowanych parapetow w §cianach
e). sprawnos¢ funkcjonowania oku¢, stabilnos¢

f). wichrowato$¢ powierzchni

g). spadki od strony okien

h) zakotwienie w §cianach.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 4. Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz.U nr 109/2004”Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”

-Polskie Normy

PN-B04500”Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-C-04630"Woda do celoéw budowlanych. Wymagania i badania”

PN-B-10100"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.”
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PN-B-01300”Cementy. Terminy i okres§lenia”

PN-B-04309”Cement.Metody badan. Oznaczanie stopnia biato$ci.”

PN-B-04320”Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350”Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane Analiza
chemiczna.”

PN-B-04351”Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych”

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewnetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-01302”Gips, anhydryt wyroby gipsowe. Terminologia”

PN-B-10105:Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania”.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki — wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-B-79405:1997/Ap1 Ptyty gipsowo — kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan Al.

B-03.00.00 IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

B-05.01.00 IZOLACJE WODOCHRONNE | PRZECIWWILGOCIOWE
1.0.WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robdt izolacyjnych wodochronnych
i przeciwwilgociowych zwigzanych remontem Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego
Oddzialu Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w Zagorzu.
1.2 Ogolny opis robot

Przedmiotem robot sa izolacje wodochronne 1 przeciwwilgociowe. Dokladne
okreslenia oraz miejsce wykonania wymienionych izolacji okre$lone sg3 w dokumentacji
projektowej. Powloki hydroizolacyjne nalezy zastosowa¢ przed wykonaniem izolacji
termicznej na posadzkach w miejscach wystepowania zrodet wody oraz na Scianach przed
utozeniem glazury. Izolacje z foli nalezy zastosowaé po utozeniu izolacji termicznej przed
utozeniem posadzek cementowych. Foli¢ nalezy wywing¢ na §ciany o szeroko$ci wigkszej niz
grubo$¢ posadzek cementowych.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Dokumentacja techniczna dla robét izolacyjnych.

1. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan zatwierdzonego
projektu technicznego.

2. W czgsci opisowe] projektu powinny by¢ podane wyczerpujace informacje w zakresie
okreslajagcym:

- rodzaj 1 charakterystyke materiatow izolacyjnych,

- sposob przygotowania podtoza pod izolacje,

- sposob wykonania izolacji wodochronnej z okresleniem jej grubosci w przypadku izolacji
jednomaterialowej, np. z mas bitumicznych.

-sposob zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

1.5 Wymagania ogolne dotyczgce izolacji wodochronnych.

a).Izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czgs¢ od wody i pary wodne;j.

b).Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.
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c).Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz rdznej klasy odpornosci, jako réwnorzednych zabezpieczen.
d).Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami i izolacja.
e).Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidlowg realizacje, a mianowicie:
-po ukonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne,
-W temperaturze otoczenia nie nizszej niz 15°C
f).Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia.
2.0 MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2 Wymagania podstawowe.

a) Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych bitumicznych, z folii z
tworzyw sztucznych oraz mas bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dzialajacych na siebie szkodliwie, np.
materiatdéw asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

¢) Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow o
dostatecznej wytrzymalo$ci na zginanie i rozcigganie, szczelnych i tatwych w laczeniu
migdzy sobag.

e) Materialy izolacyjne 1 uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

2.3 Kryteria oceny jakosci i odbioru materialow izolacyjnych.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw producenta stwierdzajacych
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami producenta.

d) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych.

2.4 Podstawowe materialy
Jako podstawowe materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
1 wodochronnych na lezy zastosowac:
- powtoke hydroizolacyjng w postaci mineralnego szlamu uszczelniajgcego firmy Remmers,
- taSma uszczelniajgca w narozach laczacych dwie $ciany oraz Sciany z posadzka firmy
Remmers,
- folia PE gr. 0,2mm.
Powtoka remmers powinna chrakteryzowac si¢ nast¢pujacymi wiasciwosciami:
Kolor: szary
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,5 litra wody na 25 kg proszku wzglednie 1,0 do 1,1 litra wody
na 5 kg proszku
Czas przydatno$ci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do naktadania p¢dzlem, szlamowania
Gestos¢ objetosciowa §wiezej zaprawy:~2 kg/l
Wytrzymato$é na zginanie: 2 dni ok. 5 N/mm? 28 dni ok. 7 N/mm?
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Parametry techniczne folii:
Grubo$¢ 0,2mm,
Cigzar 190 g m2.
UWAGA
W czasie realizacji robo6t nalezy stosowaé materialy o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ POWLOKOWEJ

3.1 Przygotowanie podloza

3.1.1 Wymagania ogolne.

a) Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaty, nie odksztatcony i przenosi¢ wszelkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materialow
bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wglebien, wypukto$ci oraz peknigc¢), czysta,
odttuszczona i odpylona.

c) W pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $Sciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi, lecz nie mniejsze niz 1%.

3.1.2 Podzial izolacji przeciwwilgociowych.

W zaleznos$ci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje
izolacji:

- izolacje powtokowe bez wktadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych
oraz zywic syntetycznych,

- izolacje warstwowe z materiatow rolowanych ( folii z tworzyw sztucznych),

-izolacje z zapraw wodoszczelnych.

4.2 Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych.

4.2.1. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych.

a).Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV.

b).Folia izolacyjna wodoodporna z PCV moze by¢ klejona do podioza lub uktadana luzem.
Do klejenia folit mozna stosowac kleje poliuretanowe.

d).Folia powinna by¢ faczona na zaktady szer. 10-15cm.

3.2 WYKONANIE IZOLACJI POWLOKOWEJ

W zalezno$ci od wymaganej konsystencji nalezy najpierw wla¢ 5,0 do 5,5 litra wody do
czystego pojemnika. Wsypac¢ 25 kg Aida ADS Spezialschlimme 1 intensywnie wymieszac
mieszarkg/mieszadlem przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnej szlamowej
konsystencji. Do opakowania 5 kg stosuje si¢ 1,0 do 1,1 litra wody. Nalezy dokladnie
przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Aida ADS Spezialschlimme stosowany
jest w Polqczeniu z preparatem Aida Kiesol jako '"cykl krzemionkowania', Swieze na
swieze', w nastepujacy sposob: Spryska¢ cala powierzchni¢ matowo-wilgotnego podtoza
preparatem Aida Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg, tak aby po powierzchni nie sptywat
nadmiar pltynu. Po odczekaniu co najmniej 15 minut nanie$¢ pedzlem, catkowicie kryjaco,
szlam Aida ADS Spezialschlimme (tzw. szlamowanie). Minimalna ilo$¢ szlamu naktadanego
w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m? (gruboéé warstwy > 1mm). Po tym pierwszym cyklu
krzemionkowania nalezy odczeka¢ co najmniej 15 minut i wykona¢ w ten sam sposob drugi
cykl krzemionkowania (spryskac preparatem Aida Kiesol rozcienczonym 1:1 woda, tak aby
po powierzchni nie sptywal nadmiar ptynu 1 naktada¢ drugg warstwe szlamu po 15 minutach).
W razie obcigzenia spigtrzajaca si¢ wodg przesigkajacg 1 woda pod cisnieniem nalezy
wykonac trzeci cykl krzemionkowania.

3.0 OBMIAR ROBOT
4.1 Ogolne zasady

Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt. 3.3.
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1.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig izolacji okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

5.0 ODBIOR IZOLACJI WODOCHRONNYCH.
5.1 Ogolne zasady
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.

5.2 Odbior miedzyfazowy.

1 Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatdéw izolacyjnych,

-po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

-podczas uszcezelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i m1eJ sc wrazliwych na przecieki.

2 Odbior przy przygotowaniu podktadu powinien obejmowac:

-sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
-rejestracje¢ usterek (nierownosci, peknie¢, ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzenia wpustow itp.)

-sprawdzenie poprawnosci spadkow podloza oraz prawidlowos$ci rozmieszczenia i spadkow
kanalikéw $ciekowych,

-sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podkfadu w przypadku gruntowania.

3 Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
-sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjne;j,

-sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementdéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
-rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen itp.)

4 Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wkiadki dylatacyjne
byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujacych sie, aby byly doktadnie ze soba potaczone.

5.3 Odbior ostateczny

1.0dbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a. cigglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

b. wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

c. w przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probg¢ wodng lub inne badania
pozwalajace na prawidtowg ocene wykonanych robot izolacyjnych.

2.Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

— projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie
robot izolacyjnych i przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci zaswiadczen o
jakosci  wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie Inspektora nadzoru,

- protokoty z odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robdt izolacyjnych wodochronnych).

3.Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru
robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w
protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior
koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

6.0 PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 4. Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane.

B-04.00.00 POSADZKI CEMENTOWE
(CPV-45432120-1- Instalowanie nawierzchni podlogowych)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru posadzek cementowych zbrojonych zwigzanych z
remontem Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i
Milodziezy w Zagorzu

1.20g0Iny opis robot

Przedmiotem robdt sa posadzki cementowe zbrojone wykonane po ulozeniu izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej.
1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne =z pkt. 1.5
,Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z SST.

1.5.1 Wymaogi formalne.

Wykonanie posadzek i podktadow betonowych winno by¢ zlecone przedsi¢gbiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgcemu wtasciwag
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo posadzek 1 podktadoéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2 Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie
zaznajomic z calos$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

2.0 MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2 Zastosowane materialy

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie
mieszanki betonowe powinno by¢ dokonywane ze skladnikéw odpowiadajacych Polskim
Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Beton do wykonania posadzki
zwyklej klasy minimum B-15. Receptura betonu wg. ktorej jest on sporzadzony powinna by¢
przedtozona do akceptacji Inwestora,
Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie,
-nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%.
Siatka do zbrojenia posadzek o oczkach 10/10 $rednicy 4mm.
UWAGA
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W czasie realizacji robo6t nalezy stosowaé materialy o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne" pkt 2.5.

3.2.Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu ,,miksokreta”.

4.0 WYKONANIE ROBOT.
4.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne"
pkt 3. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonane.

4.2 Opis ogolny.
Posadzki i podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslac¢
m.in. rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielko§¢ spadkoéw, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
W posadzkach i podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w
miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukeji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
-oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukCJq podlogi od pionowych elementow budynku,
-dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznlqcych si¢ wymiarach,
-w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzw naprezenia rozciagajace,
-wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzek.
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:
-36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
-12m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam,
gdzie trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki i podklady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki o oczkach 10/10
srednicy 4mm. Klase stali okresla dokumentacja projektowa.
4.3 Wykonanie posadzek i podkladéw betonowych.

Warunki wykonywania robot:
-do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po wykonaniu robdt tynkarskich 1 instalacyjnych
wraz z prébami 01sn1en10wym1 instalacji.
-temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C
-podtoze lub podktad powinno by¢ trwate, nie odksztatlcone, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.
-w posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm-16mm.
-do mieszanki betonowej mozna doda¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z inzynierem.
-mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagescié, a powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢
na gtadko.
-wykonana posadzka lub podkiad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed
wysychaniem 1 nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczes$niej niz po 3 dniach od
wykonania.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania robot w SST
B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.2.

5.2 Kontrola robdt.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
-sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza SST,
-sprawdzenie wykonania podkladu,
-sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.

6.0 OBMIAR ROBOT.
6.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne"
pkt. 3.3.

- Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ wykonanych posadzek okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2).

7.0 ODBIOR ROBOT.
7.1 Zgodnos$¢ robot z projektem i specyfikacjq.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.

7.2 Odbiér robét.
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacy sposob:
-po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
-podczas uktadania podktadu,
-po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
-jakos$ci zastosowanych materialow,
-prawidlowosci utozenia poszczegdlnych warstw,
-grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
-rowno$¢ 1 zachowanie dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu.
-prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
-poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
-ocena zgodnos$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
-jakos$ci zastosowanych materialow,
-sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
1. sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
2. Sprawdzanie jakos$ci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan)
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
4. Odbior posadzki
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzKi
- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem
- sprawdzenie grubo$ci warstw metodg wykonania otworow 4x 4cm w ilosci 3 szt. na 100m2
albo wg wskazan Inwestora.
- sprawdzenie wytrzymatos$ci posadzki na $Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach.
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych 1 wypelniania szczelin
dylatacyjnych.
- badania prostoliniowos$ci 1 pomiaréw odchylen z doktadnos$cig od 1mm, a szeroko$¢ szczelin
szczelinomierzem
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma
lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nierownosci powierzchni
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mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolng a posadzka wigkszych niz
3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny
by¢ wigksze niz +/-5 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac
zaniku zalozonego w projekcie spadku.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt. 4. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Dz.unr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”

Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06256 Beton odporny na §cieranie.

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu zapraw.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

B-05.00.00, STOLARKA DRZWIOWA, DRZWI
(CPV-45422100-2- Stolarka drewniana)

1.0 WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem $cianek
systemowych, stolarki drzwiowej oraz drzwi zwigzanych z remontem Psychiatrycznego
Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w Zagorzu

6.2 Ogolny opis robét
Przedmiotem robdt jest montaz drzwi wewnetrznych Doktadny opis poszczegolnych
elementdéw stolarki drzwiowej zawiera dokumentacja projektowa.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z pkt. 1.5
»Wymagania ogolne".
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
SST, rysunkami i poleceniami Inwestora.

2.0 MATERIALY.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2 Zastosowane materialy.

Dla poszczegblnych elementow parametry techniczne przedstawiajg si¢ nastepujaco:
Drzwi standardowe
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Wykonane z 13mm catkowicie wodoodpornej, prasowanej ptyty HPL celulozowo-
zywicznej obustronnie laminowanej o delikatnej, lekko chropowatej powierzchni. Wszystkie
krawedzie ptyty gladko oszlifowane i tagodnie zaokraglone promieniem R=7mm. Ramy
drzwi w postaci estetycznych rur aluminiowych o $rednicy 45mm, posiadajg kauczukowsa
tasme uszczelniajacy, wyciszajacg zamykanie drzwi. Seryjne szeroko$ci drzwi: 625, 750, 800,
900mm.

Drzwi wyposazone w zawiasy, zamki i klamki. Wszystkie drzwi wyposazone w tuleje
wentylacyjne umiejscowione wg standardow producenta (rozmieszczenie Otworow
przewatowych zgodnie z rysunkiem projektu wentylacji). Przed zaméwieniem nalezy
skontaktowac si¢ z producentem w celu wykonania przez niego obmiaru na miejscu budowy.
Drzwi do kabin z miska ustgpowa nalezy zaopatrzy¢ w zamek tazienkowy. Drzwi do kabin
prysznicowych nalezy wyposazy¢ w zamek na klucz. Drzwi taczace tazienki z korytarzem
zewngetrznym pelne, wykonane z ptyty fornirowanej-dgbowej w kolorze zblizonym do
istniejacych drzwi w pomieszczeniach biurowych na korytarzu. W tych drzwiach nalezy od
strony korytarza gldwnego zastosowac oscieznice drewniane w kolorze drzwi.

Drzwi wejsciowe do tazienek licowane ze $ciang od zewnatrz lazienek, otwor
drzwiowy na zewnatrz nalezy otynkowa¢ i pomalowaé na biato dodatkowo powinny byc¢

wyposazone w zamek na klucz. Drzwi wejSciowych i przedsionkéw powinny by¢ wyposazone
w skrzydta okleinowane CPL oraz o$cieznice metalowa.

UWAGA
W czasie realizacji robot nalezy stosowaé materialy o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne" pkt 2.4.

3.2 Sprzet do wykonania robot.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 2. 5.

Scianki systemowe sg dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy si¢ w zwarte
tadunki transportowe, przy uzycie palet.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

a) sprawdzi¢ wymiary otwordw,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wyposazenia stolarki w zamki, okucia i
galanterig.

¢) sprawdzi¢ jakos¢ elementow i1 innych materiatow pomocniczych,
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d) sprawdzi¢ zgodno$¢ i kompletnos¢ okué drzwiowych i okiennych.

5.3 Montaz

Podczas wykonywania montazu stolarki drzwiowe] nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
a) przed osadzeniem przegrod nalezy sprawdzw doktadno$§¢ wykonania o$ciezy 1 stan
powierzchni, do ktorych ma przylegaé oScieznica,
b) w przypadku wystgpowania wad w przegrodach przegrody nalezy oczysci¢ i naprawi¢ lub
zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru,
d) ustawione przegrody nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych,
e) po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu,

g) ztacza nalezy wypelni¢ silikonem lub innym materiatem wskazanym przez producenta,

h) wykonawca montujacy przegrody powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem,
kadrg wykwalifikowanych pracownikéw, niezbednymi do przygotowania konstrukcji i
zamontowania na budowie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania rob6t w SST
B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 3.2

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

a) czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi.

b) w szczegblnosci powinna by¢ oceniana jakos¢ materialdw, z ktorych zostata wykonana
stolarka. Odbior stolarki powinien obejmowaé sprawdzenle zgodnosci dostarczonych
materialdow z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych stolarki z
atestami wystawionymi przez wytworce.

e) nie dopuszcza si¢ stosowania stolarki, ktorej wilasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

f) badaniu podlega prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
g) oceniana jest sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowosé zawiasow, skrzydto drzwiowe
powinno otwierac si¢ 1 zamykac¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem,

h) sprawdzenie niezawodnos$ci drzwi — zachowanie sprawno$ci po wykonaniu okreslonej
przez producenta ilosci cykli,

1) sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151

J) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkta 1 zamkow zgodnie z dokumentacja techniczna.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania og6lne" pkt.
3.3. Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”
pozycjami kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do
wykonania rob6t podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki
1 przegrod w Swietle oscieznic.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
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1.2

8.3 Uznanie robot za poprawne.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na lm
wysokosm przegrod Jednak nie wigcej niz 3mm na calej dmgosm elementu o$cieznicy,
b) réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :
- Imm przy dtugosci przekatnej do 1m,
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
- 3mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogolne zasady platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt. 4. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96 Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis

PN-79/B-13054 Szklo w budownictwie. Szkto ptaskie, walcowane

PN-EN 1063:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne szklenia

PN-EN 1SO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szklo w budownictwie

PN-88/B-12203 Szkto. Wtasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia

PN-EN 357:2002 Szklo w budownictwie. Ognioodporne elementy szkleniowe.
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla.

B-06.00.00 OKEADZINY SCIENNE I PODEOGOWE Z PLYTEK , (CPV- 45431000-7-
Kladzenie plytek)

B-08.01.00 OKEADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH
1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z ukladaniem plytek
ceramicznych $ciennych w ramach remontu Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddzialu
Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w Zagorzu.
Ogolny opis robot
Przedmiotem robot jest ukladanie ptytek ceramicznych (glazury) na $cianach w
pomieszczeniach wielofunkcyjnych. Doktadne miejsca uktadania glazury opisane sg w
dokumentacji projektowej.

1.3 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z pkt. 1.5
»Wymagania og6lne".
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
SST, rysunkami i poleceniami Inwestora. Przed rozpoczgciem robdét Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do probnik ptytek S$ciennych. Inwestor dokona wyboru koloru ptytek
I przedstawi go Wykonawcy do realizacji.

1.5.1 Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $cian z ptytek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wilasciwg jakosé
wykonania. Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2 Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji techmczneJ

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

Przewiduje si¢ zastosowanie ptytki np Nova Gala. Wszystkie ptytki nalezy uktada¢ na
minimalna fugg, stosowaé krzyzyki glazurnicze 1,5mm. Nalezy stosowa¢ fugi w kolorach
zblizonych do koloru ptytek firmy np. MAPEI lub zblizone pod katem jakosci. Wszystkie
zewngtrzne narozniki styku p%ytek nalezy szlifowaé. Przy wewngtrznych i zewngtrznych
naroznikach nalezy rezygnowac z ¢wier¢watkow glazurniczych, nalezy faczy¢ ptytki na styk.
W miejscu styku z drzwiami, zakonczenie ptytek zostanie zastonigte obramieniem drzwi.

2.2 Podstawowe materialy
- na oktadziny $cienne nalezy zastosowac glazurg o nastgpujacych parametrach:
Grubo$¢ $rednia (mm): 7,5
Nasigkliwo$¢ srednio (%): 12
Wytrzymatos$¢ na zginanie srednio (N/mmz2) : 24
Plamienie (klasa) : 5
Odporno$¢ na szok termiczny: odporne
Odpornos$¢ na peknigcia wloskowate: odporne
- glazura powinna by¢ klejona do $cian za pomocg kleju o nastepujacych wlasciwosciach:
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac ~ od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania 0d -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu < 00,0002 %.
zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm grubosci
grubo$¢ warstwy: 2 —5 mm
przyczepno$¢: min. 0,5 N/mm?2
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania licowania $cian, w postaci suchej
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
-mrozoodpornoscia,
-elastycznoscia,
-odpornoscig na wilgoc¢,
-przyczepnoscig ok.1,1MPa,
-czasem otwartego klejenia ok.20min.
-czasem stygni¢cia ptytek na podtogach do 3dni.
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UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowa¢ materialy o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 WYKONANIE ROBOT
3.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.

Podczas wykonywania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a).przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawaé grubo$¢ spoin- zardwno w pionie, jak i
poziomie,
b).w miejscach takich jak o$cieznica drzwi, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu i
wymiaru cafe ptytki, niz pokrywa¢ te miejsca waskimi paskami, ktore sa trudne w obrobee 1
majg stabg przyczepnosc.
¢).wycinajac w plytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cigeiu jak
najmniej naraza¢ plytke na zniszczenie wymk}e z niezachowania bezpiecznej odleglosci
otworu od krawedzi phytki,
d).lepiej wyglada $ciana lub podtoga o symetrycznie docigtych ptytkach, dlatego okladzine
powinno si¢ uktada¢ symetrycznie wzgledem S$rodka Sciany, tak aby skrajne ptytki mialy co
najmniej potowe szerokosci ptytki.
e).jesli plytki Scienne i podtogowe maja ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafi¢ w
spoiny podtogowe.
f).uktadajac ptytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je rozmieszczaé, aby cale ptytki
umieszcza¢ na naroznikach zewnetrznych, zas docigte- w naroznikach wewnetrznych.
W trakcie prac glazurniczych nalezy pamigta¢ takze, ze:
l.wykonuje si¢ je w temperaturze od +5°C do +25°C
2.ptytek ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklEjenlem
3.fugowanie i uzytkowanie okladzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach
4.pelng wytrzymato$¢ oktadziny uzyskuja dopiero po 3 dniach.
5.przygotowujac klej, nalezy pamigta¢ o tzw. czasie otwartym pracy zaprawy, czyli jej
przydatnosci do uzycia po rozprowadzeniu na podiozu. Im wyzsza temperatura 1 mniejsza
wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy
naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przyklejaé ptytki. Jesli na powierzchni kleju
rozprowadzonego juz na $cianie pojawi si¢ biaty nalot, oznacza to, ze skonczyl si¢ czas
otwarty pracy, a zaprawa nie bedzie juz miata odpowiedniej przyczepnosci do ptytek.
Woweczas nalezy ja usung¢ z powierzchni $ciany 1 wyrzucic.

4.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania robdt w SST
B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.2.

4.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN- 63/B-10145 Posadzka z ptytek.
W szczegbdlnosci powinny by¢ oceniane:
a) wlasciwosci techniczne zastosowanych ptytek,
b) wiasciwosci techniczne posadzki: wytrzymatos¢ na $ciskanie, Scieralno$¢ i twardosé
zgodnie z technologig zastosowaneg0 systemu.
c) nasigkliwos$¢ ptytek,
d) prawidlowos¢ zachowania ksztattu elementéw ( zwichrowanie, tukowatos¢, rombowos¢),
Warunki badan materiatow na okladziny posadzkowe i1 innych materialow powinny
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.0 OBMIAR ROBOT
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5.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.
3.3.

Zasady przedmiaru i obmiaru robo6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt”
pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania
robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

5.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w m2 powierzchni utozonych wyktadzin.
5.3 Wielkosci obmiarowe.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

6.0 ODBIOR ROBOT
6.1 Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.

6.2 Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

6.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatow
a) przygotowanie podtoza
b) nalezyte przyleganie do podktadu
C) prawidlowo$¢ przebiegu spoin
d) prawidlowos$¢ uksztaltowania powierzchni
e) wizualna szeroko$¢ stykow 1 prawidtowos$¢ ich wykonania
f) jednolitos¢ barw ptytek ( wzor)
g) odchylenie krawedzi od kierunku pionowego 1 poziomego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m
( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci taty 2 m)
h) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm na catej dlugosci taty
1) powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow
J) dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze
przekroczy¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m
k) w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe
1) osadzenie ksztaltownikow systemowych poprzecznych i podtuznych
m) zamontowanie ptytek i elementow
n) stabilno$¢ 1 no$nos¢ wycieraczek
0) ocena wygladu zewngtrznego elementow
p) ocena prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCL
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 4. Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-EN 87:1994 Piytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie
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PN-EN 100:1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci wg skali Mohsa
PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-11203:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne — ptyty do oktadzin pionowych
zewngtrznych i wewnetrznych

PN-B-11202:1996 Materiatly kamienne. Elementy kamienne — ptyty posadzkowe zewng¢trzne i
wewngetrzne.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania wybranego producenta materialdw i wyrobow.

B-06.02.00 OKLADZINY PODLOGOWE Z PLYTEK CERAMICZNYCH
»TERAKOTA”
1.0 WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem plytek
podtogowych ,terakota” w ramach remontu Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddzialu
Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w Zagorzu

1.2 Ogolny opis robot
Przedmiotem robot jest uktadanie ptytek podtogowych (terakoty).

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z pkt. 1.5
»Wymagania og6élne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z ST, rysunkami i poleceniami Inwestora. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do probnik ptytek podtogowych. Inwestor dokona wyboru koloru ptytek
I przedstawi go Wykonawcy do realizacji.

1.5.1 Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin podlogowych z ptytek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wiasciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg
jako$¢ wykonania. Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawstwo posadzek
zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2 Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystagpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc¢
wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Plytki
powinny by¢ ulozone na wczes$niej wykonang izolacj¢ przeciwwilgociows.

2.0 MATERIALY
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2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.

Wrhasciwosci preparatow gruntujgcych:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestos¢: ok.1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 1/m2 w zaleznos$ci od rownosci 1 nasigkliwosci podtoza.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki terakota o nastgpujacych
wlasciwosciach:

Grubo$¢ $rednia (mm): 8,5

Nasigkliwos$¢ srednio (%): 0,05

Wytrzymatos$¢ na zginanie Srednio (N/mm?2): 50
Plamienie (klasa): 4

Mrozoodporno$¢: mrozoodporne

Odpornos¢ na $cieranie wglebne: 112
Wiasciwosci przeciwposlizgowe: R9

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie

izolacji cieplnej i akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzglgdem

wytrzymato$ci PN-B-045000. Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢
antyposlizgowos$cia, odpornoscia na uderzenia. Do mocowania ptytek beda stosowane
zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy
klejowe i masy do fugowania charakteryzujg si¢ wodoodporno$cig, mrozoodpornoscia,
tatwoscia zastosowania, niepalnoscia jak dla plytek $ciennych. Phytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowacé sig:
-mrozoodpornoscia,

-elastycznoscia,

-odpornoscig na wilgoc,

-przyczepnoscia ok.1,1MPa,

-czasem otwartego klejenia ok.20min.

-czasem stygni¢cia ptytek na podtogach do 3dni.
UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowaé¢ materialy o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2. 5. Roboty oktadzinowe z plytek nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego
sprzetu budowlanego.

3.2 Sprzet do wykonania robét.

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zc;batej, zaprawe klej acg przygotuje
si¢ przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inwestora.

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogo6lne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2. 6.

4.2 Transport i skladowanie.
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Piytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknigtych suchych, na rownej i mocnej, poziome;
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami. Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa i
przechowywac¢ w temp. ponizej 5C.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 3. Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji harmonogram uwzgledniajacy
wszystkie warunki, jakich roboty b¢da wykonywane.

5.2 Opis ogélny wykonania

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania
podktadu nie spadnie ponizej 5°C. Podklady pod posadzki z ptytek powinny miec
wytrzymato$¢ na $ciskanie min.12MPa, a pod posadzke chemoodporng min.20MPa (beton
kl.B-15). Podktad pod posadzk¢ powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym z pianki poliuretanowej, mocowanym
punktowo do $cian. W podkladzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:
-w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
-oddzielajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach,
-w miejscach styku podtog o réznej konstrukeji,
-przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola 6x6m, o glebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wg okres§lonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ ggsta konsystencjg. Zaprawe
cementow3a nalezy ukfada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem 1 wyrownaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2mm/m 1 Smm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow ulozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykona¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw
warstwg rowng potowie grubosci podkiadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupeini¢ mieszanka
betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3 Ukladanie posadzek

Do ukladania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukladaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢
moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ mieszajac, zgodnie z recepturg producenta,
suchg mieszank¢ z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomocg pacy, rowniez na spodnig czes¢
plytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7mm. Uktadanie
plytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzkl 1
pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ do
ok.5mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu 1 wyschni¢ciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypelnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. PO zmatowieniu spoiny usuwa
si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng
listwa z tworzyw sztucznych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania robot w SST
B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.2.

6.2 Kontrola robdt.

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podlog z posadzkami z ptytek z kamieni
sztucznych polega na sprawdzenie wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni
nadzor nad robotami personelu techmcznego 1 inspektora.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST.

-sprawdzenie wykonania podktadu,

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego plytek przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

-zas§wiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

-gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gat.)

-jednolito$¢ barwy,

-stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow)

-prawidlowos$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ ptytek).

-prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Plytki powinny odznaczaé s1f; nastepujacymi cechami:

-nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 3%,

-wytrzymato$¢ na zginanie -co najmniej 27N/mm2,

-twardos$¢- co najmniej 6 w skali Mohsa,

-§cieralno$¢ mniejsza niz 150mm?2

-odpornos¢ termiczna,

-mrozoodpornos¢.

Odchytki wymiar6w moga wynosic:

-dhlugos¢ 1 szeroko$¢ krawedzi 0,6%

-grubos$¢ ptytek 5%,

-prostolinijnos$¢ krawedzi 0,5%

-prostopadtos¢ 0,6%

-wypaczenia krawedzi 0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowe: symbol producenta i
numer normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenia
rodzaju ptytek, wymiarow, barwy 1 gatunku.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady

Ogo6lne zasady obmiarowania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.3.

7.2 Jednostka obmiarowa
Posadzki oblicza si¢ w m2.

8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.4.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inwestora.

8.2 Odbior robét.
Odbio6r robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywania robot zanikajacych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
-ocen¢ wygladu zewnetrznego
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-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni-posadzka powinna stanowi¢ rowna,
gladka p0w1erzchn1@ 0 nachylemu zgodnym z projektem,

-dopuszczalne nierdwno$ci moga wynosi¢ max.3mm na dlugosm 3m faty.

-dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze
niz Smm na catej dtugosci pomieszczenie,

-spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max.3mm/3m i
max.3mm na catej dlugosci pomieszczenia,

-sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

-oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbioér koncowy roboét podtogowych powinien obejmowac:

-oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

-jakosci zastosowanych materiatow,

-sprawdzenia dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania
og6lne" pkt. 4. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
-Dz.U.nr109/2004”Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”

Polskie Normy:

-PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

-PN-EN87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja:
wlasciwosci i oznakowanie,

-PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

-PN-EN 100:1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
-PN-EN101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

-PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie.
Plyty nieszkliwione.

-PN-EN103:1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
-PN-EN163 :1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
-PN-B-12032 Ptytki 1 ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

B-07.00.00 ZABUDOWA Z G-K

1.0 WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych z ptyt gipsowo kartonowych w ramach remontu Psychiatrycznego
Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w Zagorzu
1.2 Ogolny opis robot

Przedmiotem robdt jest wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo
kartonowych oraz systemowe wypetnione szklem laminowanym mlecznym Pikling.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z pkt. 1.5
»Wymagania og6lne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
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majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych
w pomieszczeniach zgodnie z projektem budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wprowadzenie
Jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. Przed przystgpieniem do wykonywania, sufitbw na ruszcie, powinny zostac
zakonczone wszelkie roboty stanu surowego wraz z montazem 1nsta1aCJ1 elektrycznych i
teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

(
(
2.0 MATERIALY ‘
2.1 Ogolne wymagania dotyczace ( materialow
Ogdlne wymagania dotyczace ' materialow, ich  pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST  B- ‘ 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.
~ Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem  sufitow
podwieszanych proponuje si¢ ( zastosowanie systemow: NIDA SUFIT,
W wskazanych w  projekcie «  pomieszczeniach nalezy wykona¢ sufit
podwieszany ze szkla laminowanego mleczne ,,pikling”.

2.2 Sufity z plyt kartonowo-gipsowych
Sufit o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej z optytowaniem gr. 12,5 mm.
W korytarzach i miejscach reprezentacyjnych istotne bedzie obnizenie poziomu hatasu.

2.2.1 Oplytowanie:
1x ptyty gipsowo-kartonowe Lafarge NIDA SIGNA z czterema fazowanymi
krawedziami gr.12,5 mm.

1.2.2 Konstrukcja:

profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubosci 19 |im,
profll obwodowy NIDA UD,

profile glowne: NIDA CD, 60 co 100 cm,
profile nosne: NIDA CD, 60 co 40 cm,
wieszak obrotowy z pretem mocujacym w rozstawie, co 90 cm (do polaczen z
profilem gtownym),
faczniki wzdtuzne do aczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 60,
faczniki krzyzowe do taczenia profili CD60 - gtownych 1 no$nych.

1.2.3 Mocowanie:
blachowkrety 3,5x25, co 17 cm - mocowanie ptyty do profili nosnych,
wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozja ) - do laczenia profili,
kotki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili NIDA UD do $cian,
kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x60) - do mocowania pretow z wieszakiem
obrotowym do stropu.

1.2.4 Szpachlowanie:
masa szpachlowa NIDA Start,
ta§ma spoinowa,
masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie koncowe).

2.2.5 Szklo laminowane mlecznie

Sufit ze szkla laminowanego mlecznie nalezy zamontowaé przy pomocy
odpowiednich elementdow mocujacych do stropu. Elementy mocujace do stropu powinny
zapewni¢ przeniesienie obcigzenia ze szkla. Dokladny opis tych elementow zawiera
dokumentacja projektowa. Parametry szkta budowlanego przeznaczonego do laminowania:
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4.2

UWAGA
W czasie realizacji robo6t nalezy stosowaé materialy o parametrach technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 2. 5. Roboty zwigzane z wykonaniem sufitdéw nalezy wykonywaé przy pomocy
drobnego sprzgtu elektrycznego, do ktérego nalezy:

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
- pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,

- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- waiki, pedzle,

- kielnia, paca,

- faty, poziomice.

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 2. 6.

Transport materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktory
pozwoli unikng¢ uszkodzenia 1 odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport 1
roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba $rodkow transportu, musi gwarantowac ciaglo$¢ prowadzenie prac
budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow podwieszanych
nalezy przechowywa¢ 1 przewozi¢ w sposOb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentow. Ptyty
gipsowo-kartonowe powinny by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, suchych
1 wentylowanych. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co
najmniej nastgpujace dane:
- nazwe 1 adres producenta,
- oznaczenie ( nazwe handlow3),
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 3. Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +15°C do +35°C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza do 70%.dla systemu Nida Sufit.

5.2  System NIDA Sufit.

Sufity podwieszane z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych sktadaja si¢ z rusztu
stalowego, zamocowanego do stropu przy pomocy odpowiednich tgcznikow. Konstrukcja
rusztu oraz jej zamocowanie muszg stanowi¢ sztywne, nieodksztalcalne podtoze dla ptyt
gipsowo-kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia
dodatkowych obcigzen za wyjatkiem warstwy materiatu izolacyjnego (wetlna mineralna).
Wszelkiego typu oprawy oswietleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny
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posiada¢ wilasny system podwieszania do stropow. Sufity podwieszane spetniaja nastepujace
funkcje:

1. ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiajac estetyke
pomieszczenia,
tworza przestrzen techniczng ukrywajaca prowadzone instalacje,
popraw1ajq parametry akustyczne pomieszczenia,
poprawiajg izolacyjno$¢ termiczng elementow konstrukcyjnych budowli.
Zalecana minimalna grubo$¢ ptyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5
mm. Ruszt, stanowigcy konstrukcj¢ dla plyt gipsowo-kartonowych, wykonywany jest z proflll
stalowych NIDA CD 60. Konstrukcje nosne w systemie suchej zabudowy wngtrz nalezy
wykonywac z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej grubosci blachy 0,55
mm a po uwzglednieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie cienszych niz 0,52 mm.
Zastosowanie profili wykonanych z ciefiszej blachy moze spowodowaé negatywne skutki
(pgkanie spoin, wypaczanie ptyt). Stosowanie oryginalnych profili NIDA zapewni
odpowiednig grubo$¢ blachy oraz bezusterkowe uzytkowame konstrukcji z ptyt g-k. Ruszt
dwupoziomowy krzyzowy zalecany jest do pomieszczen, ktorych najmniejszy wymiar
przekracza 4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy montazu sufitow jako zabezpieczenie
ogniowe stropu oraz gdy chcemy uzyska¢ duza przestrzen techniczng pomiedzy stropem a
sufitem podwieszanym do przeprowadzema roznego typu instalacji (np. wentylacja,
klimatyzacja). Jest to najczesciej stosowany typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo
dobra sztywnos¢ i tatwo$¢ montazu.

Pown

Mocowanie plyt g-k do rusztu
Na okladziny sufitowe najczgsciej stosuje si¢ ptyty NIDA o grubodci 12,5 lub 15 mm.,
Jesli wymagaja tego warunki ogniowe lub akustyczne grubos$¢ oktadziny suﬁtowej moze byc
wigksza 1 wynosi 18, 20, 25 mm lub wigcej. Plyty NIDA moga by¢ mocowane do okladziny
sufitowej w dwojaki sposob
1. poprzecznle do profili rusztu dolnego (krawedz wzdluzna prostopadta do profili) -
wowczas maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.
2. wzdhuznie do profili rusztu dolnego (krawedz dtuzsza wzdhuizna réwnolegta do profili)
- wowczas maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm.

Mocowanie poprzeczne plyt jest korzystniejsze, gdyz w takim wulozeniu ich
wytrzymalo$¢ na zginanie jest wieksza w kierunku zgodnym z kierunkiem ulozenia wiokien
kartonu (réwnolegle wzdtuz ptyty). Efektem takiego ulozenia ptyt jest wiekszy dopuszczalny
rozstaw rusztu migdzy elementami no$nymi. Taki sposéb mocowania przyczynia si¢ do
zmniejszenia zuzycia materiatbw oraz obniza pracochtonno$¢ montazu. Przy wyborze
wzdhuznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podtuznych krawedzi
ptyt opieraty si¢ 1 byly przykrecone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania
ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (cigtych) krawedzi plyt opieraty
si¢ i byty przykrecone do profili NIDA CD 60. Kierunek montazu ptyt g-k w pomieszczeniu
powinien by¢ taki, aby krawedzie wzdluzne plyt (fabrycznie fazowane) byly rownolegte do
kierunku padajacego $wiatla stonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkretow mocujacych
ptyte do profili NIDA CD 60 wynosi 17 cm. Plyty mocujemy z wzajemnym przesuni¢ciem
stykdw poprzecznych o min. 400 mm (nie mozna wykonywac spoin krzyzowych). W
zalezno$ci od konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, dobiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych w
stropach zelbetowych stosujemy kotki metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze
lub z oczkiem do mocowania zawiesi pretowych - pierScieniowe kotwy metalowe z gwintem
M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie
w/w kotwy spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej. W przypadku dachow z blachy
trapezowej stosujemy specjalne taczniki "V" wspodlpracujace z nagwintowanym pretem.
W sufitach z odpornos$cia ogniowa stosujemy wytacznie wieszaki noniuszowe.
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5.2.2 Ogolne zasady wykonywania rusztu.

Sposoéb konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i
sposobu rozmieszczenia ptyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia plyt gipsowo-kartonowych
przystepujemy do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow. Na srodku stropu
wyznaczamy lini¢ dzielacg plaszczyzne sufitu symetrycznie na dwie czesci. W maksymalne;j
odlegtosci 1000 mm od linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajace potozenie
wieszakow 1 profili gldéwnych. Ostatnia linia przebiegajaca wzdtuz pomieszczenia musi by¢
oddalona od $ciany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania
pretow mocujacych, wspolpracujacych z wieszakami obrotowymi lub wieszakow gornych
noniuszy. Za pomocg odpowiednich kotew mocujemy prety 1 laczymy je z wieszakami
obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gérne noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi
zaznaczamy na okalajacych $cianach poziom przysztego sufitu. Na wyznaczonym poziomie
za pomoca kotkow szybkiego montazu mocujemy profil przyscienny NIDA UD27. Odleglos¢
pomiedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 600 mm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robat.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania rob6t w SST
B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.2. Kontrola wykonania poszczegolnych elementow
systemu jak 1 catego systemu powinna obejmowac :

1. kontrola zastosowanych materialow (kompleksowe zastosowanie materialow
budowlanych zalecanych przez dostawcow systemu),

2 kontrole wlasciwego wytyczenia, uksztaltowania i montazu rusztu,

3. kontrole w zakresie ptyt (rownosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy,
wymiaréw), prawidlowo$¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,

4 kontrolg poziomowos$ci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od

plaszczyzny).
Dopuszczalne odchylki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenia

powierzchni Kierunku przecinajacych si¢
suchego tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od kata

plaszczyzny i przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji

prostej

Nie wigksze niz 2 mmNie wigksze niz 1,5 Nie wigksze niz 2 |Nie wigksze niz 2 mm
i liczbie nie wigkszej mm na 1 m i ogdétem| mm na 1 m i ogdlem
niz 2 na facie nie wiecej niz 3 mm w| nie wigcej niz 3 mm
kontrolnej (2m)  |pomieszczeniach  do| na calej powierzchni
3,5m wysokosci oraz| migdzy przegrodami
nie pionowymi

6.2 Badania materialow w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobodw oraz wyrobéw budowlanych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu 1 stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczeg6lnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnoSci z ta aprobata oraz deklaracja zgodnosci

europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosSci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7.0 OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lIne zasady

Ogdlne zasady obmiarowania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.3.

7.2 Jednostka obmiarowa
Sufity podwieszane oblicza si¢ w m2.

0 ODBIOR ROBOT.
1 Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inwestora.

8.
8.

8.2 Odbior robaét.

Przy wykonywaniu robdt montazowych konieczny jest systematyczny nadzor
techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski 1 autorski. W czasie
wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢é wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace konstrukcji rusztu metalowego oraz wypelnienia z plyt karto- gips i sdzkta
laminowanego pikling. Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem.
Odbior materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.

8.3 Odbior techniczny robot.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czgsciowy odbior, ktory powinien
obja¢ nastepujace zagadnienia:

poprawnos¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposdb podwieszenia),

poprawno$¢ wykonania robot zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi),
zgodnos¢ wykonania robot z projektem.

Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCL
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne" pkt. 4. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy. PN-
B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztalttowniki z blachy stalowej ocynkowanej do
wykonywania $cian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.
Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezZroczystych
przegrod pionowych.

PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
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elementow budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwickow powietrznych.
PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z
blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian dzialowych i sufitow podwieszonych z
pltyt gipsowo kartonowych.

B-08.00.00 ROBOTY MALARSKIE
(CPV-45442100-8- Roboty malarskie)

1.0 WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich remontu Psychiatrycznego
Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w Zagorzu
1.2 Ogolny opis robot

Przedmiotem robot sa wyprawy malarskie z farby wodnej (kolor biaty lub inny
uzgodniony z Inwestorem przed rozpoczeciem robdt) wykonywane na stropach i sufitach.
Doktadne miejsce wykonania wypraw malarskich przedstawia dokumentacja projektowa.

1.1 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny lub dekoracyjny.
Wszystkie pomieszczenia (Sciany 1 sufit) malowanie kolorem biatym, farba przeznaczona do
pomieszczen mokrych. Kolor farby przed rozpoczgciem robot nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

1.5 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z pkt. 1.5
»Wymagania og6élne".

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
ST, rysunkami i poleceniami Inwestora.

1.6.1 Wymaogi formalne.

Wykonanie robot malarskich winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujagcemu whasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.6.2 Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny doktadnie
zaznajomic¢ z calo$cig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczego6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji inwestora. Prace malarskie na wysokos$ci nalezy wykona¢ z prawidtowo
wykonanych rusztowan lub drabin. Rownoczesnie zaleznie od stosowanych materiatow,

48



nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci (odziez ochronna, okulary, maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz). Przy pracach malarskich musza by¢
przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2.0 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2. Zastosowanym materialem do malowania §cian
we wnetrzach sg farby do pomieszczen mokrych (kolor biaty lub inny uzgodniony z
Inwestorem przed rozpoczg¢ciem robot) lub o podobnych parametrach, przeznaczone do
stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podloza gipsowe. Farby powinny
odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 1 posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH. Farby te
charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podloza odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym wygladzie,
pozwalaja na dyfuzje pary wodnej. Farba do malowania powinna charakteryzowac si¢
nastepujacymi wlasciwo$ciami:

Lepkos¢ Brookfield RVT 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520
Zawartos$¢ czesci stalych [Yowag] 52,0 +~ 56,0

Wyglad powtoki Matowa

Ilo$¢ warstw 2

Nanoszenie drugiej warstwy po 2h

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Wydajnoéé przy jednej warstwie  do 10 m?/I

UWAGA

W czasie realizacji robot nalezy stosowaé materialy o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych nie gorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze
SSTWIOR.

3.0 SPRZET.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.5.

3.2 Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujacych, Kub
innego sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.6.

4.2 Transport i skladowanie.

Farby wodne dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj.3-10l.1ub
innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30C.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram  robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, jakich roboty beda wykonywane. Wymagania przy
wykonywaniu robot malarskich zostaty opisane PN-B-10280”. Roboty malarskie budowlane
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farbami, lakierami i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi” oraz PN-B-10285”Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych”. Wszystkie
farby musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom. Przy robotach malarskich muszg zostaé spetnione
wymogi BHP i p.poz. W szczegélno$ci przy wykonywaniu wymalowan materiatami
zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

-stosowa¢ odziez ochronna,

-wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej.

-przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,
-zapewni¢ stalg dostgpnos¢ sprzetu p.poz.

5.1.1.Malowanie farbami na podlozach z tynkéw cementowo wapiennych i plyt GK.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
zakonczeniu:

-robot budowlanych i instalacyjnych ( z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,
wylacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

-wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

-montazu $lusarki i stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu:

-biatego montazu,

-utozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone

Sciany powinny by¢ rowne i bez spgkan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac,
zaszpachlowac i zeszlifowa¢, jesli wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni.
Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczaé
4%(wg zalecen producenta farby). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5-30C. Farbe
mozna nanosic¢ pe;dzlem watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy
doktadnie wymieszaé. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-
30%. Kolejne warstwy mozna nakladaé po wyschnigeciu poprzednich, tj.2-3 godzinach,
uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3
krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy 1 innych
farb emulsyjnych. Farb nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem
wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu 1 po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania. Zabrudzone powloki malarskie mozna
zmywac wodg z dodatkiem detergentow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania robdt w SST
B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.2.

6.2 Kontrola robot

Sprawdzenie materiatlow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i za§wiadczen o jako$ci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikow
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialow z dokumentacja
techniczng, z normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi §wiadectwami
powinny by¢ zbadane przed uzyciem. Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w
postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6.3 Farby do wymalowa¢ wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Sprawdzenie jakos$ciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokona¢ po
uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich.
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:
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- okreslenie stopnia karbonizowania tynku cementowo-wapiennego, poprzez zeskrobanie
warstwy tynku o gr. 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie ciemnor6zowe— tynk nalezy uzna¢ za
niedostatecznie karbonizowany,

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkoéw, poprzez kilkakrotne potarcie dlonia
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanle powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matlej
nasigkliwo$ci ciemna plama moze wystapi¢ po 3 sekundach.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne"
pkt. 3.3.
7.2 Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowg jest 1 m2.

8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.

8.2 Odbior techniczny

Odbior robot malarskich obejmuje:
- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
- sprawdzenie stanu przygotowania podioza do malowania, na podstawie zapiséw
w wewnetrznym dzienniku budowy.
- oceng jakosciowa wykonanych powlok.
Oceng Jakosc10wq robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtoki:
rownomiernosci roztozenia farb,
jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych platkow powtoki, widocznych
gotym okiem sladow pedzla,
- sprawdzenie potysku powtoki,
- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, poprzez lekkie,
kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac
slady farbki na szmatce,
- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),
- sprawdzenie grubosci powtoki
na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach — zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
- sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong — po przesunig¢ciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystapi¢ widoczne goltym okiem z odlegtosci 0,5
mrysy,
- badanie przyczepnosci powtoki
do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narz¢dziem,
do podtozy metalowych — poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra, mickka
szczotka lub szmatka nie powinny pozosta¢ na nich slady farby, a na powloce nie powinny
wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem, po co najmniej 5- krotnym potarciu
powtoki mokra namydlong szczotka i splukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,
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- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powtloki nalezy uznaé za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czg¢sciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtdrne
prawidtowe wykonanie lub poprawienie niewlasciwie wykonanych robot i powtdrne
przedstawienie ich do badan.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" pkt. 4. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
-Dz.U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”;

Polskie normy:

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i farbami emulsyjnymi.

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powlok lakierowych.

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

- PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta.

- PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowych na zginanie.
- PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podloza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowe;.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

- BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metodg przyspieszong.

- atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakierow.
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