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1. Sciana fundamentowa i WYMIANY WYMIANY
- cegla ceramiczna peina 1)Sciana .
2. Mocowanie podstawowe cegla ceramiczna pelna
- STOPTER K-50, STOPTER K-20, STOPTER K-10, HOTER S, HOTER - 2|Mocowanie podstawowe
hA ’ STOPTER K-50, STOPTER K-20, STOPTER K-10, HOTER S, HOTER
8. Izolacja termiczna " sgcaigﬁamﬂ’:gs;nr:grt)‘:::a Zelbetowa 3 /U lacja termi
N ; - , | Izolacja termiczna
- Syroplan XPS TOP 30 gr. §om - izoalcja przeciwwodna bitumiczna dyspersyjna wymiana okno ha okno balkonowe - $tyropian EPS 70-040 (dawniej FS 15) gr. 15 cm
- o iczne (kofki) z trzpi whijanym z tworzywa lub . 4| Mocowanie dodatkowe PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH
metaly, o rednicy talerzyka min 60 mm 0,00 S 2. Zaprawa kiejowa taczniki mechaniczne (koiki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub
5. Zaprawa klejowa zbrojona 1 do plyt XPS i zatapiania siatki 5 zmelalu, ok’élgdnicy btalt.erzyka min 60 mm
- STOPTER K-50, STOPTER K-20, HOTER U o ) i . .| Zaprawa klejowa zbrojona 7
- siatka zbrojaca b 6cm | pROJ. JASTRYCH BETNOWY o g Izolaqak Iterrn:czr;’a - Styropian XPIS gr5,0cm A =0,035 W/mK - styrodur STOPTER K-50, STOPTER K-20, HOTER U 7 // PROJEKTOWANE WYBURZENIA
'aprawa klejowa zbrojona uniwersalana i i
6. Podkiadowa masa tynkarska PROJ. FOLIA PE CZARNA 4 - siatka zbrojgca - dwuwarstwowa 20cm PROJ. WARSTWA IZOALCJI - PEYTA STYROPIANOWA WSPOL. LAMBDA= 0,038 [WimeK)] 6 ;Zﬁ;gﬂanc; e frikcrska %,
- CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX 5om | PROJ. WARSTWA IZOLACJI STYROPIAN DACH] PODEOGA lézi- L GR. 20 CM POKRYTY PAPA TERMOZGRZ. DWUWARSTW. . e T e 1L KON ANX
7. Tynk Fom Y 4. Podkladowa masa tynkarska PRO.. WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALNE. PODKLADOWEJ)- WARSTWA WYROWNUJACA ; g
ISTN. POLEPA GLINISTA S yn 7| Tynk

- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm
8. Mata ochronna drenujgca np typu Sopro KDS 663

2,16}

5. Tynk
- Tynk MOZAIKOWY uziarnienie 1,0 - 1,6 mm
45 cm ponad poziomem terenu (kolor w palcie Ral odcienie BRAZU)

-

6. Mata och di jaca do terenu
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10cm (g TNIEJACY STROP TYPU KLAIN POKRYTY PAPA TERMOZGRZ.

[Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do
podtoza min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono i

grzybobdjczym
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PROJEKTOWANE SCIANY DZIAt OWE

MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
INWESTOR: OWIECKIE C: UM NEUROPSYCi

NAZWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJETKU: REMONTU BUDYNKU SZKOLY

NAZWA RYS: |RZUT PIWNICY, PARTERU, PRZEKROJ- STAN PROJEKTOWANY

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA N.D.
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