KOWAGO-INZYNIERIA 05-462 WIAZOWNA OS. PARKOWE 6B

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  REMONT PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIALU
DZIENNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY W ZAGORZU

ADRES INWESTYCJI: ZAGORZE

NAZWA INWESTORA:  MCN ZAGORZE
ADRES INWESTORA:  ZAGORZE GM. WIAZOWNA

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE:
tukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2021

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE .
Kod CPV 45210000-2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKOW

Dopuszcza sig stosowanie materiatdw, urzgdzen oraz systemow innych producentdw o wiasnosciach
niegorszych niz podane w kosztorysie i projekcie.

ZALOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem REMONT PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO
ODDZIALU DZIENNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY W ZAGORZU .

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: tukasz Neiman



REMONT PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIAtU DZIENNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY W

ZAGORZU
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
OBMIAR: REMONT PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIALU DZIENNEGO DLA DZIECI |
MtODZIEZY W ZAGORZU
1 ROBOTY NA ZEWNATRZ BUDYNKU
1.1 Izolacja pionowa
1/KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do | m3
d.0.1 04 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat.
-1V
124,5 m3 124,50
RAZEM 124,50
2| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.1.1] 0320-0503 | pionowych w gruntach kat.llI-IV; glebokos¢ do 3.0 m,
szerokosc 2.6-4.5 m
124,5 m3 124,50
RAZEM 124,50
3| KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do szt.
d.1.1 0308-05 0.50 m2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4] KNR 0-40 [ Przygotowanie podioza pod tynki m2
d.1.1 0209-01
analogia
27,3 m2 27,30
RAZEM 27,30
5] KNR AT-26 | Tynki renowacyjne m2
d.1.1 0201-01
analogia
27,3 m2 27,30
RAZEM 27,30
6] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
analogia asfaltowego - pierwsza warstwa
139,5 m2 139,50
RAZEM 139,50
7| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1 0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
analogia asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
139,5 m2 139,50
RAZEM 139,50
8] KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.1 2612-01 system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych
analogia do Scian- styrodur 5 cm
139,5 m2 139,50
RAZEM 139,50
9| KNRO0-40 | Ochrona powiok izolacji przeciwwilgociowej oraz m2
d.1.1 0108-02 drenaz powierzchniowy w strefie powlok izolacyjnych -
analogia utozenie warstwy ochronnej na podtozu betonowym-
mata ochronno - drenujgca
139,5 m2 139,50
RAZEM 139,50
1.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
10 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1.2| 0354-08 okiennych o pow.ponad 2 m2
39,9 m2 39,90
RAZEM 39,90
11| KNPnRPDE | Rozbiorka muru o grubosci 1 ceg. m2
d.1.2| 69-169c Krotnos¢ = 1,5
8,8 m2 8,80
RAZEM 8,80
12| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.1.2] 1212-08 pretow ozdobnych
15,7 m2 15,70
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RAZEM 15,70
13| KNR 2-02 | Kraty ponad 2 m2-montaz po wymianie okien m2
d.1.2|  1210-03
25,7 m2 25,70
RAZEM 25,70
14| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.1.2] 0354-05 ponad 2 m2
3.9 m2 3,90
RAZEM 3,90
15| KNR 4-01 Rozszklenie otwordow okiennych lub drzwiowych o m2
di.2 1111-01 | ramach drewnianych
39,9 m2 39,90
RAZEM 39,90,
16| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, m
d.1.2 0354-11 stalowych
23,7 m 23,70
RAZEM 23,70
17| KNR0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.2 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2 (OKNA 5-CIO KOMOROWE O MIN
WSPOLCZ. PRZENIKANIA U- 0,9 SZYBA
ZESPOLONA, BEZPIECZNA OD WEWNATRZ
485 m2 48,50
RAZEM 48,50
18] KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych wahadiowych oszklonych | m2
d.1.2 1024-09 na budowie
analogia
3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
19] KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiédrki samochodami m3
d.1.2[ 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
2,3 m3 2,30
RAZEM 2,30
20] KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami m3
d.1.2| 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
23 m3 2,30
RAZEM 2,30
21| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1.2| 0354-08 okiennych o pow.ponad 2 m2 wraz z utylizacjg
analogia
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
22| KNR 4-01 | Obsadzenie krat stalowych w Scianach z cegiet gniaz
d.1.2| 0320-04 d.
8*12 gniaz 96,00
d.
RAZEM 96,00
1.3 ROZEBRANIE | WYKONANIE OPASKI
23|KNNR 6 0805-| Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach | m2
d.1.3 05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
49,6 m2 49,60
RAZEM 49,60
24 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.3| 0125-04 o grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
49,6 m2 49,60
RAZEM 49,60
25| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.3|0108-02 0108-| odlegtosc 10 km grunt.kat. III
04
49,6 * 0,4 m3 19,84

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: Lukasz Neiman



REMONT PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIALU DZIENNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY W

ZAGORZU
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19,84
26|/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6 m2
d.1.3] 0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
49,6 m2 49,60
RAZEM 49,60
27| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce | m
d.1.3] 0407-01 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
47,8 m 47,80
RAZEM 47,80
28| KNNR 6 0806-| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 m
d.1.3 07 cm na podsypce piaskowej z wywiezieiem materiatow
z rozbidrki na odl. 1 km
47,8 m 47,80
RAZEM 47,80
29| KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem m3
d.1.3] 0107-01 kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
49,6 m3 49,60
RAZEM 49,60
30|KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 | m2
d.1.3 01 cm
49,6 m2 49,60
RAZEM 49,60
31|KNNR 1 0408-| Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.3| 02 z.sz.2.2.2. | ubijakami mechanicznymi - wspotczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)
14,6 m3 14,60
RAZEM 14,60
32|KNNR 1 0503-| Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarpidna| m2
d.1.3 01 wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat.I-1ll
analogia
56,4 m2 56,40
RAZEM 56,40
33[|KNNR 1 0507-| Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.3 03
56,4 m2 56,40
RAZEM 56,40
14 remont i ocieplenie elewacji
34| KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do szt.
d.1.4| 0308-05 0.50 m2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
35| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat. lllo | m2
d.1.4| 0726-02 podtozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetondw (
do 2 m2w 1 miejscu )
67,6 m2 67,60
RAZEM 67,60
36| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.4( 0925-01
43,7 m2 43,70
RAZEM 43,70
37| KNRO0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2
d.1.4| 2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
197,6 m2 197,60
RAZEM 197,60
38| KNR0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1.4] 2609-01 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do scian
197,6 m2 197,60
RAZEM 197,60
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39] KNRO0-17 | Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi szt.
d.1.4] 2609-05 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
197.6 szt. 197,60
RAZEM 197,60
40| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2
d.1.4| 2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
scianach
197.,6 m2 197,60
RAZEM 197,60
411 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1.4] 2609-06 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach- druga warstwa
197,6 m2 197,60
RAZEM 197,60
42/ KNR0-17 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi m2
d.1.4| 2609-07 metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
51,3 m2 51,30
RAZEM 51,30
43| KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi m
d.1.4| 2609-08 metoda lekka-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikow wypukiych
katownikiem metalowym
32,7 m 32,70
RAZEM 32,70
44| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.4| 0927-01 mineralnego strukturalnego CERESIT - natozenie na
podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
197.,6 m2 197,60
RAZEM 197,60
45| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.4| 0927-02 mineralnego strukiuralnego CERESIT - natozenie na
podtoze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna
warstwa
197,6 m2 197,60
RAZEM 197,60
46| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.4| 0927-03 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci
3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
197,6 m2 197,60
RAZEM 197,60
47| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.4| 0927-05 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci
3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o
szer.do 30 cm
51,3 m2 51,30
RAZEM 51,30
48| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.4| 0923-04
16,4 m2 16,40
RAZEM 16,40
49 Wymiana systemowego daszka wejsciowego kpl.
d.1.4| kalk. wiasna | pokrytego pcv na konstruckgji stalowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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50| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.4| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
0,67 m3 0,67
RAZEM 0,67
51 KNR4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5| m2
d.1.4| 0211-03 cm na scianach lub podiogach
42+42*28*2*%0,35 m2 12,43
RAZEM| 12,43
52| KNRO0-12 | Okfadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, | m2
d.1.4| 1120-03 uktadanych metodg zwykig
12,43 m2 12,43
RAZEM 12,43
53] KNRO0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokoéci | m
d.1.4| 1119-01 cokolika réwnej 10 cm
6,2 m 6,20
RAZEM 6,20
54 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4/ 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
55/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4/ 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 20
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
1.5 Remont studni doswietlajacych i schodéw zewnetrznych
56| KNR 0-40 | Przygotowanie podioza pod tynki m2
d.1.5| 0209-01
analogia
33,2 m2 33,20
RAZEM 33,20
57| KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do szt.
d.1.5 0308-05 0.50 m2
8,7 szt. 8,70
RAZEM 8,70
58| KNR 4-01 Przemurow.ciagte pekniec o giteb. 1 ceg.przy uzyciu m
d.1.5| 0307-02 zapr.cem.w Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
59 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5| m2
d. 1.5 0211-03 cm na s$cianach lub podtogach
9,8 m2 9,80
RAZEM 9,80
60| ZKNR C-1 | Renowacja starego budownictwa. Roboty m2
d.1.5( 0402-01 przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w
analogia miejscach fatwo dostepnych o powierzchni do 2,0 m2
przy uzyciu szczotek stalowych
poz.59 m2 9,80
RAZEM 9,80
61| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni | m2
d.1.5] 0212-01 poziomych konstrukcji betonowych zaprawa
analogia cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkéw 30 mm
poz.60 m2 9,80
RAZEM| 9,80
62| KNR BC-02 | Wyrownanie i naprawa powierzchni betonowych m2
d.1.5| 0214-03 szpachlag polimerowo-cementows - grubos¢ warstwy 1
analogia mm, powierzchnie pionowe z betondw monolitycznych
poz.61 m2 9,80
RAZEM 9,80
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63| KNR W-02 | Okladziny na balkonach i tarasach; ptytki o wymiarach | m2
d.1.5| 0210-03 33x33 cm
poz.62 m2 9,80
RAZEM 9,80
64| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- m
d.1.5 1209-01 balustrada ze stali nierdzewnej AIS| 304
analogia
19 m 19,00
RAZEM 19,00
65| KNR 4-01 Wymiana drabin stalowych- drabina pionowa z m
d.1.5| 1301-09 koszem zabezpieczajgcym.
analogia
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
1.6 remont i ocieplenie dachu
66| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6| 0506-02
54,5 m 54,50
RAZEM 54,50
67| KNR4-04 | Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.6| 0506-03
24,3 m 24,30
RAZEM 24,30
68| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - m
d.1.6| 0524-01 pétokragte o $r. 125 mm
54,5 m 54,50
RAZEM 54,50
69| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 950 mm m
d.1.6| 0531-03
24,3 m 24,30
RAZEM 24,30
70[ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek murdw ogniowych, okapdw, m2
d.1.6] 0545-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
119,6 m2 119,60
RAZEM 119,60
71| KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym| m3
d.1.6] 0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
2,8 m3 2,80
RAZEM 2,80
72| NNRNKB 202 | (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.6| 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
163,5 m2 163,50
RAZEM 163,50
73| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz m
d.1.6| 0539-02 pasow nadrynnowych - okapow
48,8 m 48,80
RAZEM 48,80
74| KNR 4-01 Wymiana na pokrycie z 2 warstw papy smotowej m2
d.1.6| 0513-06 pokrycia z 2 warstw papy
321,2 m2 321,20
RAZEM 321,20
75| KNR AT-45 | Komin izolowany jednociggowy o srednicy przewodu m
d.1.6| 0102-09 14 cm - kazdy dalszy 1 m komina- KOMINY
analogia WENTYLACJYNE STROPU o wys 0.5m
25 m 25,00
RAZEM 25,00
76| KNR AT-45 [ Komin izolowany jednociggowy o Srednicy przewodu | szt
d.1.6/ 0102-09 14 cm - kazdy dalszy 1 m komina- KOMINY
analogia WENTYLACJYNE typu Turbo stal nierdzewna o wys
0.7m
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12 szt 12,00
RAZEM 12,00
77| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, m2
d.1.6| 0535-08 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
((46,9*2+17,2*2)*0,8) m2 102,56
((18,3*2+24,6*2)*0,8) m2 68,64
((3,63*2+3,3)*0,8) m2 8,45
((6,7*2+6,6*2)*0,8) m2 21,28
2*16,76*0,4 m2 13,41
86,12 m2 86,12
RAZEM 300,46
78| KNR-W 2-02 | Montaz deski czotowej pod obrobki blacharskie m2
d.1.6/ 0410-01 gzymsow
analogia
22,5 m2 22,50
RAZEM 22,50
79| KNR 4-01 Deskowanie konstrukciji betonowej lub zelbetowej m
d.1.6| 0201-10 czapek kominowych
44 m 44,00
RAZEM 44,00
80| KNP2413- | Deskowanie czapek kominowych - rozbiérka m
d.1.6| 02413-02413- | Krotnos¢ = 2 obw.
02413-02413-
02413-02413-
02413-02413-
02413-02413-
02413-02413-
02413-02413-
02413-02413-
02413-02413-
02 0413-02
0413-02.01
poz.79 m 44,00
obw.
RAZEM 44,00
81| TZKNBK Il - | Utozenie betonu w drobnych elementach prostych szt.
d.1.6 46 nieprofilowanych (czapki kominowe, proste stupki,
czesci balustrad itp) o objetosci elementu do 0.03 m3
333*2 szt. 66,60
RAZEM 66,60
82| KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o m2
d.1.6| 0410-02 rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.
Krotnos¢ = 2
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
83| KNR2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- m2
d.1.6| 0410-01 MONTAZ PLYTY osb GR. 12 MM NA
OGNIOMURACH
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
84| KNR-W 4-01 | Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt m2
d.1.6| 0604-04 styropianowych i z wetny mineralnej na istniejgcych
analogia stropach na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z
malowaniem- ociplenie kominow- ptyty
STYROPIANOWE XPS GR. 3 CM
poz.82 m2 42,00
RAZEM 42,00
85| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.6| 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- MONTAZ BLACHY
NA RABEK STOJACY NA SCIANACH KOMINOW
poz.84 m2 42,00
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RAZEM 42,00
86| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.6| 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- MONTAZ OBROBEK
NA CZAPKACH KOMINOW
0,2*(((065*2+2*4,8)*5)+((2*0,65+2*3,2)* m2 55,60
16) +((0,65*2+16*2)*11)+((065*2+2*2,2)*
3)+((0,65*2+2*1,3)*4)+ ((0,65*2+2*1,2*7)))
RAZEM 55,60
87| TZKNBK XXI | Kratki - ramka wypelniona siatkg mosiezng pleciongz | szt
d.1.6/ 0201-08 iej wykonaniem o wym.do 0,40 m2- POWLEKANE
analogia
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
2 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU
21 Roboty rozbiorkowe- WEZEL SANITARNY
88| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny sciennej- plytki na $cianach m2
d.2.1| 0820-08
58,5 m2 58,50
RAZEM 58,50
89 KNR 4-01 Cdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na| mz2
d.2.1 0701-01 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5m2
98,5 m2 98,50
RAZEM 98,50
90[ KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej- m2
d.2.1 0807-04 zerwanie terrakoty
analogia
28,4 m2 28,40
RAZEM 28,40
91| KNR2-02 | Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m2
d.2.1 1914-06
analogia
poz.90 m2 28,40
RAZEM 28,40
92| KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko |miejs
d.2.1 0804-03 o powierzchni do 1.0 m2 w jednym migjscu c.
analogia
poz.91 miejs 28,40
(o2
RAZEM 28,40
93| KNR 2-04 | Poziome izolacje o gr. ponad 50 mm- IZOLACJA m3
d.2.1 0506-06 STYROPIANEM DACH / PODLOGA GR. 5 CM
analogia | WSPOLCZ. LAMBDA 0,035
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
94/KNNR 4 1425-| Posadzki cementowe zatarte na gfadko m2
d.2.1 05
poz.90 m2 28,40
RAZEM 28,40
95| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne | m2
d.2.1 1017-01 petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
analogia wykonczone- demontaz skrzydet drzwiowych
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
96| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko | m
d.2.1| 0353-12
6,1 m 6,10
RAZEM 6,10
97| TZKNBK IV - | Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej m3
d.21 543 ceg. na zaprawie cem.-wap.
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
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98| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 m2
d.2.1 0211-01 przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub
podiogach
poz.90 + poz.91 m2 56,80
RAZEM 56,80
99| KNR4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d:2:1 0354-13
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
100 KNR 4-01 Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci m3
d.2.1 0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i
okiennych
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
101 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.1/0108-13 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosc do 1
16 km
12,5 m3 12,50
RAZEM 12,50
102 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.1 0108-16 rozbieranych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.101 m3 12,50
RAZEM 12,50
2.2 Roboty ogéinobudowlane-WEZEL SANITARNY
103| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo m2
d.2.2 0619-03 dostepnych o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek
stalowych
35,8 m2 35,80
RAZEM 35,80
104 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d22 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro- wylewka
analogia samopoziomujaca
poz.90 m2 28,40
RAZEM 28,40
105 KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. IIl wykonywane recznie na m2
d2.2| 0716-02 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
analogia pianobetonéw na scianach w pom. o pow.podtogi
ponad 5 m2
poz.89 m2 98,50
RAZEM 98,50
106 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2
d.2.2| 0635-01 uszczelnienia recznie
analogia
8,8 m2 8,80
RAZEM 8,80
107 KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.2| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.106 m2 8,80
RAZEM 8,80
108| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podlozy preparatami - m2
d.2.2 1134-01 powierzchnie poziome -podtozy pod warstwy
analogia wyréwnawcze i tynki
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
109| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.2 1134-02 powierzchnie pionowe
analogia
poz.89 m2 98,50
RAZEM 98,50
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110 KNR 19-01 | Osadzenie podokiennikéw z konglomeratu o szt.
d2.2| 0345-08 wymiarach 0,35 mx2,1m
kalk. wtasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
111 NNRNKB 202 | (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami m2
d.2.2| 0838-05 glazurowanymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej
poz.88 m2 58,50
RAZEM 58,50
112| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.2| 2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
analogia grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
poz.90 m2 28,40
RAZEM 28,40
113| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d22 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkdéw gtadkich bez
gruntowania scian i sufitow
poz.109 + poz.108 m2 123,50
RAZEM 123,50
114| KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d2.2 1510-02 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie - scian i sufitow
poz.113 m2 123,50
RAZEM 123,50
115| KNR-W 2-02 | Drzwi petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 | m2
d2.2| 1027-02 m2
10,4 m2 10,40
RAZEM 10,40
116 Systemowa kabina prysznicowa - kabina 80x100 kpl.
d2.2 wycena dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty rozbiorkowe- POMIESZCZENIA SAL
117| KNNR-W 3 | Rozbidrka scian z cegietl na zaprawie cementowej m3
d.2.3| 0301-02
22,2 m3 22,20
RAZEM 22,20
118 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na| m2
d2.3 0701-01 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5m2
1098,5 m2 1 098,50
RAZEM 1 098,50
119] KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.2.3] 0601-02 cementowo-wapiennej na stropach plaskich, belkach i
schodach
3214 m2 321,40
RAZEM 321,40
120] KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej- m2
d.2.3| 0807-04 WYKLADZINA PCV/ GRES / PANELE
analogia
3775 m2 377,50
RAZEM 377,50
121 KNR 2-02 | Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m2
d.2.3| 1914-06
analogia
poz.120 m2 377,50
RAZEM 377,50
122] KNR-W 4-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko |miejs
d.2.3] 0804-03 o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu o
analogia
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55 miejs 55,00
o8
RAZEM 55,00
123 KNR 2-04 | Poziome izolacje o gr. ponad 50 mm- IZOLACJA m3
d.2.3| 0506-06 STYROPIANEM DACH / PODLOGA GR. 5 CM
analogia WSPOLCZ. LAMBDA 0,035
poz.120 * 0,05 m3 18,88
RAZEM 18,88
124 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.3 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro- wylewka
analogia samopoziomujaca
poz.120 m2 377,50
RAZEM 377,50
125|KNNR 2 0604-| |zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m2
d.2.3 01
analogia
poz.120 m2 377,50
RAZEM 377,50
126/ KNNR 4 1425-| Posadzki cementowe zatarte na gtadko m2
d.2.3 05
poz.120 m2 377,50
RAZEM 377,50
127) NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych m2
d.2.3| 2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
analogia grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
poz.126 m2 377,50
RAZEM 377,50
128] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2.3] 1017-01 petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
analogia wykonczone- demontaz skrzydet drzwiowych
32 m2 32,00
RAZEM 32,00
129 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko | m
d.2.3] 0353-12
38,5 m 38,50
RAZEM 38,50
130| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchnido 3.0 m2 | m2
d.2.3| 0211-01 przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub
podtogach
poz.120 + poz.121 m2 755,00
RAZEM 755,00
131] KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.3| 0354-13
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
132 KNR 4-01 Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci m3
d.2.3] 0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i
okiennych
1.2 m3 1,20
RAZEM 1,20
133| TZKNBK IV - | Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1iwiecej | m3
d.2.3 543 ceg. na zaprawie cem.-wap.
5,88 m3 5,88
RAZEM 5,88
134 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.3|0108-13 0108-| rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
16 km
45,8 m3 45,80
RAZEM 45,80
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135| KNNR-W 3 | Podmurowanie scian fundamentowych ceglanych o m3
d.2.3] 0203-01 szerokosci 1 ceg. z wykonaniem izolacji poziomej z podm
papy lub folii, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w .
gruncie nienawodnionym i odwozem ziemi
samochodem samowytadowczym na odlegtosc do 1
km
25 m3 2,50
podm
RAZEM 2,50
136 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.3| 0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 29
poz.134 m3 45,80
RAZEM 45,80
2.4 Roboty ogélnobudowlane-POMIESZCZENIA SAL
137] KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.2.4| 0716-02 podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
analogia pianobetondw na $cianach w pom. o pow.podtogi
ponad 5 m2
poz.118 m2 1 098,50
RAZEM 1 098,50
138 KNR2-02 | |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.4/ 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.120 m2 377,50
RAZEM 377,50
139 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d2.4| 1134-01 powierzchnie poziome -podiozy pod warstwy
analogia wyrownawcze i tynki
poz.120 m2 377,50
RAZEM 377,50
140 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d.2.4| 1134-02 powierzchnie pionowe
analogia
poz.137 m2 1 098,50
RAZEM 1 098,50
141] KNR 19-01 | Osadzenie podokiennikow szt.
d.2.4| 0345-08
kalk. wlasna
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
142 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.4| 2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
analogia grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
poz.120 m2 377,50
RAZEM 377,50
143] KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.24( 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania scian i sufitow
poz.140 + poz.139 m2 1476,00
RAZEM 1476,00
144| KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.24| 1510-02 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania -
dod.za kazde dalsze malowanie - scian i sufitdw
poz.143 m2 1476,00
RAZEM 1476,00
145| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci | m2
d.2.4| 0108-01 do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu
analogia komoérkowego diugosci 49 cm
58 m2 58,00
RAZEM" 58,00
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146/ KNR-W 2-02 | Drzwi pelne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 | m2
d24| 1027-02 m2
poz.128 m2 32,00
RAZEM 32,00
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