KOWAGO-INZYNIERIA 05-462 WIAZOWNA OS. PARKOWE 6B

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  remont posadzek w korytarzach na | i Il pietrze Szpiatala w Jézefowie
Oddziat Dzieciecy
ADRES INWESTYCJI: JOZEFOW 3-GO MAJA 127

NAZWA INWESTORA:  MCN ZAGORZE
ADRES INWESTORA: ZAGORZE GM. WIAZOWNA

BRANZE: budowlana- roboty wewnetrzne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
tukasz Nejman

DATA OPRACOWANIA: 10.11.2021

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE .
Kod CPV 45210000-2 ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKOW

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, urzadzen oraz systeméw innych producentdéw o wtasnosciach
niegorszych niz podane w kosztorysie i projekcie.

ZAt OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004

(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: tukasz Neiman



REMONT PPOSADZEK NA 2 PIETRACH SZPITAL JOZEFOW
Obmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: REMONT PPOSADZEK NA 2 PIETRACH SZPITAL JOZEFOW
1
1.1 WYMIANA POSADZEK TYPU TSRKET NA 2-GIM | 3-CIM PIETRZE
1| KNR-W 4-01 Demontaz sposobem recznym i utozenie uzysk. | szt.
d.1.1] 0354-03 z rozbiorki skrzydet drzwiowych i
ich zawieszenie po zakonczeniu prac szt.
Zdjecie i ponowne zawieszanie skrzydet
drzwiowych po wykonaniu prac.
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
2| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew m2
d.1.1| 0818-05 przysciennych i oczyszczeniem podtoza.-
Usuniecie materiatu z rozbidrki poza teren
budowy.
2444 m2 244,40
RAZEM 244,40
3| KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m2
d.1.1] 1914-06
analogia
122,2 m2 122,20
RAZEM 122,20
4| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na | m2
d.1.1] 0803-02 gt. 1 cm, powierzchnie pionowe
analogia
poz.3 m2 122,20
RAZEM 122,20
5| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - m2
d.1.1| 0803-06 dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci skucia
Krotnos¢ = 4
poz.4 m2 122,20
RAZEM 122,20
6| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa [ m
d.1.1] 0601-02 rys; naciecie rysy
92 m 92,00
RAZEM 92,00
7| KNR 9-23 Uzupetnienie tynkow ponad 0,5 m2 w jednym m2
d.1.1] 0102-04 miejscu, grubosc 1,5-2,5 cm
92 m2 92,00
RAZEM 92,00
8| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa [ m
d.1.1| 0601-04 rys; klamrowanie i wypetnienie zywica
poz.5 m 122,20
RAZEM 122,20
9] KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na m2
d.1.1] 1003-02 gtadko zaprawa cementowa M12 zbrojong
zbrojeniem rozproszonym
poz.3 m2 122,20
RAZEM 122,20
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10
d.1.1

ZKNR C-2
0603-03
analogia

Gruntowanie przygotowanego podtoza
mineralnego bardzo chtonnego- Oczyszczenie,
odpylenie i odkurzenie powierzchni,
przygotowanie i wymieszanie

gruntu, rozprowadzenie preparatu na
przygotowanej powierzchni.

Zagruntowanie podtoza bezrozpuszczalnikowym
preparatem np. 'Prosfas’ (lub

rownowaznym) na bazie silikatow, przeznaczony
do wzmacniania podtozy cementowych.
Preparat do wzmacniania chfonnych podktadéw
cementowych o stabej

strukturze oraz utwardzania niespojnych
powierzchni, majgcych tendencje do
rozwarstwiania.

Preparat powinien by¢ stosowany na
oczyszczonych, suchych i zabezpieczonych
przed dostepem wilgoci podtozach, wewnatrz
pomieszczen

poz.2 + poz.4

m2

366,60

RAZEM

366,60

11
d.1.1

ZKNR C-2
0605-02

Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i
rozlewnych na przygotowanym podtozu o gr. 2-5
mm-Wyznaczenie poziomow i zastabilizowanie,
przygotowanie zaprawy, roztozenie zaprawy

na uprzednio zagruntowanym podfozu,
Sciggniecie za pomoca rakli, odpowietrzenie
warstwy za pomocg watka kolczastego,
uprzatniecie stanowiska pracy,

pielegnacja. Szlifowanie dla uzyskania réwnych
ptaszczyzn

m2

poz.2

m2

244,40

RAZEM

244,40
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12
d.1.1

ZKNR C-2
0606-05

Klejenie wykfadzin rulonowych PCW
wielowarstwowych na przygotowanym podtozu-
Klejenie wykfadzin rulonowych PCW
wielowarstwowych na przygotowanym podfozu.
Oczyszczenie i odpylenie podioza,
przymierzenie i przyciecie wyktadziny, natozenie
kleju, przyklejenie wykfadziny. WRAZ Z
COKOLAMI WYS. 10 CM

Klasa odpornosci ogniowej- B-FL1

Dane techniczne:

-homogeniczna

-waga: 2700 g/m2

-klasa uzytkowania: 33-43

-wgniecenia resztkowe: - 2

- emisja LZO po 28 dniach: <10

<br>Test ,Clean room”
1ISO 14644-1
ISO klasa 4

Oddziatywanie kotek krzeset
ISO 4918

Brak uszkodzen

Trwatos¢ kolorow

ISO 105-B02

>=7

>=06

Stabilnos¢ wymiarow

EN ISO 23999

<=0.40%

Odpornos¢ chemiczna

ISO 26987

Odporne

Odpornos¢ na dziatanie grzybow i bakterii 1ISO
846 - Part C

Nie powd. wzrostu

Ogrzewanie podtogowe

Tak (maximum 27°C)

Odpornos¢ na nogi mebli
ISO 16581
Brak uszkodzen

poz.11 + 44,5

m2

288,90

RAZEM

288,90

13
d.1.1

ZKNR C-2
0610-04

Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu.
Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych
Wyréwnanie krawedzi i zgrzanie ze sobg brytow
wyktadziny. Sprzatniecie miejsca

pracy.

m2

poz.11

m2

244 40

RAZEM

244,40

14
d.1.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami -
powierzchnie pionowe

m2

poz.7

m2

92,00

RAZEM

92,00

15
d.1.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania scian i sufitow

m2

poz.14 + 25 + poz.7

m2

209,00

RAZEM

209,00
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16 Wywiezienie materatow z tworzyw sztucznych kpl
d.1.1| kalk. wtasna samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
30 km
Zatadowanie materiatow z tworzyw sztucznych
na srodki transportowe. Wywiezienie
na najblizsze sktadowisko materiatow substanc;ji
i produktow niebezpiecznych.
Wytadowanie ze srodkéw transportowych.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17 Tworzywa sztuczne - optata za skladowanie kpl
d.1.1| kalk. wtasna odpadow na wysypisku
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18| KNNR-W 3 Mycie po robotach podtég PCV m2
d.1.1] 1014-06
poz.12 m2 288,90
RAZEM 288,90
19| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu | m3
d.1.1] 0108-13 z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-16 odlegtos¢ do 1 km
55+424 m3 47,90
RAZEM 47,90
20| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu | m3
d.1.1| 0108-16 z rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.19 m3 47,90
RAZEM 47,90
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